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Предисловие
Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛЬ -  Акционерное общество «Центральный научно­
исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных 
зданий и сооружений» (АО «ЦНИИПромзданий»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 
«Строительство»

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной 
деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно­
коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно­
коммунального хозяйства Российской Федерации............№ .............и введен
в действие с ............................

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт).

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил 
соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. 
Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в 
информационной системе общего пользования -  на официальном сайте разработчика 
(Минстрой России) в сети Интернет

© Минстрой России, 2021

Настоящий свод правил не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории 
Российской Федерации без разрешения Минстроя России
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Введение

Настоящий свод правил разработан в целях обеспечения соблюдения 
требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и с учетом 
требований Федеральных законов от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 23 
ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Актуализация свода правил выполнена авторским коллективом АО 
«ЦНИИПромзданий» (канд. архитектуры Д.К. Лейкина, канд. архитектуры 
Н.В. Дубынин, Ю.Л. Кашулина, канд. техн. наук М.Ю. Граник, З.А. Ещенко), 
НТА Академия коммунального хозяйства (Д.В. Суворов).
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СВОД ПРАВИЛ

ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ 
Правила проектирования

Multicompartment residential buildings 
Design rules

Дата введения -  20ХХ-ХХ-ХХ

1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование новых 

и реконструируемых многоквартирных жилых зданий (в том числе 

блокированных) высотой* до 75 м, в том числе общежитий квартирного 

типа, а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий 

другого функционального назначения.

1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование

жилых одноквартирных домов отдельно стоящих и в блокированной 

застройке, которое осуществляется в соответствии с требованиями СП 

55.13330; мобильных жилых зданий; жилых помещений

специализированного жилищного фонда, указанных в [4, статья 92, часть 1, 

пункты 2)-8)].

* Здесь и далее по тексту высота жилого здания -  в соответствии с определением по 

СП 1.13130.2020 (пункт 3.1).

Издание официальное
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2 Нормативные ссылки
В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на 

следующие документы:

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда.

Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 23166-2021 Конструкции оконные и балконные светопрозрачные 

ограждающие. Общие технические условия

ГОСТ 25772-2021 Ограждения металлические лестниц, балконов, крыш, 

лестничных маршей и площадок. Общие технические условия

ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения

ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях

ГОСТ 30826-2014 Стекло многослойное. Технические условия (с 

изменением № 1)

ГОСТ 31462-2021 Блоки оконные защитные. Общие технические 

условия

ГОСТ 31829-2012 Оборудование озонаторное. Требования безопасности

ГОСТ 33125-2014 Устройства солнцезащитные. Технические условия

ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014) Лифты. Общие требования 

безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования 

людей или людей и грузов

ГОСТ 34058-2021 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Монтаж и пусковая наладка, техническое обслуживание и ремонт 

испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем 

кондиционирования. Правила и контроль выполнения работ

ГОСТ 34305-2017 (EN 81-72:2015) Лифты пассажирские. Лифты для 

пожарных

СП ХХ.ХХХХХ.2022
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ГОСТ Р 22.1.12-2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Структурированная система мониторинга и управления инженерными 

системами зданий и сооружений. Общие требования

ГОСТ Р 51773-2009 Услуги торговли. Классификация предприятий 

торговли

ГОСТ Р 52941-2008 (ИСО 4190-6:1984) Лифты пассажирские. 

Проектирование систем вертикального транспорта в жилых зданиях

ГОСТ Р 54964-2012 Оценка соответствия. Экологические требования к 

объектам недвижимости

ГОСТ Р 55654-2013 (ИСО 16813:2006) Проектирование зданий с учетом 

экологических требований. Внутренняя среда. Общие принципы

ГОСТ Р 56288-2014 Конструкции оконные со стеклопакетами 

легкосбрасываемые для зданий. Технические условия

ГОСТ Р 56926-2016 Конструкции оконные и балконные различного 

функционального назначения для жилых зданий. Общие технические 

условия (с изменением № 1)

ГОСТ Р 56943-2016 Лифты. Общие требования безопасности к 

устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов

ГОСТ Р 58405-2019 Элементы систем безопасности для скатных крыш. 

Общие технические условия

СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы

СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты

СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 

пожарной безопасности

СП ХХ.ХХХХХ.2022
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СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно­

планировочным и конструктивным решениям (с изменениями № 1, № 2)

СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки 

низковольтные. Требования пожарной безопасности

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Требования пожарной безопасности (с изменениями № 1, № 2)

СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования

СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических 

районах» (с изменением № 2, № 3)

СП 15.13330.2020 «СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные

конструкции»

СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции» (с

изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)

СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли» (с изменениями № 1, № 2, № 

3)

СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (с 

изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)

СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» 

(с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)

СП 24.13330.2021 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты»

СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций 

от коррозии» (с изменениями № 1, № 2, № 3)

СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и 

канализация зданий» » (с изменением № 1, № 2)

СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и 

сооружения» (с изменениями № 1, № 2)
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СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями № 1, № 2, № 3, 

№ 4)

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» (с 

изменениями № 1, № 2)

СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума» (с изменениями 

№ 1, № 2, № 3)

СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное 

освещение» (с изменениями № 1, № 2)

СП 55.13330.2016 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные» (с 

изменением № 1)

СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения» (с изменением № 1)

СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и

кондиционирование воздуха» (с изменением № 1)

СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы» 

(с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)

СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные 

конструкции. Основные положения» с изменениями № 1, № 2)

СП 64.13330.2017 «СНиП II-25-80 Деревянные конструкции» (с

изменениями № 1, № 2, № 3)

СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской 

обороны» (с изменениями № 1, № 2, № 3)

СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от 

затопления и подтопления» (с изменением № 1)

СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей» (с

изменением № 1)

СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и

сооружения»
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СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (с 

изменением № 1)

СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности 

зданий и сооружений. Общие требования проектирования

СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. 

Основные положения проектирования (с изменениями № 1, № 2, № 3)

СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы многофункциональные. 

Правила проектирования (с изменениями № 1, № 2)

СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. 

Правила проектирования и монтажа (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 

5)

СП 281.1325800.2016 Установки теплогенераторные мощностью до 360 

кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства (с 

изменением № 1)

СП 282.1325800.2016 Поквартирные системы теплоснабжения на базе 

индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и 

устройства (с изменением № 1)

СП 296.1325800.2017 Здания и сооружения. Особые воздействия (с 

изменениями № 1, № 2)

СП 321.1325800.2017 Здания жилые и общественные. Правила

проектирования противорадоновой защиты

СП 334.1325800.2017 Квартирные тепловые пункты в многоквартирных 

жилых домах. Правила проектирования

СП 345.1325800.2017 Здания жилые и общественные. Правила

проектирования тепловой защиты (с изменением № 1)

СП 367.1325800.2017 Здания жилые и общественные. Правила

проектирования естественного и совмещенного освещения (с изменением 

№ 1)

СП ХХ.ХХХХХ.2022
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СП 370.1325800.2017 Устройства солнцезащитные зданий. Правила 

проектирования (с изменением № 1)

СП 373.1325800.2018 Источники теплоснабжения автономные. Правила 

проектирования

СП 385.1325800.2018 Защита зданий и сооружений от 

прогрессирующего обрушения. Правила проектирования. Основные 

положения (с изменениями № 1, № 2)

СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем 

газопотребления

СП 426.1325800.2020 Конструкции ограждающие светопрозрачные 

зданий и сооружений. Правила проектирования

СП 452.1325800.2019 Здания жилые многоквартирные с применением 

деревянных конструкций. Правила проектирования

СП 476.1325800.2020 Территории городских и сельских поселений. 

Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов

СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы 

пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. 

Нормы и правила проектирования

СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки 

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень 

зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной 

сигнализации. Требования пожарной безопасности

СП 506.1311500.2021 Стоянки автомобилей. Требования пожарной 

безопасности
П р и м е ч а н и е -  При пользовании настоящим сводом правил целесообразно 

проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего 
пользования -  на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере 
стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю 
«Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего
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года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные 
стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана 
недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен 
ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется 
использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). 
Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое 
дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. 
Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на 
него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о 
действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде 
стандартов.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем своде правил применены термины по СП «Здания жилые 

многоквартирные. Основные положения», ГОСТ Р 54964, ГОСТ Р 56926, СП

4.13130, СП 59.13330, СП 113.13330, СП 118.13330, СП 476.1325800, а также 

следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 душевая: Санитарно-гигиеническое помещение, оборудованное 

душем (душевой кабиной) и раковиной.

3.1.2 здание жилое многоквартирное блокированное:

Многоквартирное жилое здание, предназначенное для малоэтажной 

застройки, имеющее общие инженерные системы, в котором каждая квартира 

имеет самостоятельный выход на приквартирный участок и (или) на 

придомовую территорию, при этом помещения разных квартир могут 

располагаться друг над другом.

3.1.3 здание жилое многоквартирное галерейного типа:

Многоквартирное жилое здание, в котором все квартиры каждого этажа 

имеют выходы через примыкающую к наружной стене общую галерею не 

менее чем на две лестницы.

3.1.4 здание жилое многоквартирное коридорного типа:

Многоквартирное жилое здание, в котором квартиры каждого этажа имеют
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выходы через общий коридор не менее чем в две лестничные клетки, при 

этом длина коридора соответствует длине здания.

3.1.5 здание жилое многоквартирное «зеленое»: Многоквартирное 

жилое здание, отвечающее требованиям по уровню комфортности для 

жителей, энергоэффективности и ресурсосбережению, экологической 

безопасности и охране окружающей природной среды в соответствии с 

принципами устойчивого развития и декарбонизации согласно [8].

3.1.6 кладовая внеквартирная хозяйственная: Помещение общего 

пользования, предназначенное для хранения вне квартиры вещей, 

оборудования, овощей и т.п., исключая взрывоопасные вещества и 

материалы.

3.1.7 комната ванная: Вспомогательное санитарно-гигиеническое 

помещение, оборудованное ванной (душевой кабиной) и раковиной 

(умывальником).

3.1.8 отметка уровня земли планировочная: Геодезическая отметка 

уровня поверхности земли на границе с отмосткой здания.

3.1.9 остекление панорамное: Светопрозрачные конструкции с общей 

габаритной высотой, равной высоте помещения в чистоте, и общей 

габаритной шириной, равной ширине помещения, включая выступающие 

несущие конструкции здания: пилоны, балки или ригели под потолком или 

над полом.

3.1.10 подполье: Пространство высотой в чистоте менее 1,8 м между 

перекрытием первого или цокольного этажа и поверхностью грунта, пола по 

грунту или фундаментной плитой.

3.1.11 подполье проветриваемое: Открытое пространство под зданием 

между поверхностью грунта и нижним перекрытием первого надземного 

этажа.
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3.1.12 подполье техническое: Подполье, в котором размещены 

трубопроводы инженерных систем и проложены инженерные коммуникации 

(без размещения оборудования и помещений).

3.1.13 помещение встроенно-пристроенное: Помещение,

располагаемое в габаритах многоквартирного жилого здания и в объемах, 

вынесенных за внешний контур жилого здания более чем на 1,5 м.

3.1.14 помещение техническое: Помещение, предназначенное для 

технического обслуживания внутридомовых инженерных систем, с доступом 

специалистов служб эксплуатации и служб безопасности и спасения в 

экстренных случаях.

3.1.15 тамбур приквартирный: Проходное пространство между 

дверями при входе в квартиру (квартиры), служащее для защиты от шума и 

проникания холодного воздуха и запахов.

3.1.16 туалет: Вспомогательное санитарно-гигиеническое помещение, 

оборудованное унитазом со смывным бачком.

3.1.17 уборная в жилом многоквартирном здании: Вспомогательное 

санитарно-гигиеническое помещение, оборудованное унитазом со смывным 

бачком и умывальником.

3.1.18 узел лестнично-лифтовой: Помещение лестничной клетки с 

шахтой (шахтами) лифта (лифтов), допускается с размещением лифтового 

холла (холлов), пожаробезопасной зоны для МГН, мусоропровода.

3.1.19 участок приквартирный: Земельный участок, примыкающий к 

многоквартирному жилому зданию (в том числе блокированному) с 

непосредственным выходом на него из квартиры.

3.1.20 чердак технический: Чердак, в котором размещены 

трубопроводы инженерных систем и проложены инженерные коммуникации 

(без размещения инженерного оборудования и помещений).

3.1.21 этаж надземный в жилом многоквартирном здании: Этаж с 

отметкой пола не ниже наиболее низкой планировочной отметки земли.
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3.2 Сокращения
В настоящем своде правил применены следующие сокращения:

МГН -  маломобильные группы населения;

ТКО -  твердые коммунальные отходы.

4 Общие положения
4.1 Многоквартирное жилое здание может включать в себя встроенные, 

встроенно-пристроенные и пристроенные помещения общего пользования, 

общественного назначения и стоянки автомобилей, для которых размещение, 

технологии производства и режим работы соответствуют требованиям 

безопасности проживания жильцов при эксплуатации многоквартирного 

жилого здания и прилегающих территорий согласно [1], [2], [5].

Размещение в многоквартирных жилых зданиях промышленных 

производств не допускается [6, статья 288].

При проектировании многоквартирных жилых зданий следует 

учитывать требования СП «Здания жилые многоквартирные. Основные 

положения».

4.2 Правила определения площади многоквартирного жилого здания и 

его помещений, площади застройки, этажности, количества этажей и 

строительного объема при проектировании приведены в приложении А.

4.3 При проектировании помещений общественного назначения, 

расположенных в составе многоквартирного жилого здания, следует 

предусматривать для них отдельный вход (входы) с прилегающей 

территории по СП 118.13330.

4.4 При проектировании многоквартирных жилых зданий и помещений 

в составе многофункциональных комплексов следует дополнительно 

руководствоваться СП 160.1325800.

4.5 Проектная документация должна включать инструкцию по 

эксплуатации квартир и помещений общественного назначения
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многоквартирного жилого здания, которая должна содержать данные для 

обеспечения безопасности в процессе эксплуатации, в том числе: схемы 

скрытой электропроводки, места расположения вентиляционных коробов, 

других элементов многоквартирного жилого здания и его оборудования, в 

отношении которых строительные действия не должны осуществляться 

жильцами и арендаторами в процессе эксплуатации. Кроме того, инструкция 

должна включать в себя правила содержания и технического обслуживания 

систем противопожарной защиты и план эвакуации при пожаре.

4.6 При размещении встроенных и встроенно-пристроенных помещений 

общественного назначения следует соблюдать требования СП «Здания 

жилые многоквартирные. Основные положения».

В крупных и крупнейших городских поселениях (по СП 42.13330) 

размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений

общественного назначения возможно выше второго этажа при соблюдении 

требований [18].

4.7 Типологические группы и рекомендуемая номенклатура встроенных 

и встроенно-пристроенных в многоквартирные жилые здания учреждений, 

предприятий, организаций общественного назначения даны в приложении Б.

4.8 Предусматривая размещение помещений общественного назначения 

в многоквартирных жилых зданиях, следует обеспечить возможность 

изменения функционального назначения помещений в результате возможной 

перепланировки с соблюдением требований [2] и указанием классов 

функциональной пожарной опасности применительно к новому назначению 

этих помещений.

При изменении функционального назначения:

- нежилых помещений (учреждений, предприятий, организаций 

общественного назначения) в жилые помещения (квартиры) необходимо 

устройство выхода из жилых помещений (квартир) на лестничную клетку
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жилой части многоквартирного здания или на придомовую территорию с 

устройством тамбура и крыльца;

- жилых помещений (квартир) в нежилые помещения (учреждений, 

предприятий, организаций общественного назначения) необходимо 

устройство дополнительных входов в данное помещение с улицы с 

использованием существующих проемов в наружных стенах.

4.9 Не допускается размещение следующих встроенных и встроенно- 

пристроенных помещений общественного назначения:

- специализированные магазины товаров бытовой химии и других, 

эксплуатация которых может вести к загрязнению территории и воздуха 

жилой застройки; помещения, в том числе магазины (согласно пункту 5.1.3 

СП 4.13130.2013) с хранением в них сжиженных газов, 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, взрывчатых веществ, 

способных взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом 

воздуха или друг с другом, товаров в аэрозольной упаковке, 

пиротехнических изделий;

- магазины по продаже синтетических ковровых изделий, шин и 

автомобильных масел.
П р и м е ч а н и е -  Магазины по продаже синтетических ковровых изделий 

допускается пристраивать к глухим участкам стен многоквартирных жилых зданий с 

пределом огнестойкости REI 150;

- специализированные рыбные магазины; склады любого назначения, в 

том числе оптовой или мелкооптовой торговли, а также складские 

помещения при встроенных стоянках автомобилей, кроме складских 

помещений, входящих в состав общественных учреждений, размещаемых во 

встроенных и встроенно-пристроенных помещениях;
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- все предприятия, а также магазины с режимом функционирования 

после 23 ч*; предприятия бытового обслуживания, в которых применяются 

легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских, салонов красоты 

и мастерских по ремонту часов общей площадью до 300 м ); бани, сауны;

- предприятия питания и досуга с числом мест более 50, все 

предприятия, функционирующие с музыкальным сопровождением, в том 

числе дискотеки, танцевальные студии, зрелищные учреждения, 

музыкальные школы, а также казино;

- прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных 

самообслуживания производительностью до 75 кг в смену); автоматические 

телефонные станции общей площадью более 100 м ; общественные туалеты, 

учреждения и магазины ритуальных услуг; встроенные и пристроенные 

трансформаторные подстанции;

- производственные помещения (кроме помещений категорий В4 и Д для

труда инвалидов и людей старшего возраста, в том числе пунктов выдачи 

работы на дом, мастерских для сборочных и декоративных работ); 

зуботехнические лаборатории, клинико-диагностические и

бактериологические лаборатории; диспансеры всех типов; дневные 

стационары диспансеров и стационары частных клиник; травмопункты, 

подстанции скорой и неотложной медицинской помощи; 

дерматовенерологические, психиатрические, инфекционные и 

фтизиатрические кабинеты врачебного приема; отделения (кабинеты) 

магнитно-резонансной томографии;

- рентгеновские кабинеты, а также помещения с лечебной или 

диагностической аппаратурой и установками, являющимися источниками

* Время ограничения функционирования может уточняться местными органами 

самоуправления.

СП ХХ.ХХХХХ.2022
(проект, вторая редакция)

14



ионизирующего излучения, превышающего допустимый уровень, 

установленный санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, 

ветеринарные клиники, ветеринарные пункты, ветеринарные кабинеты и 

другие учреждения, занимающиеся оказанием ветеринарных услуг;

- помещения для продажи и потребления табачных изделий (в том числе 

ароматических средств для курения), магазины по продаже оружия, тиры.

4.10 Входы во встроенные и встроенно-пристроенные помещения 

общественного назначения следует размещать так, чтобы обеспечить 

возможность организации подходов к ним без пересечения дворовой 

территории.

Размещение входов во встроенные и встроенно-пристроенные 

помещения общественного назначения не ограничивается, при условии, что 

они не предназначены для размещения амбулаторно-поликлинических, 

лечебно-профилактических и ветеринарных организаций, а также:

- имеют общую площадь до 150 м включительно;

- предназначены для обслуживания только проживающих в данном 

многоквартирном жилом здании, квартале, группе многоквартирных жилых 

зданий, объединенных дворовой территорией, независимо от их площади.

4.11 Для встроенных в многоквартирное жилое здание предприятий 

торговли предусматриваются места для загрузки (площадка или платформа, 

предназначенная для разгрузки автомобиля) при общей площади 

предприятий торговли: до 400 м -  одно, от 400 до 1000 м -  два, от 1000 до 

1500 м -  три, более 1500 м -  четыре.

4.12 На верхних этажах многоквартирных жилых зданий высотой не 

более 28 м допускается размещать мастерские для художников и 

архитекторов, а также общественно-административные помещения (конторы, 

офисы), при организации эвакуационных выходов следует руководствоваться 

[2], СП 1.13130.

СП ХХ.ХХХХХ.2022
(проект, вторая редакция)
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Размещать административные помещения в надстраиваемых 

мансардных этажах допускается в многоквартирных жилых зданиях степени 

огнестойкости не ниже II и высотой не более 28 м, руководствуясь при этом 

СП 1.13130.

4.13 В квартирах допускается размещать помещения для осуществления 

индивидуальной профессиональной и (или) предпринимательской 

деятельности согласно [4]. В составе квартир допускается предусматривать 

кабинеты врачебного приема и массажный кабинет с условиями работы, 

соответствующими [18] и [19].

4.14 Помещения дошкольных образовательных организаций на группу 

не более 10 детей согласно СП 4.13130, [18] и [22], допускается размещать в 

многоквартирных жилых зданиях степени огнестойкости не ниже II в 

квартирах с двухсторонней ориентацией, расположенных не выше второго 

этажа, при условии обеспечения квартир аварийным выходом согласно [2] и 

СП 1.13130. При этом должна быть обеспечена возможность устройства 

игровых площадок на придомовой территории.

4.15 Размещение площадок различного назначения на эксплуатируемых 

кровлях допускается с учетом требований СП 17.13330 при обеспечении 

безопасности использования с устройством ограждений и контроле доступа.

При устройстве эксплуатируемой кровли в многоквартирном жилом 

здании (кроме блокированного) в целях защиты от шума по заданию на 

проектирование предусматривают верхний технический этаж и (или) 

шумозащитные мероприятия.

4.16 Располагаемые на придомовой территории площадки для 

накопления (сбора) ТКО следует проектировать согласно СП 42.13330 и СП 

«Здания жилые многоквартирные. Основные положения», а также с учетом 

требований к оборудованию, приведенных в [9].

СП ХХ.ХХХХХ.2022
(проект, вторая редакция)
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4.17 При устройстве индивидуальных наружных блоков системы 

кондиционирования следует соблюдать ГОСТ 34058 и предусматривать 

места для их размещения с учетом необходимости обслуживания и ремонта.

4.18 При проектировании «зеленых» многоквартирных жилых зданий 

оценку их соответствия критериям проектов устойчивого (в том числе 

зеленого) развития следует проводить по [8].

5 Требования к зданиям и помещениям
5.1 Квартиры следует проектировать с учетом положений СП «Здания 

жилые многоквартирные. Основные положения».

Квартиры в многоквартирных жилых зданиях следует проектировать 

исходя из условий заселения их одной семьей.

В общежитиях квартирного типа квартиры следует проектировать с 

учетом расчетного показателя площади жилых комнат на одно место 6,0 м , 

учитывая, что площадь жилой комнаты для одиночного заселения должна 

быть не менее 9 м2.

5.2 Площади квартир (без учета площадей балконов, лоджий, террас, 

холодных кладовых и приквартирных тамбуров) в зависимости от числа их 

жилых комнат приведены в таблице 5.1, дополнительные сведения -  в [14].

СП ХХ.ХХХХХ.2022
(проект, вторая редакция)

Таблица  5.1
Число жилых комнат 1 2 3 4 5 6

2Минимальная площадь квартир, м 28 44 56 70 84 103

Допускается отклонение от приведенных значений в таблице 5.1 к числу 

жилых комнат и площади квартир в соответствии с [4, статья 50] с учетом 

демографических требований, достигнутого уровня обеспеченности 

населения жилищем и ресурсообеспеченности жилищного строительства.
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5.3 В многоквартирных жилых зданиях государственного и 

муниципального жилищных фондов согласно [4], жилищного фонда 

социального использования в квартирах предусматривают жилые комнаты: 

общие -  в однокомнатных, общие жилые комнаты (гостиные) и спальни -  в 

квартирах с числом комнат 2 и более, а также вспомогательные помещения: 

кухню (или кухню-столовую), переднюю (прихожую), уборную (или туалет), 

ванную комнату и (или) душевую, или совмещенный санузел (согласно 5.5), 

кладовую (или встроенный шкаф).
П р и м е  ч а н и е - В  однокомнатных квартирах вместо кухни допускается 

проектировать кухню-нишу.

В квартирах частного жилищного фонда и жилищного фонда 

коммерческого использования состав помещений определяют в задании на 

проектирование с учетом указанного выше необходимого состава 

помещений; допускается вместо кладовой (или встроенного шкафа) 

предусматривать дополнительную площадь не менее 0,6 м для размещения 

шкафа.

5.4 В помещениях с мокрыми процессами [уборная, туалет, ванная 

комната (душевая), совмещенный санузел] допускается предусматривать 

вариантное размещение санитарно-технических приборов по заданию на 

проектирование.

5.5 Устройство совмещенного санузла допускается в однокомнатных 

квартирах многоквартирных жилых зданий государственного и 

муниципального жилищных фондов согласно [4], жилищного фонда 

социального использования, а в многокомнатных квартирах частного и 

индивидуального жилищных фондов -  по заданию на проектирование.

5.6 В квартирах государственного и муниципального жилищных фондов 

согласно [4] в 2-, 3- и 4-комнатных квартирах спальни и общие жилые 

комнаты (гостиные) проектируют непроходными.

СП ХХ.ХХХХХ.2022
(проект, вторая редакция)
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В квартирах частного жилищного фонда и жилищного фонда 

коммерческого использования общие жилые комнаты (гостиные) 

допускается предусматривать проходными.

5.7 Необходимо предусматривать следующее оборудование 

вспомогательных помещений:

- в кухне -  мойку, кухонную плиту (или варочную панель и жарочный 

шкаф) для приготовления пищи;

- в ванной комнате -  в соответствии с 3.1.7;

- в уборной -  в соответствии с 3.1.17;

- в туалете -  в соответствии с 3.1.16;

- в совмещенном санузле -  ванну (душевую кабину), умывальник и 

унитаз со смывным бачком.

В квартирах государственного и муниципального жилищных фондов 

должно быть предусмотрено место в санузле, ванной комнате (душевой) или 

кухне для размещения стиральной машины.

В квартирах частного жилищного фонда и жилищного фонда 

коммерческого использования состав санитарно-технического оборудования 

квартир устанавливают по заданию на проектирование.

5.8 Лоджии и балконы следует предусматривать в квартирах зданий,

строящихся в климатических районах строительства III и IV по СП 

131.13330, в квартирах для семей с инвалидами, в других случаях -  с учетом 

неблагоприятных природно-климатических условий, безопасной

эксплуатации и противопожарных требований.

Остекленные балконы и лоджии необходимо проектировать при 

наличии следующих неблагоприятных условий:

- в климатических районах строительства I и II по СП 131.13330 -  

сочетание среднемесячной температуры воздуха и среднемесячной скорости 

ветра в июле: 12 °С -  16 °С и более 5 м/с; 8 °С -  12 °С и 4-5 м/с; 4 °С -  8 °С и 

4 м/с; ниже 4 °С при любой скорости ветра;

СП ХХ.ХХХХХ.2022
(проект, вторая редакция)
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- шум от транспортных магистралей или промышленных территорий 75 

дБ и более на расстоянии 2 м от фасада многоквартирного жилого здания 

(кроме шумозащищенных многоквартирных жилых зданий);

- концентрация пыли в воздухе 1,5 мг/м и более в течение 15 дней и 

более в период трех летних месяцев, при этом следует учитывать, что 

лоджии могут быть остекленными.

5.9 При строительстве многоквартирных жилых зданий в климатических 

подрайонах строительства IA, ГБ, ГГ и ПА (по СП 131.13330) в передних 

квартир следует предусматривать вентилируемый сушильный шкаф для 

верхней одежды и обуви.

5.10 Габариты жилых комнат и вспомогательных помещений квартиры 

следует определять с учетом требований эргономики и размещения 

необходимого набора внутриквартирного оборудования и предметов мебели.

Площадь жилых комнат и вспомогательных помещений в квартирах 

должна быть, м2, не менее:

14 -  общей жилой комнаты в однокомнатной квартире;

16 -  общей жилой комнаты в квартирах с числом жилых комнат две и 

более;

8 -  спальни (10 -  на двух человек);

8 -  кухни;

6 -  кухонной зоны в кухне-столовой.

В однокомнатных квартирах допускается проектировать кухни или 

кухни-ниши площадью не менее 5 м2.

Площадь спальни и кухни в мансардном этаже (или этаже с наклонными 

ограждающими конструкциями) допускается не менее 7 м2 при условии, что 

общая жилая комната (гостиная) имеет площадь не менее 16 м .

5.11 По заданию на проектирование на первом этаже в многоквартирных 

жилых зданиях могут предусматриваться помещение колясочной, 

велосипедной (для хранения детских колясок, кресел-колясок для МГН,

СП ХХ.ХХХХХ.2022
(проект, вторая редакция)
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велосипедов, самокатов), помещение для хранения и зарядки средств 

индивидуальной мобильности (СИМ) с электроприводом, а также по заданию 

на проектирование другие помещения общего пользования с соблюдением 

санитарно-гигиенических и противопожарных требований. Выход из таких 

помещений допускается предусматривать в вестибюль.

5.12 Внеквартирные хозяйственные кладовые, предназначенные для

хранения хозяйственных вещей жильцов (кроме хранения взрывоопасных 

веществ и материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 

масел, баллонов с горючими газами, баллонов под давлением, 

автомобильных (мотоциклетных) шин (покрышек), пиротехники),

допускается размещать на первом нежилом, цокольном и подвальном этажах 

многоквартирного жилого здания при соблюдении требований [2] и СП

4.13130.

5.13 Площадь отдельных внеквартирных хозяйственных кладовых, а 

также условия объединения их в блоки приведены в СП 4.13130.

5.14 Количество людей, которые могут единовременно находиться в 

помещениях внеквартирных хозяйственных кладовых, принимают из расчета 

один человек на каждую хозяйственную кладовую.

5.15 Проектные решения помещений внеквартирных хозяйственных 

кладовых жильцов должны предусматривать планировочные приемы и 

инженерно-технические средства, в том числе приведенные в СП 132.13330, 

обеспечивающие:

- исключение доступа лиц, не проживающих в многоквартирном жилом 

здании;

- возможность визуального контроля входов.

5.16 Для покрытий многоквартирных жилых зданий до двух этажей 

включительно (при высоте от планировочной отметки земли до карнизного 

свеса не более 7 м) допускается предусматривать неорганизованный

СП ХХ.ХХХХХ.2022
(проект, вторая редакция)

21



водосток при устройстве козырьков над входами и балконами, вынос 

карнизного свеса при этом должен быть не менее 0,6 м.

Для покрытий многоквартирных жилых зданий до пяти этажей 

включительно (при высоте от планировочной отметки земли до карнизного 

свеса не более 16 м) должен быть предусмотрен наружный организованный 

водосток или внутренний.

Для покрытий многоквартирных жилых зданий шести и более этажей 

(при высоте от планировочной отметки земли до карнизного свеса более 16 

м) должен устраиваться внутренний водосток.

5.17 Для защиты от осадков над входной площадкой, наружными 

лестничными маршами и пандусами, расположенными вдоль фасада, 

предусматривают козырек. Он должен быть рассчитан на снеговую нагрузку, 

соответствующую снеговому району строительства по СП 20.13330, и иметь 

организованный или неорганизованный водосток.

6 Обеспечение надежности и безопасности здания

6.1 Требования к конструктивным решениям
6.1.1 Основания и несущие конструкции многоквартирных жилых 

зданий должны быть запроектированы согласно ГОСТ 27751, СП 15.13330, 

СП 16.13330, СП 20.13330, СП 22.13330, СП 63.13330, СП "Здания жилые 

многоквартирные. Основные положения". Правила применения деревянных 

конструкций приведены в СП 64.13330, СП 452.1325800.

Кровли многоквартирных жилых зданий должны быть запроектированы 

согласно СП 17.13330.

6.1.2 При расчете конструкций и оснований многоквартирных жилых 

зданий должны быть также учтены указанные в задании на проектирование 

дополнительные требования застройщика к учету нагрузок по месту 

размещения внутриквартирного оборудования (печей, каминов, ванн и т. д.), 

технологического и инженерно-технического оборудования встроенных

СП ХХ.ХХХХХ.2022
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помещений общественного назначения и к креплению элементов этого 

оборудования к стенам и перекрытиям.

6.1.3 Строительные конструкции и основания многоквартирных жилых 

зданий должны сохранять надежность при возникновении аварийных 

ситуаций и долговечность по ГОСТ 27751.

Расчет на прогрессирующее обрушение требуется выполнять для 

зданий, указанных в ГОСТ 27751, а также по заданию на проектирование.

Параметры нагрузок, расчетные схемы и методы расчета для различных 

конструктивных систем, а также характеристики материалов следует 

принимать в соответствии с СП 385.1325800.

Проектирование здания (сооружения) при действии особых нагрузок и 

воздействий на строительные конструкции требуется выполнять согласно СП 

296.1325800 и заданию на проектирование.

6.1.4 Для проектирования фундаментов многоквартирных жилых зданий 

должны быть проведены инженерные изыскания согласно [10].

Необходимо учитывать физико-механические характеристики грунтов и 

гидрогеологический режим на участке строительства согласно СП 22.13330 и 

(или) СП 24.13330 (при наличии свайных фундаментов). Следует обеспечить 

мероприятия по компенсации возможных деформаций основания, а также по 

защите строительных конструкций от коррозии с учетом степени 

агрессивности грунтов и подземных вод по отношению к фундаментам и 

вводам инженерных коммуникаций согласно СП 28.13330.

6.1.5 В жилых и вспомогательных помещениях квартир, внеквартирных 

помещениях, а также встроенно-пристроенных помещениях общественного 

назначения допускается устраивать панорамное остекление в виде 

светопрозрачных навесных фасадных конструкций или встраиваемых 

светопрозрачных конструкций с соблюдением [2] и СП 2.13130.

СП ХХ.ХХХХХ.2022
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6.1.6 Требования к панорамному остеклению в помещениях 

общественного назначения, встраиваемых в многоквартирные жилые здания 

или выполняемых встроенно-пристроенными, приведены в СП 118.13330.

6.1.7 При выполнении панорамного остекления в виде светопрозрачных 

конструкций заполнения светопроема следует руководствоваться 

требованиями ГОСТ Р 56926, СП 2.13130. Требования к светопрозрачным 

фасадным конструкциям приведены в СП 426.1325800.

6.1.8 Помещения с газоиспользующим оборудованием следует 

проектировать в соответствии с требованиями СП 402.1325800.

6.2 Требования пожарной безопасности

6.2.1 Предотвращение распространения пожара
6.2.1.1 Многоквартирные жилые здания допускается надстраивать 

одним мансардным этажом при соблюдении требований [2].

6.2.1.2 Предел огнестойкости и класс пожарной опасности конструкций 

галерей в многоквартирных жилых зданиях галерейного типа должны 

соответствовать принятым для междуэтажных перекрытий этих зданий.

6.2.1.3 Огнестойкость несущих элементов многоквартирных жилых 

зданий принимают по СП 2.13130, СП 4.13130, [2].

6.2.1.4 Предел огнестойкости внутриквартирных перегородок, а также 

класс пожарной опасности межкомнатных шкафных, сборно-разборных и 

раздвижных перегородок не нормируется в соответствии с СП 2.13130.

6.2.1.5 При размещении в смежных жилых секциях встроенных и 

встроенно-пристроенных общественных помещений допускается их 

объединение с учетом требований СП 4.13130.

6.2.1.6 Блоки помещений внеквартирных хозяйственных кладовых

жильцов (по 5.13) следует отделять от помещений другого назначения 

(вспомогательных, жилых, общего пользования, технических)

противопожарными преградами, а также выбирать класс пожарной опасности
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перегородок между помещениями внутри самого блока в соответствии с 

требованиями СП 2.13130 и СП 4.13130.

Предел огнестойкости и класс пожарной опасности для перегородок 

между помещениями внеквартирных хозяйственных кладовых жильцов в 

подвальных и цокольных этажах принимают по СП 4.13130.

6.2.1.7 Помещение для хранения и зарядки СИМ должно быть выделено 

противопожарными перегородками 1 -го типа.

6.2.1.8 Технические, подвальные, цокольные этажи и чердаки следует 

разделять противопожарными перегородками согласно СП 4.13130.

6.2.1.9 Помещения жилой части от встроенных и встроенно- 

пристроенных помещений общественного назначения следует отделять 

ограждающими конструкциями без проемов в соответствии с СП 4.13130.

6.2.1.10 Требования к типу перекрытий встроенных и встроенно- 

пристроенных стоянок автомобилей следует принимать в соответствии с СП

506.1311500, СП 113.13330.

6.2.1.11 Мусоросборную камеру и коридор (при наличии) следует 

проектировать с учетом требований СП 4.13130. Ограждающие конструкции 

мусоросборной камеры принимают с пределом огнестойкости по СП 4.13130, 

с классом пожарной опасности К0. Предел огнестойкости и класс пожарной 

опасности ограждающих конструкций коридора должны соответствовать 

принятым для ограждающих конструкций мусоросборной камеры.

6.2.1.12 В многоквартирных жилых зданиях степеней огнестойкости I- 

III допускается проектировать покрытия с эксплуатируемой кровлей, 

соответствующие 4.15, 6.4.19, 6.4.20.

Предел огнестойкости и класс пожарной опасности несущих 

конструкций покрытий должны приниматься в соответствии с требованиями 

СП 2.13130.

При наличии в многоквартирном жилом здании окон, ориентированных 

на пристроенную или встроенно-пристроенную часть здания, кровля на
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расстоянии до 6 м от места примыкания должна быть выполнена по СП

2.13130.

6.2.2 Эвакуационные пути и выходы
6.2.2.1 Расстояния от дверей квартир до лестничной клетки или выхода 

наружу следует принимать по СП 1.13130.

6.2.2.2 Ширину эвакуационного пути в коридоре и галереи, 

необходимость разделения коридора противопожарными перегородками 

принимают по СП 1.13130.

6.2.2.3 Допускаются отклонения от геометрических параметров 

эвакуационных путей и выходов по СП 1.13130.

6.2.2.4 В лестничных клетках и лифтовых холлах тип дверей и их 

остекление принимают в соответствии с требованиями СП 1.13130.

6.2.2.5 Число эвакуационных выходов с этажа и тип лестничных клеток, 

а также необходимость эвакуационных выходов для квартир, помещения 

которых расположены на двух этажах (в двух уровнях), следует принимать в 

соответствии с требованиями [2], СП 1.13130.

6.2.2.6 Аварийные выходы для квартир, расположенных на высоте более 

15 м, а также в многоуровневых квартирах устраивают согласно СП 1.13130.

6.2.2.7 В секционных многоквартирных жилых зданиях высотой более 

28 м выход наружу из незадымляемых лестничных клеток (тип H1) 

допускается устраивать через вестибюль при выполнении требований СП

1.13130.

6.2.2.8 При проектировании блоков внеквартирных хозяйственных 

кладовых жильцов количество выходов и ширина эвакуационных путей 

эвакуации определяются по СП 1.13130.

Ширину путей эвакуации из внеквартирных хозяйственных кладовых 

жильцов предусмотреть не менее 0,9 м.
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6.2.2.9 Пожаробезопасные зоны для МГН на жилых этажах 

многоквартирных зданий следует предусматривать в соответствии с СП 

«Здания жилые многоквартирные. Основные положения», СП 1.13130.

Подпор воздуха в пожаробезопасные зоны, а также в тамбуры перед 

ними следует предусматривать по СП 7.13130. Воздух, подаваемый 

непосредственно в пожаробезопасные зоны, должен предусматриваться с 

подогревом.

Электрооборудование, предназначенное для подогрева воздуха, следует 

относить к электроприемникам первой категории по надежности 

электроснабжения, а требования к кабелям предъявлять как для систем 

противопожарной защиты.

6.2.3 Противопожарные требования к инженерным системам и 

оборудованию здания
6.2.3.1 Противодымная защита многоквартирных жилых зданий должна 

выполняться в соответствии с требованиями СП 7.13130, СП 60.13330.

6.2.3.2 Электрооборудование инженерных систем обеспечения 

пожарной безопасности и устройство внутренних электрических сетей 

следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 6.13130, СП 

256.1325800, [23].

6.2.3.3 Обеспечение пожарной безопасности систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха следует предусматривать в 

соответствии с требованиями СП 7.13130.

6.2.3.4 Систему оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожарах в многоквартирных жилых зданиях следует проектировать в 

соответствии СП 3.13130.

6.2.3.5 Пожарную безопасность систем газоснабжения многоквартирных 

жилых зданий следует предусматривать в соответствии с СП 402.1325800.
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6.2.3.6 Защиту многоквартирных жилых зданий системой пожарной 

сигнализации и автоматической установкой пожаротушения следует 

предусматривать в соответствии с требованиями [2], СП 484.1311500, СП

485.1311500, СП 486.1311500.

6.2.3.7 При оборудовании помещений общего пользования пожарными 

извещателями следует учитывать требования СП «Здания жилые 

многоквартирные. Основные положения», СП 484.1311500, СП 485.1311500, 

СП 486.1311500.

6.2.3.8 Тип пожарных извещателей, устанавливаемых в помещениях 

многоквартирных жилых зданий, принимают в соответствии с СП

484.1311500.

6.2.3.9 Теплогенераторы (в том числе печи и камины) на твердом 

топливе, теплогенераторы и кухонные плиты (варочные панели, жарочные 

шкафы) на газовом топливе и дымоходы должны быть выполнены с 

осуществлением конструктивных мероприятий и соблюдением требований к 

объемно-планировочным решениям помещений с учетом СП 7.13130, СП 

60.13330, СП 281.1325800, СП 282.1325800, СП 334.1325800, СП 

373.1325800, СП 402.1325800.

6.2.3.10 Во внеквартирных хозяйственных кладовых жильцов 

устройство розеток не допускается.

6.2.4 Обеспечение тушения пожара и спасательных работ
6.2.4.1 Обеспечение спасательных работ и тушения пожара в 

многоквартирных жилых зданиях следует предусматривать в соответствии с 

требованиями [2], СП 4.13130, СП 10.13130 и СП «Здания жилые 

многоквартирные. Основные положения».

6.2.4.2 Внутренний противопожарный водопровод следует выполнять 

согласно СП 10.13130 и СП 30.13330.
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6.3 Долговечность и ремонтопригодность
Долговечность и ремонтопригодность многоквартирных жилых зданий 

следует обеспечивать по СП «Здания жилые многоквартирные. Основные 

положения».

6.4 Требования к безопасной эксплуатации
6.4.1 Требования к безопасной эксплуатации жилых многоквартирных 

зданий следует принимать с учетом положений СП «Здания жилые 

многоквартирные. Основные положения».

6.4.2 Отметка площадки перед входом в многоквартирное жилое здание 

должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м.

6.4.3 Число подъемов в одном лестничном марше или на перепаде высот 

должно быть не менее 3 и не более 18. Применение лестниц с разными по 

высоте и глубине ступенями не допускается. В многоуровневых квартирах 

допускаются внутриквартирные лестницы винтовые или с забежными 

ступенями, при этом ширина проступи в середине должна быть не менее 

0,18 м, а высота ограждения -  не менее 0,9 м.

6.4.4 Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, 

балконов, французских балконов, лоджий, террас и в местах опасных 

перепадов уровней пола (0,45 м и более) должна быть не менее 1,2 м.

Балконы, французские балконы и террасы, расположенные на высоте 

менее 0,45 м от планировочной отметки земли, должны иметь ограждения 

высотой не менее 0,9 м.

6.4.5 Лестничные марши и площадки внутренних лестниц должны иметь 

ограждения с поручнями высотой не менее 0,9 м, а при наличии зазора между 

маршами или ограждениями лестниц более 0,12 м (в свету по горизонтали) -

1,2 м.
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6.4.6 Высоту ограждений панорамного остекления балкона, 

французского балкона, лоджии и помещений многоквартирного жилого 

здания следует принимать по ГОСТ Р 56926.

6.4.7 Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями 

и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок в соответствии с СП 

20.13330.

Металлические конструкции ограждений в части технических решений 

должны соответствовать ГОСТ 25772.

6.4.8 Оконные блоки должны проектироваться по ГОСТ 23166 с учетом 

СП «Здания жилые многоквартирные. Основные положения».

6.4.9 В случае расположения нижнего уровня светопрозрачного 

заполнения оконного блока на высоте менее 0,9 м от уровня чистого пола 

следует предусматривать мероприятия по обеспечению безопасности с 

учетом требований ГОСТ Р 56926.

6.4.10 Высоту ограждения на путях эвакуации следует принимать по СП

1.13130.

6.4.11 Следует предусматривать ограждения кровли высотой не менее

1,2 м:

- в зданиях с уклоном кровли не более 12 % (включительно), с высотой 

от планировочной отметки уровня земли до карнизного свеса более 10 м;

- в зданиях с уклоном кровли более 12 %, с высотой от планировочной 

отметки уровня земли до карнизного свеса более 7 м;

- плоских неэксплуатируемых кровель.

В остальных случаях предусматривают ограждение скатной кровли 

высотой 0,6 м.

При проектировании скатных кровель следует обеспечивать меры 

безопасности в соответствии с СП 17.13330.2017 (пункт 4.8) и ГОСТ Р 58405.
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6.4.12 Ограждение элементов входной группы следует дублировать 

дополнительными поручнями с учетом доступности для МГН (по СП 

59.13330) на высоте:

0,9 и 0,7 м -  для наружных лестничных маршей, площадок и пандусов;

0,7 м -  для внутренних лестничных маршей, площадок и пандусов.

6.4.13 Высоту дополнительного защитного ограждения, устраиваемого 

согласно ГОСТ Р 56926, при панорамном остеклении жилых помещений и 

кухонь, в местах, не примыкающих к балкону или лоджии, следует 

принимать 1,2 м.

6.4.14 Проектные решения должны обеспечивать безопасную 

эксплуатацию и безопасное обслуживание панорамного остекления по ГОСТ 

Р 56926, ГОСТ 23166 и СП 426.1325800, а также по 6.4.13-6.4.15 

предотвращение его разрушения при непреднамеренных воздействиях 

пользователей.

6.4.15 Дополнительное защитное ограждение панорамного остекления 

допускается выполнять в виде жестких или вантовых конструкций, 

включенных в конструкции панорамного остекления.

6.4.16 Для штатных условий эксплуатации при устройстве панорамного 

остекления без дополнительного защитного ограждения для 

светопрозрачного заполнения необходимо назначать следующие классы 

защиты (по ГОСТ 30826) и устойчивости ко взлому (по ГОСТ 31462):

- для помещений на первом и верхнем этажах -  СМ4, Р2А, ПВ2*;

- для помещений на остальных этажах -  СМ4.

6.4.17 При проектном решении панорамного остекления без 

дополнительного защитного ограждения перед ним следует устанавливать 

ограничители перемещения кресла-коляски, оборудования и мебели (для 

первых этажей -  также с наружной стороны, если отметка низа 

светопрозрачного заполнения выше уровня земли у фасада не более чем на
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150 мм, а тротуары или проезды при этом примыкают непосредственно к 

фасаду здания).

6.4.18 В отдельных многоквартирных жилых зданиях, определяемых по 

схеме размещения сооружений гражданской обороны, следует проектировать 

помещения двойного назначения в соответствии с СП 88.13330.

6.4.19 На эксплуатируемых кровлях многоквартирных жилых зданий 

следует обеспечивать безопасность пользования ими путем устройства 

соответствующих ограждений, защиту вентиляционных выпусков и других 

инженерных устройств, расположенных на ней, а также шумозащиту 

нижерасположенных помещений, рассчитываемую по СП 51.13330.

6.4.20 На эксплуатируемых кровлях встроенно-пристроенных 

помещений общественного назначения, при входной зоне, на внеквартирных 

балконах и лоджиях, в соединительных элементах между многоквартирными 

жилыми зданиями, в том числе открытых нежилых этажах (первом и 

промежуточных), используемых для устройства спортивных площадок, 

площадок для отдыха взрослых жителей здания, для сушки белья и чистки 

одежды или устройства солярия, следует обеспечивать меры безопасности 

(устройство ограждений и мероприятия по защите вентиляционных 

выпусков).

Ограждение эксплуатируемой кровли, в том числе спортивных 

площадок на ней, следует предусматривать в соответствии с требованиями 

СП 17.13330.2017 (пункт 5.3.4).

6.4.21 При размещении в многоквартирном жилом здании 

мусоросборной камеры, которая предназначена для временного хранения 

(сбора) ТКО без мусоропровода, следует применять инженерно-технические 

средства, обеспечивающие безопасность, доступность и контроль зоны входа 

в нее по СП 134.13330 (в том числе оборудование двери запирающим 

устройством).

СП ХХ.ХХХХХ.2022
(проект, вторая редакция)

32



В мусоросборных камерах, предназначенных для временного хранения 

(сбора) ТКО без мусоропровода, в которые предусматривается доступ 

жителей (в целях самостоятельного выброса мусора в контейнер), для 

обеспечения доступности МГН, в том числе пользующихся креслом- 

коляской инвалидов, следует предусматривать:

- площадку перед входом, размер которой принимают согласно 

требованиям СП 59.13330;

- проход к входной площадке мусоросборной камеры от выхода из 

подъезда с твердым покрытием шириной не менее 1,6 м;

- козырек, защищающий от осадков входную площадку в 

мусоросборную камеру и проход к ней от выхода из подъезда по всей 

ширине;

- зону разворота кресла-коляски диаметром 1,4 м внутри 

мусоросборной камеры;

- платформу или подъемное устройство, обеспечивающее доступность 

контейнера по высоте согласно СП 136.13330.

6.4.22 На въездах и в помещениях встроенных и встроенно- 

пристроенных стоянок автомобилей следует предусматривать защиту 

вертикальных несущих конструкций от повреждений автомобилем.

6.4.23 Для многоквартирных жилых зданий, расположенных в районах, 

подвергающихся затоплению, технические помещения, в которых 

предусмотрено размещение оборудования инженерных систем, следует 

проектировать выше отметки уровня расчетного максимального уровня воды 

согласно СП 104.13330.

6.4.24 Требования к размещению электротехнических помещений 

изложены в СП 256.1325800.

Минимальное число лифтов, которыми должны быть оборудованы 

жилые здания различной этажности, приведено в приложении В

СП ХХ.ХХХХХ.2022
(проект, вторая редакция)
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6.4.25 Безопасность лифтов должна обеспечиваться на всех стадиях 

жизненного цикла в соответствии с требованиями ГОСТ 33984.1, ГОСТ 

34305.

7 Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований
7.1 При проектировании и строительстве многоквартирных жилых 

зданий следует соблюдать санитарно-эпидемиологические и экологические 

требования, изложенные в СП «Здания жилые многоквартирные. Основные 

положения», ГОСТ 30494, [18] и [20], а также положения [10], [11], [12].

7.2 Следует обеспечить защиту от шума согласно СП 51.13330. 

Допустимые уровни шума, инфразвука и вибрации следует принимать

согласно [18].

7.3 Расчетные параметры воздуха в помещениях многоквартирного 

жилого здания следует принимать согласно СП 60.13330. Кратность 

воздухообмена в помещениях в режиме обслуживания следует принимать 

в соответствии с таблицей 7.1.

Таблица  7.1

СП ХХ.ХХХХХ.2022
(проект, вторая редакция)

Помещение Значение воздухообмена

Жилые комнаты [спальня, общая комната (или гостиная), 

детская комната]
в соответствии с СП 60.13330

Кладовая, бельевая, гардеробная 0,2 ч-1

Кухня (кухня-ниша, кухонная зона в кухне-столовой) с 

электрической плитой (или электрическими варочной 

панелью и жарочным шкафом)

60 м3/ч

Кухня с газовой плитой (или газовыми варочной панелью 

и жарочным шкафом)

100 м3/ч

Кухня-столовая с газовой плитой (или газовыми варочной в соответствии с СП

панелью и жарочным шкафом) 402.1325800
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СП ХХ.ХХХХХ.2022
(проект, вторая редакция)

Помещение Значение воздухообмена

Помещение с теплогенератором или водонагревателем на 

газовом топливе, газовым конвектором общей 

теплопроизводительностью до 50 кВт высотой менее 6 м: 

- с открытой камерой сгорания 100 м3/ч*

с учетом требований с СП

402.1325800

- с закрытой камерой сгорания 1 0* **

Ванная комната, душевая, совмещенный санузел 50 м3/ч

Уборная, туалет, постирочная 25 м3/ч

Машинное помещение лифта По расчету

Мусоросборная камера 1,0**

* При установке в помещении кроме указанного оборудования:

- газовой плиты (или газовых варочной панели и жарочного шкафа) воздухообмен

следует увеличить на 100 м3/ч.;

- электрической плиты (или электрических варочной панели и жарочного шкафа)

воздухообмен следует увеличить на 60 м3/ч.

** Воздухообмен по кратности следует принять равным общему объему помещения

(квартиры).

П р и м е ч а н и е -  Кратность воздухообмена следует назначать в соответствии с 

СП 60.13330, для встроенных, пристроенных или встроенно-пристроенных помещений 

общественного назначения -  по СП 118.13330, для помещений стоянок автомобилей -  по 

СП 113.13330, для сооружений гражданской обороны -  по СП 88.13330, а также с учетом 

сводов правил на проектирование, соответствующих функциональному назначению

помещений.

7.4 Параметры внутренней среды в помещениях должны

соответствовать СП «Здания жилые многоквартирные. Основные

положения», ГОСТ Р 55654, ГОСТ 30494.

7.5 В многоквартирных жилых зданиях с теплым чердаком удаление 

воздуха из чердака следует предусматривать через одну вытяжную шахту на 

каждую секцию многоквартирного жилого секционного здания с высотой
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шахты от перекрытия над последним этажом до верха шахты, которую 

определяют расчетом системы вентиляции.

7.6 В наружных стенах подвального этажа, технического подполья и 

холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует 

предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола 

технического подполья или подвального этажа, равномерно расположенные 

по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не 

менее 0,05 м .

Продухи (не менее двух в каждой секции) следует располагать на 

противоположных стенах для сквозного проветривания и оборудовать 

жалюзийными решетками. Вентиляция чердачного пространства должна 

быть обеспечена за счет коньковых и карнизных продухов, слуховых окон, 

площадь которых должна составлять 1/300 площади горизонтальной 

проекции кровли, а защитное оборудование соответствовать требованиям 

6.4.18.

7.7 Технические помещения (электрощитовые, слаботочные, насосные 

станции, тепловые пункты и т. п.) вентилировать воздухом технического 

этажа или подвального этажа не допускается. Для этих помещений следует 

предусматривать самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции.

7.8 Продолжительность инсоляции квартир (помещений) 

многоквартирного жилого здания следует принимать согласно [18].

7.9 Следует обеспечить естественное освещение помещений согласно 

ГОСТ 33984.1, ГОСТ Р 56943, СП 52.13330, СП 367.1325800, [18].

7.10 Отношение площади световых проемов к площади пола жилых 

комнат и кухни принимают не более 1:5,5 и не менее 1:8; для верхних этажей 

со световыми проемами в плоскости наклонных ограждающих конструкций -  

не менее 1:10 с учетом светотехнических характеристик окон и затенения 

противостоящими зданиями.

СП ХХ.ХХХХХ.2022
(проект, вторая редакция)
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Допускается принимать минимальную площадь световых проемов по 

расчету коэффициента естественной освещенности согласно СП 52.13330 и 

СП 367.1325800.

7.11 Освещенность в местах входов в многоквартирное жилое здание 

должна быть не менее 6 лк для горизонтальных поверхностей и не менее 10 

лк для вертикальных (на высоту от пола до 2 м) поверхностей.

7.12 При освещении через световые проемы в наружных стенах общих 

коридоров их длина должна быть, м, не более:

24 -  при наличии светового проема в одном торце;

48 -  в двух торцах.

При большей длине коридоров необходимо предусматривать 

дополнительное естественное освещение через световые карманы. 

Расстояние между двумя световыми карманами должно быть не более 24 м, а 

между световым карманом и световым проемом в торце коридора -  не более 

30 м. Ширина светового кармана, которым может служить лестничная 

клетка, должна быть не менее 1,5 м. Через один световой карман допускается 

освещать коридоры длиной до 12 м, расположенные по обе его стороны.

7.13 В многоквартирных жилых зданиях, проектируемых в 

климатическом районе строительства III, световые проемы в жилых комнатах 

и кухнях, а в климатическом районе строительства IV -  также в лоджиях в 

пределах сектора горизонта 200°-290° с учетом требований [18] и [20] 

должны быть оборудованы устройствами регулируемой солнцезащиты в 

соответствии с ГОСТ 33125, исключающими препятствия доступу пожарных 

подразделений.

Требования к солнцезащитным устройствам приведены в СП 

370.1325800.

7.14 Размещение уборной (туалета), ванной комнаты (душевой), 

совмещенного санузла над жилыми комнатами и кухнями (кухнями-нишами 

и кухнями-столовыми) не допускается.

СП ХХ.ХХХХХ.2022
(проект, вторая редакция)
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П р и м е ч а н и е -  Над жилыми комнатами размещение стиральной машины и 

другого оборудования, требующего подключения к водопроводным сетям или 

являющегося источником шума и вибраций, не допускается.

Размещение уборной (туалета) и ванной комнаты (душевой) и 

совмещенного санузла в верхнем уровне над кухней, кухней-нишей и кухней- 

столовой допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях.

Размещение уборной (туалета), ванной комнаты (душевой) и 

совмещенного санузла допускается над вспомогательными помещениями, 

кроме кухни, кухни-ниши и кухонной зоны кухни-столовой.

7.15 Размещение кухни (кухни-ниши и кухонной зоны кухни-столовой) 

над жилыми комнатами не допускается.

7.16 При строительстве многоквартирных жилых зданий на участках, 

где, по данным инженерно-экологических изысканий, имеются выделения 

почвенных газов (радона, метана и др.), должны быть приняты меры по 

изоляции соприкасающихся с грунтом полов и стен подвальных этажей, 

чтобы воспрепятствовать проникновению почвенного газа из грунта в 

здание, и другие меры, способствующие снижению его концентрации в 

соответствии с требованиями СП 321.1325800.

7.17 При размещении многоквартирных жилых зданий на территории с 

повышенным уровнем транспортного шума следует осуществлять снижение 

шума в жилых помещениях за счет:

- применения конструктивно-технических средств шумозащиты, в том 

числе наружных ограждающих конструкций и элементов заполнения 

оконных и других проемов, обеспечивающих звукоизоляцию по СП 

51.13330;

- выбора объемно-планировочных решений в части конфигурации 

здания в плане и по этажности, ориентации жилых комнат, снижающих 

прямое воздействие неблагоприятных факторов.

СП ХХ.ХХХХХ.2022
(проект, вторая редакция)
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7.18 Уровни шума от инженерного оборудования и других 

внутридомовых источников шума не должны превышать установленных 

допустимых уровней и не более чем на 2 дБА превышать фоновые значения, 

определяемые при неработающем внутридомовом источнике шума, как в 

дневное, так и в ночное время.

7.19 Для обеспечения допустимого уровня шума и в соответствии с 

требованиями [20] размещать машинное помещение и шахты лифтов, 

мусоросборную камеру, ствол мусоропровода и устройство для его очистки и 

промывки над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними не 

допускается.

7.20 Крепление санитарно-технических приборов и трубопроводов 

непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам (строительным 

конструкциям), ограждающим жилые комнаты, допускается при условии 

обеспечения выполнения требований СП 51.13330, [18] и [20] при устройстве 

двойных стен с звукоизоляционным слоем между ними.

При недостаточности данного решения для обеспечения уровня шума по 

[18] дополнительно следует предусмотреть один из способов или их 

комбинацию:

- дополнительную звукоизоляцию стен (перегородок);

- вибро- и шумоизоляцию трубопроводов в местах их прохождения 

через ограждающие конструкции;

- вибро- и шумоизоляцию мест крепления трубопроводов к 

ограждениям.

7.21 Расчет суточного расхода воды следует предусматривать по СП 

30.13330.

7.22 Наличие и виды систем мусороудаления, а также доступность 

удаления (выноса) мусора для МГН предусматривают согласно СП «Здания 

жилые многоквартирные. Основные положения», [20] и [14].

СП ХХ.ХХХХХ.2022
(проект, вторая редакция)
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7.23 При применении инженерных систем мусороудаления 

(мусоропроводов, в том числе предусматривающих раздельный сбор мусора, 

или иных инженерно-технических устройств) вынос мусора из квартиры 

предусматривается к загрузочным клапанам или иным приемным 

устройствам данных систем.

7.24 В многоквартирных жилых зданиях с обычными лестничными 

клетками (типа Л1 и (или) Л2) загрузочные клапаны мусоропроводов 

допускается располагать на лестничных площадках, в обособленных 

помещениях или зонах, расположенных на этажах. В многоквартирных 

жилых зданиях, имеющих незадымляемые лестничные клетки, загрузочные 

клапаны мусоропроводов допускается располагать только в отдельных 

помещениях или зонах (нишах), расположенных на этажах.

Мусоросборную камеру, коридор для эвакуации контейнеров (при 

наличии), ствол мусоропровода и устройство для его очистки и промывки 

располагать с примыканием к ограждающим конструкциям жилых комнат и 

внутри ограждающих конструкций жилых комнат не допускается.

Требования к устройствам для периодической очистки и дезинфекции 

мусоропровода приведены в [20] и [24].
П р и м е ч а н и е -  См. дополнительно [23].

7.25 Мусоросборная камера должна быть оборудована водопроводом, 

канализацией, освещением, устройствами по механизации приема отходов и 

вытяжной вентиляцией. Коридор для эвакуации контейнеров (при наличии) 

должен быть оборудован освещением и вытяжной вентиляцией. По заданию 

на проектирование в мусоросборной камере и коридоре предусматривают 

место размещения и подключения оборудования, в том числе устройства, 

генерирующего озон (по ГОСТ 31829), согласно [18] для обеззараживания и 

дезодорирования помещения камеры и коридора, а также ствола 

мусоропровода методом озонирования.

СП ХХ.ХХХХХ.2022
(проект, вторая редакция)
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Входная дверь мусоросборной камеры должна быть утеплена и иметь 

запирающее устройство.

7.26 В мусоросборных камерах, в которых предусматривается 

кратковременное пребывание жителей (в целях самостоятельного выброса 

мусора в контейнер), вентиляционная система должна обеспечивать 

воздухообмен, поддерживающий качество воздуха, соответствующее 

помещениям общего пользования, и согласно СанПиН 1.2.3685.

Входная дверь мусоросборной камеры, предназначенной для 

временного хранения (сбора) ТКО без мусоропровода, должна быть 

самозакрывающейся.

7.27 При раздельном накоплении (сборе) ТКО необходимо 

предусматривать возможность подготовки (сбора и сортировки) мусора 

жильцами в квартирах для его выноса к загрузочным клапанам (приемным 

устройствам) инженерных систем мусороудаления, в мусоросборную камеру 

или на площадку для накопления (сбора) ТКО, с соблюдением [18].

7.28 В многоквартирных жилых зданиях в первом, цокольном или 

подвальном этажах следует предусматривать кладовую уборочного 

инвентаря, оборудованную раковиной.

7.29 При проектировании встроенных, пристроенных и встроенно- 

пристроенных помещений общественного назначения следует соблюдать 

нормируемые показатели условий проживания в жилых помещениях, 

предусмотренные [21], ГОСТ 30494, требованиями к естественному 

освещению и инсоляции -  по [18], в том числе по допустимым в жилых 

помещениях и на прилегающей территории уровням:

- шума при работе вентиляционного оборудования, инженерных систем, 

а также оборудования встроенных учреждений и предприятий;

- загрязненности воздуха от инженерных систем, вентиляционного 

оборудования и автотранспорта, обслуживающего встроенные учреждения и 

предприятия.

СП ХХ.ХХХХХ.2022
(проект, вторая редакция)
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Следует осуществлять в помещениях и на прилегающей территории:

- разделение потоков движения жителей и посетителей и доставки 

грузов;

- функционально-планировочное зонирование придомовой территории 

при устройстве проездов под зданием, площадок, дебаркадеров и других 

приспособлений для разгрузки автомобилей.

8 Энергосбережение
8.1 Многоквартирное жилое здание в соответствии с требованиями [3]

должно быть запроектировано и возведено таким образом, чтобы при 

выполнении установленных требований к внутреннему микроклимату 

помещений и другим условиям проживания обеспечивалось эффективное и 

экономное расходование энергетических ресурсов при его эксплуатации в 

соответствии с [3], [15], СП 345.1325800, СП «Здания жилые

многоквартирные. Основные положения» при обеспечении параметров 

микроклимата помещений в соответствии с ГОСТ 30494, [18] и [20] при 

соблюдении требований СП 50.13330 и СП 60.13330.

8.2 При оценке энергоэффективности многоквартирного жилого здания 

по теплотехническим характеристикам его строительных конструкций и 

инженерных систем необходимо выполнение следующих условий:

а) приведенное сопротивление теплопередаче и сопротивление 

воздухопроницанию ограждающих конструкций не ниже требуемых по СП 

50.13330;

б) системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и 

горячего водоснабжения имеют автоматическое регулирование;

в) инженерные системы здания оснащены приборами учета тепловой 

энергии, холодной и горячей воды, электроэнергии и газа при 

централизованном снабжении.
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8.3 При оценке энергоэффективности многоквартирного жилого здания 

по комплексному показателю расхода энергии на его отопление и 

вентиляцию следует учитывать расчетное значение удельного расхода 

энергии для поддержания в здании нормируемых параметров микроклимата 

и качества воздуха, не превышающего максимально допустимого 

нормативного значения. При этом должно выполняться условие 

перечисления в) 8.2.

8.4 Если удовлетворяются условия 8.3 и обеспечиваются требования к 

расходу тепловой энергии по СП 50.13330 при меньших значениях 

сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, чем требуется по 

СП 50.13330, то допускается соответственно снижать показатели 

сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций по отношению к 

нормируемым.

Теплотехнические характеристики многоквартирного жилого здания и 

класс энергетической эффективности следует вносить в энергетический 

паспорт многоквартирного жилого здания и впоследствии уточнять их по 

результатам эксплуатации и с учетом проводимых мероприятий по 

энергосбережению согласно [15].

8.5 В целях контроля энергосбережения многоквартирного жилого 

здания по нормативным показателям проектная документация согласно [13] 

должна содержать: перечень мероприятий по соблюдению установленных 

требований энергосбережения, обоснование выбора оптимальных 

архитектурных, конструктивных и инженерно-технических решений; 

перечень требований энергосбережения, которым многоквартирное жилое 

здание должно соответствовать при вводе в эксплуатацию.

9 Требования к инженерным системам и оборудованию
9.1 Установка на крышах многоквартирных жилых зданий 

радиорелейных мачт и башен запрещается.

СП ХХ.ХХХХХ.2022
(проект, вторая редакция)

43



9.2 Системы газоснабжения многоквартирных жилых зданий следует 

предусматривать в соответствии с СП 62.13330. Системы газопотребления 

многоквартирных жилых зданий следует проектировать согласно СП 

402.1325800.

9.3 Система отопления и вентиляции многоквартирных жилых зданий 

должна быть рассчитана на обеспечение в помещениях в течение 

отопительного периода температуры внутреннего воздуха в пределах 

оптимальных параметров, установленных разделом 5 СП 60.13330.2020, при 

расчетных параметрах наружного воздуха для соответствующих районов 

строительства.

При устройстве системы кондиционирования воздуха оптимальные 

параметры должны обеспечиваться и в теплый период года.

9.4 В многоквартирных жилых зданиях, возводимых в районах с 

расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже, следует 

предусматривать теплозащиту в соответствии с требованиями СП 50.13330, в 

том числе обогрев поверхности полов жилых комнат и кухонь (кухонь- 

столовых), а также помещений общественного назначения с постоянным 

пребыванием людей, расположенных над неотапливаемыми подпольями и 

техническими подпольями.

9.5 Система вентиляции должна поддерживать чистоту (качество) 

воздуха в помещениях и равномерность его распространения в соответствии 

с СП 60.13330.

Вентиляция может быть:

- с естественным притоком и удалением воздуха;

- комбинированной с естественным притоком и удалением воздуха с 

использованием механического побуждения;

- с механическим побуждением притока и удаления воздуха, в том числе 

совмещенной с воздушным отоплением, если параметры микроклимата и

СП ХХ.ХХХХХ.2022
(проект, вторая редакция)

44



качество воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным 

побуждением в течение года;

- смешанной с частичным использованием систем естественной 

вентиляции для притока или удаления воздуха, предусматриваемой в 

периоды года, когда параметры микроклимата и качество воздуха не могут 

быть обеспечены естественной вентиляцией, согласно СП 60.13330.

По заданию на проектирование допускается предусматривать 

рекуперацию тепла вытяжного воздуха в центральных и поквартирных 

децентрализованных приточно-вытяжных установках, а также возможность 

использования кухонных вытяжек со встроенными вентиляторами.

9.6 В жилых комнатах и кухне (кухне-столовой) в квартирах с 

естественной вентиляцией приток воздуха следует обеспечить через 

регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, клапаны или другие 

устройства, в том числе стеновые воздушные клапаны с регулируемым 

открыванием.

В жилых комнатах зданий, оборудованных механической вытяжной 

вентиляцией, независимо от наличия регулируемых оконных створок, 

фрамуг, форточек приток воздуха следует обеспечить через оконные или 

стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием, а также через 

другие устройства (рекуператоры и т. п.).

В квартирах, проектируемых на территориях климатических районов 

строительства III и IV по СП 131.13330, расчетные параметры воздуха и 

кратность воздухообмена (в соответствии с требованиями 7.3) следует 

обеспечить одним или несколькими из следующих способов: устройством 

систем естественной вентиляции, механической приточно-вытяжной 

вентиляции, смешанной вентиляции, кондиционированием воздуха, 

сквозным или угловым проветриванием помещений квартир. При этом 

сквозное или угловое проветривание помещений односторонне
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ориентированных квартир допускается выполнять через лестничную клетку 

или через другие проветриваемые помещения общего пользования.

Установка индивидуального оборудования систем вентиляции и 

кондиционирования квартир в межквартирных коридорах и холлах не 

допускается.

9.7 Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь (кухонь- 

столовых, кухонь-ниш), уборных (туалетов), ванных комнат (душевых), 

совмещенных санузлов. При этом следует предусматривать установку на 

вытяжных каналах и воздуховодах регулируемых вентиляционных решеток и 

клапанов.

При наличии клапанов допускается установка нерегулируемых 

вентиляционных решеток.

При проектировании кухонь-ниш следует предусматривать устройство 

механической вытяжной вентиляции в здании.

9.8 Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные 

вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу 

и не попадать в другие помещения многоквартирного жилого здания, в том 

числе через вентиляционные каналы.

Конструктивные решения систем вентиляции не должны допускать 

перетоков воздуха между квартирами.

Объединение вентиляционных каналов из кухонь, уборных (туалетов), 

ванных комнат (душевых), совмещенных санузлов, кладовых для продуктов с 

вентиляционными каналами из помещений с газоиспользующим 

оборудованием и стоянок автомобилей не допускается.

В двери санузла следует предусматривать переточную решетку или 

зазор под дверью.

9.9 В многоквартирных жилых зданиях вентиляция встроенных и 

встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, кроме 

указанных в 4.13, должна быть автономной.
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9.10 В зданиях с теплым чердаком удаление воздуха из чердака следует 

устраивать через вытяжную шахту, предусматриваемую на каждую секцию 

(или отсек теплого чердака), параметры которой определяют расчетом 

согласно СП 60.13330.

9.11 При надстройке одним этажом существующих пятиэтажных 

многоквартирных жилых зданий допускается не предусматривать лифты. В 

зданиях, оборудованных лифтом, допускается не предусматривать остановку 

лифта в надстраиваемом этаже.

9.12 В многоквартирных жилых зданиях, в которых на этажах выше

первого предусматривается размещение квартир для семей с инвалидами, 

использующими для передвижения кресла-коляски, а также в

специализированных многоквартирных жилых зданиях для престарелых и 

семей с инвалидами должны быть предусмотрены лифты или подъемные 

платформы в соответствии с требованиями СП 59.13330.

9.13 В климатических районах строительства Т-ТТТ по СП 131.13330 при 

всех наружных входах в многоквартирные жилые здания (кроме входов из 

наружной воздушной зоны в незадымляемую лестничную клетку) следует 

предусматривать тамбуры или тамбур-шлюзы с параметрами глубины и 

ширины, обеспечивающими доступность для МГН, включая инвалидов- 

колясочников, согласно СП 59.13330.

9.14 Двойные тамбуры при входах в многоквартирные жилые здания 

(кроме входов из наружной воздушной зоны в незадымляемую лестничную 

клетку, выходов из квартир на приквартирные участки) следует 

проектировать в зависимости от этажности зданий и района их строительства 

согласно таблице 9.1.
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Средняя температура наиболее холодной Двойной тамбур в зданиях с числом

пятидневки, °С этажей

Минус 20 и выше 16 и более

Ниже минус 20 до минус 25 включ. 12 » »

» » 25 » » 35 » 10 » »

» » 35 » » 40 » 4 » »

» » 40 1 » »

П р и м е ч а н и я

1 В случае проектирования неотапливаемой лестничной клетки следует

предусматривать тамбур при непосредственном входе в квартиру.

2 В качестве тамбура может быть использована веранда.

По заданию на проектирование допускается предусматривать одинарные 

тамбуры вместо двойных с устройством воздушно-тепловых завес, 

обеспечивающих допустимые параметры микроклимата по ГОСТ 30494­

2011 (пункт 4.4) и с учетом 8.3. При этом следует исключить вертикальное 

движение потоков воздуха внутри многоквартирного жилого здания за счет 

устройства тамбуров при дверях выхода на кровлю, в технические этажи, а 

также, по заданию на проектирование, одним из способов:

- применение противопожарных дверей в ограждениях лифтовых шахт 

или в лифтовых холлах на всех этажах;

- отделение лестнично-лифтовых холлов от входных вестибюлей 

перегородками с самозакрывающимися дверями с уплотнением в притворах, 

обеспечивающими воздухонепроницаемость согласно требованиям СП 

50.13330.

9.15 Прокладку магистральных трубопроводов систем внутреннего 

теплоснабжения с верхней или нижней разводкой необходимо выполнять на 

технических этажах, в техническом подполье или техническом чердаке. 

Прокладка магистральных трубопроводов с верхней или нижней разводкой 

через помещения квартир не допускается.
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9.16 Для удаления сточных вод должна быть предусмотрена система 

канализации -  централизованная или локальная в соответствии с СП 

30.13330, СП 32.13330.

9.17 По заданию на проектирование предусматривают диспетчеризацию 

инженерного оборудования и (или) структурированную систему 

мониторинга и управления инженерными системами согласно ГОСТ Р 

22.1.12.

9.18 Крепление инженерного оборудования и приборов в 

многоквартирных жилых зданиях в сейсмических районах должно быть 

рассчитано на возможные сейсмические воздействия по СП 14.13330.
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Приложение А
Правила определения площади многоквартирного жилого здания и его 

помещений, площади застройки, этажности и строительного объема
А.1 Правила определения площади здания и его помещений, 

площади застройки, этажности и строительного объема

А.1.1 Площадь застройки многоквартирного жилого здания 

определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему контуру 

здания, на уровне планировочной отметки земли, включая выступающие 

части (балконы, лоджии, эркеры, козырьки и навесы входных групп, входные 

площадки и ступени, веранды, террасы, приямки, входы в подвальный этаж, 

галереи и переходы между зданиями).

Площадь под многоквартирным жилым зданием, расположенным на 

столбах, проезды под зданием, а также выступающие части здания, 

консольно выступающие за плоскость стены на высоте менее 4,5 м, 

включаются в площадь застройки.

В площадь застройки дополнительно включается выходящая за контур 

надземной части площадь подземной части здания, которая определяется как 

площадь горизонтального сечения по внешнему контуру подземных 

ограждающих конструкций.

А.1.2 Площадь здания (площадь многоквартирного жилого здания) 

определяют как сумму площадей этажей.

Площади подполья, проветриваемого подполья, технического подполья, 

чердака, технического чердака, внеквартирных инженерных коммуникаций с 

вертикальной разводкой (в каналах, шахтах), технических пространств в 

площадь здания не включают.

В площадь здания включают площади эксплуатируемой кровли и 

переходов между зданиями.

При наличии переходов между корпусами многоквартирных жилых 

зданий их площадь делят поровну между корпусами, которые они
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соединяют.

А.1.3 Площадь этажа измеряют между внутренними поверхностями 

наружных стен на высоте от нуля до 1,10 м от уровня пола, при наклонных 

наружных стенах -  на уровне пола (без учета плинтусов).

Площадь мансардного этажа многоквартирного жилого здания 

определяется в пределах внутренних поверхностей наружных стен и стен 

мансарды, смежных с пазухами чердака с учетом А.2.2.

В площадь этажа включают площади балконов, лоджий, галерей, террас 

и веранд, внутренних перегородок и стен, а также лестничных площадок и 

ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа.

Площадь многосветных помещений, пространство между лестничными 

маршами более ширины марша или 1,5 м, проемы в перекрытиях, а также 

лифтовые и другие шахты следует учитывать в пределах одного этажа.

В площадь многоквартирного жилого здания включаются площади ниш 

высотой 2 м и более, арочных проемов шириной 2 м и более, пола под 

маршем внутриквартирной лестницы при высоте от пола до низа 

выступающих конструкций марша 1,6 м и более.

В площадь этажа не включают: площади тамбуров при входе в здание, 

портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов, а также 

площадь, занятую выступающими конструктивными элементами и 

отопительными печами.

А.1.4 Площадь жилых комнат, вспомогательных помещений и других 

помещений многоквартирных жилых зданий следует определять по их 

размерам, измеряемым на высоте от нуля до 1,10 метра от уровня пола 

(плинтусы, декоративные элементы, кабельные короба, системы отопления 

или кондиционирования воздуха не учитываются).
П р и м е ч а н и я

1 Площадь кухни-ниши рассчитывают отдельно от помещения, смежно с которым 

она расположена.
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2 В случае наклона стен внутрь помещения площадь определяют по А.2.2; в случае 

наклона стен из помещения площадь определяют на уровне пола.

А.1.5 Площадь, занимаемая печью, в том числе печью с камином, 

которые входят в отопительную систему многоквартирного жилого здания, а 

не являются декоративными, в площадь жилых комнат и других помещений 

не включаются.

А.1.6 Площадь остекленных и неостекленных балконов, лоджий, а также 

террас и антресолей следует определять по их размерам, измеряемым по 

внутреннему контуру (между стеной здания и ограждением или защитным 

ограждением перед панорамным остеклением).

Площадь французского балкона, в том числе имеющего нижнюю грань 

проема с наружной стороны от коробки балконного блока, образованную в 

пределах толщины стен, в составе площади летних помещений не 

учитывается.

Площадь размещаемых в объеме многоквартирного жилого здания 

помещений общественного назначения определяют по СП 118.13330.
П р  и м  е ч а н и  е -  Требования к точности и методам определения площади 

приведены в [16].

А.1.7 При определении этажности многоквартирного жилого здания 

учитывают все надземные этажи, в том числе технические этажи, 

мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится 

выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

При определении количества этажей многоквартирного жилого здания 

учитывают все этажи, включая подземные, подвальный, цокольный, 

надземные, технические, мансардный.
П р и м е ч а н и е -  При определении этажности и количества этажей не учитывают: 

подполье, проветриваемое подполье, техническое подполье, технические пространства, 

чердак, технический чердак, расположенные на крыше технические помещения (крышные 

котельные, машинные отделения лифтов, помещения вентиляционных камер и другие).
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При размещении многоквартирного жилого здания на участке с уклоном 

первым надземным следует считать этаж с отметкой пола помещений выше 

наиболее низкой планировочной отметки земли.
П р и м е ч а н и е  -  Эвакуационный выход с первого надземного этажа 

непосредственно наружу должен располагаться выше планировочной отметки земли в 

месте его устройства.

Помещения, примыкающие к наружной стене, у которой планировочная 

отметка земли выше отметки чистого пола, следует считать заглубленными.

Заглубление подземной части многоквартирного жилого здания 

определяют разностью планировочной отметки земли и отметки низа 

(подошвы) ленточного фундамента, фундаментной плиты или свайного 

ростверка*.

При размещении многоквартирного жилого здания на участке с уклоном 

(или выполнении фундамента с перепадом уровней) указанные отметки 

принимают у наружной стены в месте, где их разность максимальная.

Этажность определяется отдельно для каждой части (секции) 

многоквартирного жилого здания: при размещении здания на участке с 

уклоном (когда из-за уклона число этажей изменяется); при различном числе 

этажей в частях (секциях) здания.

При определении этажности многоквартирного жилого здания для 

расчета числа лифтов технический этаж, расположенный над верхним 

этажом, не учитывают.

А.1.8 Строительный объем многоквартирного жилого здания 

определяется как сумма строительного объема выше отметки 0,000 

(надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть).

Строительный объем определяется в пределах ограничивающих

* Указанную отметку принимают в качестве характеристики для отнесения здания к 

уникальным объектам капитального строительства по [7, глава 48.1, часть 2, подпункт 4].
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наружных поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых 

фонарей и других надстроек, начиная с отметки чистого пола надземной и 

подземной частей многоквартирного жилого здания, без учета выступающих 

архитектурных деталей и конструктивных элементов, козырьков, портиков, 

балконов, террас, объема проездов и пространства под зданием на опорах (в 

чистоте), проветриваемого подполья и подпольных каналов.

Строительный объем подземной части многоквартирного жилого здания 

определяется до отметки чистого пола нижнего подземного этажа, 

подвального этажа или технического подполья.

А.2 Правила определения площади квартир, общая площадь 

квартир*
А.2.1 Площадь квартир определяют как сумму площадей всех 

отапливаемых помещений (жилых комнат и вспомогательных помещений, 

предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) и антресолей в 

них (при наличии) без учета неотапливаемых помещений (лоджий, веранд, 

холодных кладовых и тамбуров), балконов, террас.

А.2.2 Площадь под маршем внутриквартирной лестницы на участке с 

высотой от пола до низа выступающих конструкций лестницы 1,6 м и менее 

не включается в площадь помещения, в котором размещена лестница.

Расстояния, применяемые для определения площади помещения, 

измеряются по всему периметру стен на высоте 1,1—1,3 м от пола.

Расстояния, применяемые для определения площади помещения 

мансардного этажа, измеряются на высоте наклонного потолка (стены):

1,6 м -  при наклоне до 45°;

1,9 м -  при 45° и более.

* Площадь квартиры и другие технические показатели, подсчитываемые для целей 

статистического учета и технической инвентаризации, уточняются по завершении 

строительства.
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При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции. 

Высота помещения менее 2,5 м допускается не более чем на 50 % площади 

такого помещения.

А.2.3 Общая площадь квартиры -  сумма площадей ее отапливаемых 

жилых комнат и вспомогательных помещений, встроенных шкафов, 

антресолей, а также неотапливаемых помещений (лоджий, веранд, холодных 

кладовых и тамбуров), балконов, террас согласно [17].
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Приложение Б

Номенклатура учреждений, предприятий, организаций общественного назначения, встроенных и встроенно-
пристроенных в многоквартирные жилые здания

Т а б л и ц а Б.1

Учреждения, предприятия, организации 
общественного назначения

Минимальная высота помещений 
(от пола до потолка), м

Рекомендуемая
высота

помещений, м

Рекомендуемая 
общая площадь2), м2

встроенных в 
надземные этажи

встроенно-
пристроенных3

1 Организации учебно-воспитательного назначения
1.1 Дошкольные образовательные организации

2,5 (для размещаемых 2,5 (для размещаемых
Дошкольные образовательные организации, в климатических в климатических
отделения комплексов детских образовательных подрайонах IA, IE, ГГ, подрайонах IA, ГБ, ГГ,
организаций, группы кратковременного Щ) ГД) 3,0 300-700
пребывания, группы по присмотру и уходу, 2,7 (для размещаемых 2,7 (для размещаемых
семейный детский сад в климатическом в климатическом

подрайоне IVA) подрайоне IVA)
1.2 Внешкольные учреждения

Кружковые помещения, вместимостью:
- до 40 чел. 2,5 2,5 3,3 50-180
- более 40 чел. - 3,0 3,3 108-250

Студия творчества (ИЗО, лепка, дизайн), площадь
из расчета 3,5 м2 на человека3 2,5 2,5 3,3 100-160
Образовательные курсы, вместимостью:

- до 40 чел. 2,5 2,5 3,3 150
- более 40 чел. - 3,3 3,3 150-250

Игровые зоны 2,5 2,5 3,0 50
Лекотека (площадь из расчета 5 м2 на человека) 2,5 2,5 3,0 80
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1.3 Специализированные учреждения
Клуб (кружок) моделирования, вместимостью:

- до 40 чел.
- более 40 чел.

(площадь из расчета 3,5 м2 на человека3))

2,5 2,5
3,24)

3.2
3.2

150
150-250

Автошкола (учебные помещения), вместимостью:
- до 40 чел.
- более 40 чел.

2,5 2,5
3,0

3.3
3.3

150
150-250

2 Помещения здравоохранения и социального обслуживания населения
2.1 Амбулаторно-поликлинические организации

Поликлиника до 100 посещений в смену 2,6 2,6 3,0 1000
Стоматологическая поликлиника для взрослых до 
100 посещений в смену 2,6 2,65) 3,0 800
Стоматологическая поликлиника для детей 2,6 2631 3,0 140
Фельдшерско-акушерский пункт 2,6 2,6 3,0 200
Кабинеты врачей общей практики и 
частнопрактикующих 2,6 2,6 3,0 150
Женская консультация до 100 посещений в смену 2,6 2,6 3,0 До 300

2.2 Аптеки
Аптека (ветеринарная аптека) 2,6 2,6 3,0 250-1000
Аптечный киоск 2,6 2,6 3,0 10

2.3 Медико-реабилитационные учреждения
Оздоровительный центр 2,6 2,6 3,0 600
Реабилитационные центры 2,6 2,6 3,0 1000
Центры медико-социальной реабилитации 
инвалидов 2,6 2,6 3,0 1000

2.4 Учреждения социального обслуживания населения
Учреждения платных социальных услуг (без 
проживания) 2,6 2,6 3,0 100
Подразделения управления социальной защиты 
населения 2,6 3,0 3,3-4,8 600
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Отделение дневного пребывания центра 
социального обслуживания населения 2,6 2,6 3,0 100

Залы (в т. ч. специализированные для инвалидов): 
общей физической подготовки, лечебной 
физкультуры, спортивные (с элементами игр) 2,6 2,6 3,0 100
Медицинские организации с дневным стационаром 2,6 2,6 3,0 1000

3 Помещения сервисного обслуживания населения
3.1 Предприятия розничной торговли продовольственными товарами

Продовольственный магазин с универсальным 
ассортиментом '

2,5 2,5 3,0 До 250
- 3,0 4,27) 250-1500

Продовольственный специализированный магазин с
6)широким ассортиментом ' 2,5 2,5 3,07) 100-400

Продовольственный специализированный магазин с
6)узким или ограниченным ассортиментом 2,5 2,5 3,07) До 100

3.2 Предприятия розничной торговли неп родовольственными товарами
Непродовольственный магазин с универсальным 
ассортиментом '

2,5 2,5 3,07) До 250
- 3,0 4 ^ 250-1500

Непродовольственный специализированный 
магазин с полным ассортиментом ' 2,5 2,5 3,07) 250
Непродовольственный специализированный

6)магазин с узким и ограниченным ассортиментом 2,5 2,5 3,07) 250
3.3 Предприятия питания

Предприятия питания (не более 50 мест): ресторан, 
бар, кафе, столовая, закусочная, кафетерий 2,5 2,5 Более 2,7 До 250
Предприятия питания быстрого обслуживания 2,5 2,5 3,0 До 200
Магазины кулинарии 2,5 2,5 3,0 До 150

(торговой площади)
3.4 Предприятия бытового обслуживания населения

Бюро посреднических услуг 2,5 2,5 3,0 До 250
Ломбард ювелирный 2,5 2,5 3,0 50
Ломбард антикварный 2,5 2,5 3,0 100
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Ателье по пошиву и ремонту одежды 2,5 3,08) 3,3 250
Мастерские по ремонту обуви, бытовых машин и 
приборов, часов и ювелирных изделий 2,5 3,08) 3,0 100
Парикмахерская 2,5 309 3,0 До 300
Салон красоты (без сауны) 2,5 309 3,0 200-500
Прачечные самообслуживания (до 75 кг в смену) 2,5 308 3,6 До 150
Приемные пункты прачечной, химчистки 2,5 3,0 3,0 100
Фотоателье и салон печати 2,5 308 3,0 30-150
Мультисервис 2,5 308 3,0 До 300
Ателье проката 2,5 308 3,0 До 250

3.5 Объекты связи, предназначенные для непосредственного обслуживания населения
Отделение связи 2,5 2,5 С учетом 

габаритов 
технологическо­
го оборудования

До 500

3.6 Учреждения транспорта, п редназначенные для непосредственного обслуживания населения
Транспортные агентства, туристические агентства, 
пункт продажи билетов 2,510) 3,0 3,0 150

4 Помещения для культурно-досуговой деятельности населения
4.1 Библиотеки

Библиотека 2,5 2,5 3,0 1200
4.2 Музеи, выставочные залы и т. п.

Выставочный зал, художественная галерея для 
организации временных экспозиций (без складских 
помещений) 3,0 3,0 3,0 300
Творческая мастерская художника, архитектора 3,0 3,0 3,0 100
Творческая мастерская скульптора 3,0 3,0 3,0 150
Реставрационная мастерская, мастерские народных 
промыслов 3,0 3,0 3,0 80
Музей-квартира 3,0 3,0 3,0 30-500
Музей (без складских помещений) 3,0 3,0 3,0 90-1000
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4.3 Клубные и досугово-развлекательные учреждения
Фитнес-центр (без сауны) до 100 посещений в 
смену _ 3,011} 4,0 500
Помещения для игры в шахматы и шашки - 3,0 4,0 24-72
Помещения для игры в настольный теннис - 3,0И) 7,0 24-54
Бильярдная на один или два стола - 3,0И) 4,0 100
Залы борьбы и единоборств - 4,011} 7,0 72-216
Залы силовой подготовки - 4,0И) 7,0 20
Залы для занятий на общеразвивающих тренажерах 2,510) 4,0И) 7,0 72-108
Залы для занятий атлетической гимнастикой, 
шейпингом 2,5 3,911) 3,9 180
Кардиозал, зал для индивидуальных занятий 
аэробикой с использованием тренажерной техники 2,5 3,911) 3,9 112,5
Клуб, клуб-гостиная, клуб по интересам 2,5 2,5 3,3 600
Помещения для собраний жителей и досуговых 
занятий 2,5 2,5 3,3 180
Игротека для детей, помещения игровых 2,5 2,5 3,3 50

5 Помещения для временного пребывания
Г остиницы 2,5 2,5 2,7 По заданию на 

проектированиеОбщежития учебных заведений 2,5 2,5 2,7
6 Помещения объектов по обслуживанию общества и государства

Префектуры, муниципальные центры 2,7 2,7 3,0 150-500
Офисы, открытые офисные пространства 2,510) 3,0 3,0 150-1500
Юридические консультации, нотариальные и 
адвокатские конторы 2,510) 3,0 3,0 150-650

Бизнес-центры 2,5 2,5 3,0 150-650
Помещения для обучения предпринимательской 
деятельности 2,5 2,5 3,0 150

Отделения (филиалы) банков 2,510) 3,0 3,0 150-650
Расчетно-кассовые центры 2,510) 3,0 3,0 150-650
Страховые компании 2,510) 3,0 3,0 150-650
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Налоговая инспекция 2,7 2,7 3,0 150-650
Учреждения службы занятости 2,7 2,7 3,0 150-650
Многофункциональные центры социального 
обслуживания населения 2,510) 2,8 3,0 До 500
Проектные и конструкторские организации до 40 
сотрудников 2,5 2,5 3,0 150-400
Проектно-изыскательные организации: 
конструкторские бюро, архитектурные мастерские 
(до 40 сотрудников) 2,5 2,5 3,0 150-650

7 Помещения с изменяемым функциональным назначением
Учреждения, предприятия, организации (разделы 1­
6 настоящей таблицы)

В соответствии с 
требованиями 
разделов 1 -6 

настоящей таблицы
3,5 3,5

По заданию на 
проектирование

1) Независимо от высоты этажа, при размещении в части, встроенной в многоквартирное жилое здание, помещений вспомогательного 
функционального назначения.

2) По заданию на проектирование площадь может быть уточнена.
3) Показатель приведен для расчета площади по количеству обучающихся.
4) Допускаются встроенными в многоквартирные жилые здания при ограничении типов работающих станков -  токарный, сверлильный, 

слесарный.
5) Допускаются встроенными в многоквартирные жилые здания при обеспечении требований СП 2.1.3678.
6) По ГОСТ Р 51773, кроме указанных в 4.15.
7) Высота разгрузочных помещений не менее 4,2 м (допускается 3,6 м).
8) При условии соответствия оборудования ГОСТ 12.2.003.
9) Допускаются встроенными в многоквартирные жилые здания при обеспечении требований СП 2.1.3678.
10) При общей вместимости помещений до 40 чел. согласно СП 118.13330.
11) Допускаются встроенными в многоквартирные жилые здания при обеспечении требований [18].
П р и м е ч а н и е -  В настоящей таблице применено следующее условное обозначение: «-» -  размещение не допускается.
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Приложение В

Правила определения минимального числа лифтов в многоквартирном
жилом здании

Т а б л и ц а В.1
Этажность

здания Число лифтов Грузоподъемность,
кг Скорость, м/с

Наибольшая 
поэтажная площадь 

квартир, м2
До 9 1 630 или 1000 1,0 600
10-12 2 400

630 или 1000
1,0 600

13-17 2 400
630 или 1000

1,0 450

18-19 2 400
630 или 1000

1,6 450

20-25 3 400
630 или 1000 
630 или 1000

1,6 350

20-25 4 400
400

630 или 1000 
630 или 1000

1,6 450

П р и м е ч а н и я
1 Минимальные габариты кабины лифта грузоподъемностью 630 или 1000 кг 

должны быть 2100^1100 мм.
2 Настоящая таблица составлена из расчета: 18 м2 общей площади квартиры на 

человека, высота этажа -  2,8 м, интервал движения лифтов -  81-100 с.
3 В многоквартирных жилых зданиях, в которых значения поэтажной площади 

квартир, высоты этажа и общей площади квартиры, приходящейся на одного 
проживающего, отличаются от принятых в настоящей таблице, число, грузоподъемность 
и скорость пассажирских лифтов устанавливаются расчетом, приведенным в ГОСТ Р 
52941.

4 В многоквартирных жилых зданиях с расположенными на верхних этажах 
многоуровневыми квартирами остановку пассажирских лифтов допускается 
предусматривать на одном из этажей квартир. В этом случае этажность здания для 
расчета числа лифтов определяется по этажу верхней остановки.
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СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПЕРВОЙ РЕДАКЦИИ ПРОЕКТА 

СП «ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 
(АКТУАЛИЗАЦИЯ СП 54.13330.2016 «СНИП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ»)

№ С труктурны й элем ент свода  
правил

Н аим енова­
ние организа­
ции или иного  

лица (номер  
письма, дата)

Зам ечание, предлож ение Заклю чение разработчика

1. По тексту СП Руководитель 
направления 
Стандартиза­
ции и серти­
фикации Кор­
порации Тех- 
ноН И К О Л Ь  
С.Н. Колдашев 
Исх. № 
01.02.462 от 
26.07.2022

Согласно титульному листу первой ре­
дакции Свода правил СП «Здания жи­
лые многоквартирные. Правила проек­
тирования» данный документ является 
актуализированной версией СП 
54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания 
жилые многоквартирные».
Таким образом, первая редакция Свода 
правил СП «Здания жилые многоквар­
тирные. Правила проектирования» явля­
ется актуализацией уже недействующе­
го документа.

П ринято к сведению .
Разработка СП «Здания жилые многоквартир­
ные. Правила проектирования» именно как ак­
туализация СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01­
2003 Здания жилые многоквартирные» ведется 
по Техническому заданию ФАУ «ФЦС».
При разработке СП «Здания жилые многоквар­
тирные. Правила проектирования» учитыва­
лись положения СП 54.13330.2022.

2. По тексту СП ТехноНИ-
КОЛЬ

Все передовые технологии, указанные в 
пункте 6.1 Пояснительной записки к 
проекту СП «Здания жилые многоквар­
тирные. Правила проектирования» (пер­
вая редакция) полностью отражены в 
СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 
Здания жилые многоквартирные».

П ринято к сведению .
Целью разработки является составление 2 ча­
сти документа «Правила проектирования», 
предусмотренной разделением СП 54.13330 на 
2 части.
1-ю часть «Общие положения» разрабатывает 
ФАУ «ФЦС».

3. По тексту СП Ассоциация Необходимо совместное рассмотрение П ринято к сведению .
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«Объединение 
градострои­
тельного пла­
нирования и 
проектирова­
ния» (С РО ) 
письмо №АШ- 
261 от 
22.06.2022 
А.Ш. Шамуза- 
фаров

двух документов: СП «Здания жилые 
многоквартирные. Основные положе­
ния» и СП «Здания жилые многоквар­
тирные. Правила проектирования» на 
предмет установления в них состава 
функциональных характеристик жилых 
зданий, подлежащих нормированию по 
соответствию:

1 редакция СП «Здания жилые многоквартир­
ные. Основные положения» опубликована на 
сайте Росстандарта.

4. По тексту СП СРО Функциональные характеристики жи­
лых зданий должны быть однозначно 
идентифицированы и соответствовать 
обязательным требованиям обеспечения 
по каждому из установленных видов 
безопасности:
1) механической безопасности;
2) пожарной безопасности;
3) безопасности при опасных при­
родных процессах и явлениях и (или) 
техногенных воздействиях;
4) безопасных для здоровья челове­
ка условий проживания и пребывания в 
зданиях и сооружениях;
5) безопасности для пользователей 
зданиями и сооружениями;
6) доступности зданий и сооруже­
ний для инвалидов и других групп насе­
ления с ограниченными возможностями 
передвижения;
7) энергетической эффективности

О тклонено.
Требования по обеспечению каждого из пере­
численных видов безопасности приведены в 
тексте СП.
Структура разрабатываемого проекта СП соот­
ветствует ТЗ: «Разрабатываемый проект сво­
да правил должен содержать:
- область применения;
- нормативные ссылки;
- термины, определения и сокращения,
- общие положения;
- требования к зданиям и помещениям
- обеспечение надежности и безопасности 
жилого многоквартирного здания (включая 
требования к конструктивным решениям, 
пожарной безопасности, долговечность и ре­
монтопригодности, к безопасной эксплуата­
ции);
- обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований;
- энергосбережение;
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зданий и сооружений;
8) безопасного уровня воздействия 
зданий и сооружений на окружающую 
среду.
В рассматриваемой редакции проект СП 
«Здания жилые многоквартирные. Пра­
вила проектирования» увязка парамет­
ров и характеристик зданий с указанны­
ми видами безопасности не проведена. 
Предлагается установить классифика­
цию всех типов жилых зданий в увязке с 
этими требованиями, основываясь на 
основных архитектурно-планировочных 
характеристиках зданий и оценке их 
влияния на безопасность по каждому из 
функциональных параметров - этажно­
сти, работы инженерного, лифтового, 
иного оборудования и т.д.

- требования к инженерным системам и обо­
рудованию;
- приложения (Правила определения площади 
жилого многоквартирного здания и его поме­
щений, площади застройки, этажности и 
строительного объема, Правила определения 
минимального числа лифтов в жилом много­
квартирном здании и другие, при необходимо­
сти);
- библиография».
Разработка классификации типов жилых зда­
ний требует разработки НИР.

5. По тексту СП СРО Рассматриваемая редакция СП «Здания 
жилые многоквартирные. Правила про­
ектирования» приводит случайную вы­
борку типов жилых зданий (напр. гале­
рейный, коридорный, зеленый тип, но 
отсутствуют секционный, шумозащит­
ный и др.)

П ринято к сведению .
В СП «Здания жилые многоквартирные. Ос­
новные положения», на который дана ссылка в 
разделе 3.1 «Термины и определения», содер­
жится определение жилого многоквартирного 
секционного здания.
Определение «шумозащитные здания» содер­
жится в СП 51.13330.2011 и не относится к ти­
пам зданий по планировочному принципу. 
Положения по защите от повышенного уровня 
транспортного шума приведены в п.п. 5.8, 7.17.

6. По тексту СП СРО Приведенные в тексте документа ссылки 
на СП 1.13130, например, об определе-

П ринято к сведению .
Положения настоящего СП взаимоувязаны с
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нии высоты зданий, трактуются в ука­
занном СП 1.13130 как «пожарно­
техническая высота» и различие между 
этим термином и параметром 75 м не 
прояснено.

нормами ПБ (в частности с СП 1.13330, кото­
рый разграничивают жилые здания на высоте 
до 75 м (СП 1.13330.2020 п. 1.2) и дает опреде­
ление высоты).

7. По тексту СП СРО Проект документа не отвечает заявлен­
ным структуре и содержанию требова­
ниям комплекта свода правил, вслед­
ствие этого не системен, заполнен ссыл­
ками на отраслевые своды правил, где 
архитектурно-строительная терминоло­
гия разнопланова и не состыкована 
между собой даже во внутриотраслевых 
сводах

П ринято к сведению .
Структура разрабатываемого проекта СП соот­
ветствует ТЗ «Разрабатываемый проект свода 
правил должен содержать:
- область применения;
- нормативные ссылки;
- термины, определения и сокращения,
- общие положения;
- требования к зданиям и помещениям
- обеспечение надежности и безопасности 
жилого многоквартирного здания (включая 
требования к конструктивным решениям, 
пожарной безопасности, долговечность и ре­
монтопригодности, к безопасной эксплуата­
ции);
- обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований;
- энергосбережение;
- требования к инженерным системам и обо­
рудованию;
- приложения (Правила определения площади 
жилого многоквартирного здания и его поме­
щений, площади застройки, этажности и 
строительного объема, Правила определения 
минимального числа лифтов в жилом много­
квартирном здании и другие, при необходимо­
сти);
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- библиография».
Ссылки на отраслевые своды правил приводят­
ся при необходимости.

8. По тексту СП НОСТРОИ
Руководитель
аппарата
С.А. Кононы-
хин
письмо
№09-2367/22
от 05.07.2022

В своде правил предусмотреть требова­
ния в части возможности проектирова­
ния в однокомнатных квартирах кухонь- 
ниш без отделения их строительными 
ограждающими конструкциями от жи­
лой площади.

Отклонено.
Отделение кухонь-ниш строительными ограж­
дающими конструкциями от жилой площади 
не регламентируется.
По СП «Здания жилые многоквартирные. Ос­
новные положения» п.3.11 кухня-ниша: Зона, 
предназначенная для приготовления пищи, 
расположенная смежно с жилым или вспомо­
гательным помещением квартиры и оборудо­
ванная электрической плитой (электрически­
ми варочной панелью и жарочным шкафом), 
мойкой и приточно-вытяжной вентиляцией с 
механическим или естественным побуждени­
ем.

9. По тексту СП НОСТРОЙ В своде правил предусмотреть требова­
ния в части возможности установления 
требований по допустимым конфигура­
циям жилых помещений квартир.
В проектной документации встречаются 
комнаты, например, Г- образной конфи­
гурации, часть которых оказывается не 
освященной прямым светом от оконных 
проемов.

Отклонено.
Конфигурация помещений регулируется тре­
бованием к инсоляции п. 7.8 
Продолжительность инсоляции квартир (по­
мещений) многоквартирного жилого здания 
следует принимать согласно СанПиН 1.2.3685 
и требованием к естественному освещению п. 
7.9
Следует обеспечить естественное освещение 
помещений согласно ГОСТ 33984.1, ГОСТР 
56943, СП 52.13330, СП 367.1325800, СанПиН 
1.2.3685.

10. По тексту СП НОСТРОЙ В своде правил предусмотреть требова- Принято.
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ния в части возможности установления 
требований по превышению отметок 
входов в подъезды жилого дома над от­
меткой прилегающего тротуара и требо­
ваний об обязательном проектировании 
площадок входов

Раздел 6.4 Требования к безопасной эксплуата­
ции дополнен:
6.4.2 Отметка площадки перед входом в жи­
лое многоквартирное здание должна быть 
выше отметки тротуара перед входом не ме­
нее чем на 0,15 м.

11. Раздел 2 НОСТРОЙ Содержание и оформление раздела не 
соответствует требованиям ГОСТ Р 1.5 
(пункт 3.6.1) Раздел содержит докумен­
ты (СанПин), которые могут быть при­
ведены только в элементе «Библиогра­
фия».

П ринято.
Нормы СанПиН перенесены в раздел Библио­
графия.

12. Раздел 2 ДЕПАРТА­
МЕНТ ГРА­
ДОСТРОИ­
ТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА 
МОСКВЫ 
(ДГП )
Письмо от 
13.07.2022 № 
ДГП-03- 
6199/22
Первый заме­
ститель руко­
водителя 
О.В. Рындин

Предлагается добавить:
ГОСТ 31937-2011. Межгосударствен­
ный стандарт. Здания и сооружения. 
Правила обследования и мониторинга 
технического состояния”;
СП 8.13130 "Системы противопожарной 
защиты. Наружное противопожарное 
водоснабжение. Требования пожарной 
безопасности”;
СП 12.13130.2009 "Определение катего­
рий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожар­
ной опасности" (вместе с "СП 
12.13130.2009...");
СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. 
Актуализированная редакция СНиП 
2.03.13-88";
СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 
Изоляционные и отделочные покрытия»

О тклонено.
В разделе 2 содержатся ссылки документы, ко­
торые упоминаются в тексте СП.
ГОСТ 31937-2011, СП 8.13130, СП 
12.13130.2009, СП 29.13330.2011, СП 
71.13330.2017, СП 116.13330.2012, СП 
136.13330.2012, СП 140.13330.2012 в тексте 
СП не упоминаются.
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(с изменениями № 1, № 2);
СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 
Инженерная защита территорий, зданий 
и сооружений от опасных геологических 
процессов. Основные положения» (с из­
менением № 1);
СП 136.13330.2012 Здания и сооруже­
ния. Общие положения проектирования 
с учетом доступности для маломобиль­
ных групп населения (с изменением № 
1);
СП 140.13330.2012 Городская среда. 
Правила проектирования для маломо­
бильных групп населения (с изменением 
№ 1)

13. Раздел 3 Начальник от­
дела
технического 
регулирования 
НИЦ ТР ФГБУ 
ВНИИПО 
МЧС России 
А.В. Белоко- 
быльский 
Письмо № 
ИВ-117-3091­
16-2

В действующих нормативных докумен­
тах по пожарной безопасности содер­
жаться различные требования для жи­
лых домов коридорного и секционного 
типов, отсутствие указанного определе­
ния повлечет за собой путаницу в дан­
ных понятиях.
Дополнить определением: «здание жи­
лое многоквартирное секционного ти­
па».

Отклонено.
В СП «Здания жилые многоквартирные. Ос­
новные положения», на который дана ссылка в 
разделе 3.1 «Термины и определения», содер­
жится определение жилого многоквартирного 
секционного здания.

14. 3.1 Термины и определения ООО «Деве­
лопмент- 
проект»
М. Аргунов 
г. Краснодар

Отсутствует термин «внеквартирная 
кладовая» (хотя в СП 54.13330.2011 та­
кой был).
Предложение.
Вернуть термин «внеквартирная кладо-

Принято.
В раздел 3.1. внесен термин с учетом положе­
ний п.5.12:
кладовая внекварт ирная хозяйст венная:
Помещение, предназначенное для хранения вне

7



письмо от 
05.07.2022

вая» и дать его определение. квартиры вещей, оборудования, овощей и т.п., 
исключая взрывоопасные вещ ества и мат ериа­
лы.

15. 3.1 Термины и определения ООО «Деве­
лопмент- 
проект»

1. В связи с массовым появлением квар­
тир-студий есть необходимость в тер­
мине «студия (квартира-студия)».
2. Для квартир-студий неоднозначно 
трактуется понятие «число жилых ком­
нат в квартире». Нет четкого понима­
ния, что такое «1-комнатная квартира», 
«2-комнатная квартира», «3-комнатная 
квартира» и т.д. Это может приводить к 
недопониманию и возникновению кон­
фликтных ситуаций между застройщи­
ками, проектировщиками, владельцами 
квартир.
Также эти понятия требуются, напри­
мер, при расчете инсоляции, когда от 
типа квартиры (например, 3-комнатная 
или 4-комнатная) зависит количество 
жилых комнат, которые необходимо 
обеспечить инсоляцией.
Предложение.
1. Добавить термин «студия (квартира- 
студия)» и дать его определение.
2. Дать пояснение, как определяется 
число жилых комнат в квартирах- 
студиях.

Отклонено.
ЖК не предусмотрен такой тип квартиры как 
квартира-студия.
Квартира-студия по существу является ком­
мерческим рекламным названием.
Так называемые «квартиры-студии», по сути, 
представляют собой однокомнатную квартиру, 
где в составе комнаты предусмотрена кухня- 
ниша.

16. 3.1 Термины и определения НОСТРОЙ Предусмотреть термин «квартира- 
студия», который часто применяется в 
проектной документации.

Отклонено.
См. ответ выше.
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17. 3.1 Термины и определения НОСТРОЙ Предусмотреть термин «тамбур», кото­
рый часто применяется в тексте проекта 
свода правил, при этом предусмотреть в 
определении или в примечании к опре­
делению иные варианты со словом там­
бур, которые встречаются в тексте, а 
именно: «приквартирный тамбур», 
«тамбур-шлюзы», «двойные тамбуры»

Принято частично.
Термин «тамбур» и «тамбур-шлюз» содер­
жится в СП 4.13130. п. 3.42, на который дана 
ссылка в разделе 3.1 
СП дополнен термином: 
тамбур приквартирный: Проходное про­
странство между дверями при входе в квар­
тиру (квартиры), служащее для защиты от 
шума и проникания холодного воздуха и запа­
хов.
Вводить термин тамбур двойной нет необхо­
димости, смысл ясен из названия.

18. 3.1 Термины и определения НОСТРОЙ В разделе приведены термины «подпо­
лье», «подполье проветриваемое», «тех­
ническое подполье», но в тесте встреча­
ется еще понятие «холодное неотапли­
ваемое подполье».
Необходимо, уточнить приведенные 
термины или включить новый термин 
«холодное неотапливаемое подполье» в 
раздел Термины и определения

Принято частично.
Термин «холодное неотапливаемое подполье» 
не нуждается в определении, это характери­
стика подполья, с указанием того, что оно не 
отапливается.
П. 9.4 откорректирован:
В многоквартирных жилых зданиях, возводи­
мых в районах с расчетной температурой 
наружного воздуха минус 40 °С и ниже, следу­
ет предусматривать теплозащиту в соот­
ветствии с требованиями СП 50.13330, в том 
числе обогрев поверхности полов жилых ком­
нат и кухонь, а также помещений обществен­
ного назначения с постоянным пребыванием 
людей, расположенных над холодными 
неотапливаемыми подпольями и техниче­
скими подпольями.

19. 3.1 Термины и определения Минстрой В Проект следует внести следующие Отклонено.
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Красноярского
края
Заместитель 
министра Е.А. 
Звонарёва 
Письмо № 82- 
4406/7 от 
22.07.2022

дополнения:
п. 3 «Термины, определения и сокраще­
ния» СП 54.13330.2022 дополнить опре­
делением терминов:
- «жилое помещение квартиры»;
- «вспомогательное помещение кварти­
ры»;
- «чердак» (п. А. 1.2 Приложение А);
- «техническое пространство» (п. А. 1.2 
Приложение А СП 54.13330.2022);
- «технический этаж» (п. А.1.7 Прило­
жение А СП 54.13330.2022);
- «цокольный этаж» (п. А.1.7 Приложе­
ние А СП 54.13330.2022);
- «мансардный этаж» (п. АЛ.7 Приложе­
ние А СП 54.13330.2022).

В подразделе 3.1 «Термины и определения» 
дана ссылка на СП «Здания жилые многоквар­
тирные. Основные положения», где содержатся 
перечисленные определения.

20. 3.1 Термины и определения ТехноНИ-
КОЛЬ

Определение «пространство техниче­
ское в жилом многоквартирном здании», 
указанное в пункте 6.1 Пояснительной 
записки к проекту СП «Здания жилые 
многоквартирные. Правила проектиро­
вания» (первая редакция) отсутствует в 
тексте самого документа

О тклонено.
Пояснительная записка к проекту СП «Здания 
жилые многоквартирные. Правила проектиро­
вания» не содержит пункт 6.1.
Определение «пространство техническое» 
содержится в СП «Здания жилые многоквар­
тирные. Основные положения».

21. 3.1 Термины и определения ТехноНИ-
КОЛЬ

Раздел 3 «Термины и определения» зна­
чительно сокращен по сравнению с СП 
54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания 
жилые многоквартирные». Отсутствуют 
такие термины как чердак, балкон, лод­
жия и т.п. Возможно, эти термины будут 
определены в СП «Здания жилые мно­
гоквартирные. Основные положения», 
однако логика перераспределения тер-

П ринято к сведению .
В СП подразделе 3.1 «Термины и определе­
ния» содержатся термины, которые упомина­
ются в тексте СП, кроме того недостающие 
термины содержатся в нормативах, на которые 
дана ссылка в подразделе 3.1, в том числе на 
СП «Здания жилые многоквартирные. Основ­
ные положения», где содержатся определение 
«чердак».
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минов совершено неясна. Например, в 
рассматриваемой редакции определен 
термин «чердак технический», а сам 
термин «чердак» - нет

22. 3.1 Термины и определения ООО «Деве­
лопмент- 
проект»

По непонятной причине отсутствует 
термин «здание жилое многоквартирное 
секционного типа».
П редлож ение.
Добавить термин «здание жилое много­
квартирное секционного типа» в следу­
ющей редакции:
«здание жилое многоквартирное секци­
онного типа - Многоквартирное здание, 
состоящее из одной или нескольких 
секций, отделенных друг от друга сте­
нами без проемов (кроме проемов, 
устраиваемых в уровне технических и 
нежилых этажей с учетом противопо­
жарных требований); квартиры одной 
секции имеют эвакуационный выход на 
одну лестничную клетку.»

О тклонено.
В подразделе 3.1 «Термины и определения» 
дана ссылка на СП «Здания жилые многоквар­
тирные. Основные положения», где содержит­
ся термин «здание жилое многоквартирное 
секционного типа».

23. 3.1 Термины и определения 
3.1.11 подполье техническое: Под­
полье, в котором размещены тру­
бопроводы инженерных систем и 
проложены инженерные комму­
никации (без размещения оборудо­
вания и помещений).
3.1.18 чердак технический: Чер­
дак, в котором размещены трубо­
проводы инженерных систем и 
проложены инженерные комму-

ООО «Деве­
лопмент- 
проект»

Определения терминов «подполье тех­
ническое» и «чердак технический» даны 
в п. 3.53 СП 4.13130.2013 («Системы 
противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно­
планировочным и конструктивным ре­
шениям»).
П редлож ение.
Исключить термины «подполье техни­
ческое» и «чердак технический».

О тклонено.
СП 4.13130.2013:
- содержит противоречие, называя по п. 3.53 
техническим этажом техническое подполье и 
технический чердак и, в то же время, по п.3.56 
не включает в этажность здания «подполье 
под зданием независимо от его высоты», и 
«технический чердак с высотой менее 1,8 м»;
- не дает определения пространству, использу­
емому только для прокладки коммуникаций, 
высотой менее 1,8 м;
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24.

никации (без размещения инже­
нерного оборудования и помеще­
ний) _____________________________
Раздел 3

- не дает определение «подполье».

НОСТРОИ 
Блиндер А.Е.

Прошу внести изменения в термины и 
определения для устройства Теплых 
лоджий в III климатическом районе. В 
центральной полосе России уже более 5- 
ти ряд девелоперов реализуют успешно 
данные решения. Прошу узаконить 
данное реализованное техническое 
решение. Предложение внести 
нормативные требования в СП 54.13330. 
по устройству "теплых лоджий" и 
требований к ним.

Отклонено.
Утепление лоджий теряет смысл, т.к. по сути 
превращает лоджию из неотапливаемого 
помещения в дополнительную комнату либо, 
при демонтаже разделительной стены, 
увеличивает площадь помещения (в этом 
случае, при проектировании изначально не 
следует выделять площадь под лоджию).
В СП «Здания жилые многоквартирные. 
Основные положения» термин лоджия 
подразумевает неотапливаемое помещение.

25. Раздел 4. Блиндер А.Е.
*Рис.7 растянуть для увеличения. 
Предложение прописать требования для 
устройства внеквартирных кладовых с 
входом из межквартирных коридоров. 
Действующие требования СП МЧС поз­
воляют установить понятные требова­
ния к данному объемно-

Принято к сведению.
Т.к. п.5.2.11 СП 4.13130.2013 допускает раз­
мещение внеквартирных кладовых только на 
нежилом первом, цокольном и подвальном 
этажах, предложение следует адресовать 
МЧС России.
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26. Раздел 4 Блиндер А.Е.

*Рис.1
Предложение дополнить пункт о воз­
можности размещения на жилых этажах 
при условии выполнения пожарных тре­
бований.
5.12 Внеквартирные хозяйственные 
кладовые жильцов, предназначенные для 
хранения хозяйственных вещей жильцов 
(кроме хранения взрывоопасных ве­
ществ и материалов, легковоспламеня­
ющихся и горючих жидкостей, масел, 
баллонов с горючими газами, баллонов 
под давлением, автомобильных (мото­
циклетных) шин (покрышек), пиротех­
ники), допускается размещать на пер­
вом нежилом, цокольном и подвальном 
этажах многоквартирного жилого зда­
ния при соблюдении требований [2]. 
Из-за различного функционального 
назначения предъявляемыми федераль­
ными структурами: Минстрой, МЧС 
России и Роспотребнадзор к лоджиям, 
балконам и террасам введены избыточ-

П ринято к сведению .
Необходимость аварийных выходов регламен­
тируется СП 1.13330.
СП «Здания жилые многоквартирные. Прави­
ла проектирования» необходимость их
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ные нормативные требования. Прошу 
проанализировать весь пул норматив­
ных требований и исключить архаизмы 
в виде аварийных выходов на них. 
Функциональное назначение лоджий и 
балконов различно для государствен­
ных органов власти и будущих соб­
ственников;

устройства не устанавливает.

*Рис.2 растянуть для увеличения.
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27. Раздел 4 ДГП Добавить пункт:
«Минимальное число лифтов, кото­
рыми должны быть оборудованы жи­
лые здания различной этажности, 
приведено в приложении В».__________

Принято.
Пункт внесен в раздел 4.

28. 4.6 В крупных и крупнейших город­
ских поселениях (по СП 42.13330) 
размещение встроенных и встро- 
енно-пристроенных помещений 
общественного назначения воз­
можно выше второго этажа при 
соблюдении требований СанПиН 
1.2.3685.

ООО «Сибир­
ские проекты» 
Директор 
Э.Ю.Сысолин 

письмо № 31/22 
21.06.2022г

Не указано, до какого этажа могут раз­
мещаться встроенные и встроено- 
пристроенные помещения общественно­
го назначения

Принято.
Пункт дополнен:
При размещении встроенных и встроенно- 
пристроенных помещений общественного 
назначения следует соблюдать требования 
СП «Здания жилые многоквартирные. Ос­
новные положения».
В крупных и крупнейших городских поселениях 
(по СП 42.13330) размещение встроенных и 
встроенно-пристроенных помещений обще­
ственного назначения возможно выше второго 
этажа при соблюдении требований СанПиН 
1.2.3685.

29. 4.8 Предусматривая размещение 
помещений общественного назна­
чения в многоквартирных жилых 
зданиях, следует обеспечить воз­
можность изменения функцио­
нального назначения помещений в 
результате возможной перепла­
нировки с соблюдением требова-

ООО «Сибир­
ские проекты»

При изменении функционального 
назначения нежилых помещений в жи­
лые предусмотреть возможность входа в 
квартиру только с приквартирного 
участка, без выхода в л/клетку

Отклонено.
Помещения общественного назначения изна­
чально проектируются с отдельным входом с 
улицы.
Наличие входа в квартиру только с приквар- 
тирного участка, без выхода в лестничную 
клетку возможно предусмотреть при измене­
нии функционального назначения помещений
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ний [2] и указанием классов функ­
циональной пожарной опасности 
применительно к новому назначе­
нию этих помещений.
При изменении функционального 
назначения:
- нежилых помещений (учре­
ждений, предприятий, организа­
ций общественного назначения) 
в жилые помещения (квартиры) 
необходимо устройство выхода 
из жилых помещений (квартир) 
на лестничную клетку жилой 
части многоквартирного здания;
- жилых помещений (квартир) в 
нежилые помещения (учреждений, 
предприятий, организаций обще­
ственного назначения) необходи­
мо устройство дополнительных 
входов в данное помещение с ули­
цы с использованием существую­
щих проемов в наружных стенах.

по заданию на проектирование.

30. ФГБУ
ВНИИПО
МЧС

Доработать.
Необходимо указать, каким образом 
предусматривать выход в лестничную 
клетку (непосредственно, через коридор 
или вестибюль).
Также возможны случаи, когда выход на 
лестничную клетку предусмотреть будет 
невозможно, например когда лестничная 
клетка не сообщается с первым этажом.

П ринято.
Предлагаемые дополнения относятся к мето­
дическим рекомендациям по проектированию. 
В случае, когда лестничная клетка не сообща­
ется с первым этажом, возможно устройство 
входа в квартиру с придомовой территории. 
Пункт дополнен
- нежилых помещений (учреждений, предпри­
ятий, организаций общественного назначения) 
в жилые помещения (квартиры) необходимо 
устройство выхода из жилых помещений 
(квартир) на лестничную клетку жилой части 
многоквартирного здания или на придомовую 
территорию с устройством тамбура и 
крыльца;

31. п. 4.12
На верхних этажах многоквар­
тирных жилых зданий допускает­
ся размещать мастерские для ху­
дожников и архитекторов, а 
также общественно­
административные помещения 
(конторы, офисы), при организа­
ции эвакуационных выходов следу­
ет руководствоваться [2], СП

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС

Доработать.
В соответствии с требованиями СП 
1.13130.2020 в зданиях высотой не более 
28 м допускается размещение на верх­
нем этаже мастерских художников и ар­
хитекторов, а также административных 
(офисных) помещений. Н еобходимо  
данны й пункт привести в соответ­
ствие с С П  1.13130, в части разм ещ е­
ния м астерских для худож ников и ар-

П ринято.
Пункт откорректирован:
На верхних этажах многоквартирных жилых 
зданий высотой не более 28 м допускается 
размещать мастерские для художников и ар­
хитекторов, а также общественно­
административные помещения (конторы, 
офисы), при организации эвакуационных выхо­
дов следует руководствоваться [2], СП 
1.13130.
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1.13130.
Размещать административные 
помещения в надстраиваемых 
мансардных этажах допускается 
в многоквартирных жилых здани­
ях степени огнестойкости не ни­
же II и высотой не более 28 м, ру­
ководствуясь при этом СП
1.13130.

хитекторов в зданиях вы сотой до 28 
м.

Размещать административные помещения в 
надстраиваемых мансардных этажах допус­
кается в многоквартирных жилых зданиях 
степени огнестойкости не ниже II и высотой 
не более 28 м, руководствуясь при этом СП 
1.13130.

32. НОСТРОИ Пункт 4.12 допускает размещать на 
верхних этажах мастерские для худож­
ников и архитекторов, а также обще­
ственно-административные помещения 
(конторы, офисы), при условии органи­
зации эвакуационных выходов ссылаясь 
на СП 1.13130.
Необходимо дополнить пункт о более 
конкретных минимально необходимых 
возможностях доступа к таким помеще­
ниям, например, по лестничной клетке. 
И, ссылаясь на СП 1.13130, указать кон­
кретные разделы и пункты.

П ринято к сведению .
В СП 1.13130.2020 п.6.1.13 изложены требо­
вания к организации эвакуационных выходов 
для указанных помещений; ссылка на СП 
1.13130.2020 в пункте 4.12 дана.
Конкретные пункты не указываются во избе­
жание путаницы при пересмотре норматива.

33. Раздел 5 НОСТРОЙ Предусмотреть требования в части воз­
можности установления требований по 
минимальной ширине жилых комнат. 
Часто в проектной документации преду­
сматриваются жилые комнаты шириной 
не более 2,0 м.

П ринято к сведению
Пункт 5.10 содержит требование к габаритам 
комнат:
Габариты жилых комнат и вспомогательных 
помещений квартиры следует определять с 
учетом требований эргономики и размещения 
необходимого набора внутриквартирного обо­
рудования и предметов мебели 
Для указания конкретного параметра, под­
тверждение минимальной нормируемой шири­
ны жилых и вспомогательных помещений, 
требуется разработка НИР.

34. Раздел 5 ТехноНИ- Из раздела 5 «Требования к зданиям и П ринято частично.
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КОЛЬ помещениям» в сравнении с СП 
54.13330.2022 отсутствуют требования к 
высоте жилых комнат и кухонь, ширине 
площадок перед лифтами, и ряд других 
требований.

Упомянутые требования содержатся в СП 
«Здания жилые многоквартирные. Основные 
положения».
Пункт 4.1.дополнен ссылкой на СП «Здания 
жилые многоквартирные. Основные положе­
ния»
4.1 ....
Размещение в многоквартирных жилых здани­
ях промышленных производств не допускается 
[6, статья 288].
П ри проект ировании м ногокварт ирны х ж и­
лы х зданий следует  учит ы ват ь т ребования  
С П  «Здания ж илы е многокварт ирны е. Ос­
новны е полож ения».

35. Раздел 5 Блиндер А.Е. За последние годы широкое 
распространение получило применение 
нового технического решения- 
Технических зон.
Предложение внести нормативные 
требования в СП 54.13330. по 
поэтажному устройству технических 
помещений (зоны) в местах общего 
пользования для: устройства внешних 
блоков кондиционеров, отвода 
конденсата, требования по шумо­
теплоизоляции, требованиям к 
ограждающим конструкциям для забора 
воздуха и т.д. Дополнительно 
определить пул требований в случае 
устройства технической зоны под блоки 
кондиционеров в лоджиях и балконах;

Отклонено.
В СП п. 4.17 приведена ссылка на ГОСТ 
34058, в котором п. 6.3.22 включает варианты 
размещения компрессорно-конденсаторного 
блока, в том числе и внутри здания.
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36. 5.1..Квартиры в многоквартирных 
жилых зданиях следует проекти­
ровать исходя из условий заселе­
ния их одной семьей; в общежи­
тиях квартирного типа - с уче­
том расчетного показателя пло­
щади жилых комнат на одно ме­
сто по СП 118.13330.

ДГП

37. 5.3 В многоквартирных жилых 
зданиях государственного и муни­
ципального жилищных фондов со­
гласно [4], жилищного фонда со­
циального использования в квар­
тирах предусматривают жилые 
комнаты: общие -  в однокомнат­
ных, общие жилые комнаты (гос­
тиные) и спальни -  в квартирах с 
числом комнат 2 и более, а также 
вспомогательные помещения: кух­
ню (или кухню-столовую), перед-

ООО «Деве­
лопмент- 
проект»

*Рис.6 растянуть для увеличения.______
Уточнить корректность ссылки на СП 
118 (в этом документе дан расчет на од­
но место для общежитий образователь­
ных учреждений, возможно расчетный 
показатель площади жилых комнат в 
общежитиях квартирного типа следует 
прописать в данном своде правил.

2. Фраза «с учетом указанного выше не­
обходимого состава помещений» огра­
ничивает возможности для коммерче­
ского и частного жилья (например, про­
ектирование студий с числом жилых 
комнат более одной).
Предложение.
В последнем абзаце исключить фразу «с 
учетом указанного выше необходимого 
состава помещений».

Принято.
Пункт откорректирован:

5.1 Квартиры в многоквартирных жилых 
зданиях следует проектировать исходя из 
условий заселения их одной семьей.

В общежитиях квартирного типа квар­
тиры следует проектировать с учетом рас­
четного показателя площади жилых комнат 
на одно место 6,0 м2 , учитывая, что площадь 
жилой комнаты для одиночного заселения
должна быть не менее 9 м2._________________
Отклонено.
ЖК не предусмотрен такой тип квартиры как 
студия.
Так называемые «квартиры-студии», по сути, 
представляют собой однокомнатную квартиру, 
где в составе комнаты предусмотрена кухня- 
ниша.
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нюю (прихожую), уборную  (или 
туалет), ванную комнату и (или) 
душевую, или совмещенный сану­
зел (согласно 5.5), кладовую (или 
встроенный шкаф).
П  р  и м  е ч а  н и е -  В  одноком­
натных квартирах вместо кухни 
допускается проектировать кух­
ню-нишу.
В  квартирах частного жилищного 
ф онда и жилищного ф онда ком­
мерческого использования сост ав 
помещений определяют в задании  
на проектирование с учетом ука­
занного выше необходимого со­
става помещений; допускается 
вместо кладовой (или встроенного 
шкафа) предусматривать допол­
нительную площадь не менее 0,6  
м 2 для размещ ения шкафа.

38. 5.10 Габариты жилых комнат и 
вспомогательных помещений 
квартиры следует определять с 
учет ом  требований эргономики и 
размещ ения необходимого набора  
внутриквартирного оборудования  
и предмет ов мебели.
Площадь жилых комнат и вспо­
могательных помещений в квар­
тирах долж на быть, м2, не менее: 
14 -  общей жилой комнаты в од­
нокомнатной квартире;

ООО «Деве­
лопмент- 
проект»

Пункт 5.10 ограничивает возможности 
для коммерческого жилья. 
Предложение.
Пункт 5.10 дополнить следующим абза­
цем:
«В квартирах частного жилищного 
ф онда и жилищного фонда коммерче­
ского использования площади помеще­
ний следует определять в задании на 
проектирование.»

Отклонено.
Минимальные площади жилых помещений 
установлены в СП на основании апробирован­
ных научных исследований, включающих ком­
плексный учет качества внутренней среды, фи­
зиологических особенностей и физического со­
стояния человека. Они обеспечивают выполне­
ние следующих норм:
СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха;
ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и обществен­
ные. Параметры микроклимата в помещениях;
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16 -  общей жилой комнаты в 
квартирах с числом жилых ком­
нат две и более;
8 -  спальни (10 -  на двух человек);
8 -  кухни;
6 -  кухонной зоны в кухне­
столовой.
В однокомнатных квартирах до­
пускается проектировать кухни 
или кухни-ниши площадью не ме­
нее 5 м .
Площадь спальни и кухни в ман­
сардном этаже (или этаже с 
наклонными ограждающими кон­
струкциями) допускается не ме­
нее 7 м2 при условии, что общая 
жилая комната (гостиная) имеет 
площадь не менее 16 м2.

СП 2.1.3678-20 "Санитарно­
эпидемиологические требования к эксплуата­
ции помещений, зданий, сооружений, оборудо­
вания и транспорта, а также условиям деятель­
ности хозяйствующих субъектов, осуществля­
ющих продажу товаров, выполнение работ или 
оказание услуг";
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормати­
вы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов сре­
ды обитания".
Применение объемно-планировочных решений 
жилых помещений с уменьшением рассматри­
ваемых параметров приведет к нарушению са­
нитарно-эпидемиологических норм и микро­
климата, что сделает квартиры непригодными 
для проживания.

39. 5.11 По заданию на проектирова­
ние на первом этаже в много­
квартирных жилых зданиях могут 
предусматриваться помещение 
колясочной, велосипедной (для 
хранения детских колясок, кресел- 
колясок для МГН, велосипедов, са­
мокатов), помещение для хране­
ния и зарядки средств индивиду­
альной мобильности (СИМ) с 
электроприводом. Выход из таких 
помещений допускается преду­
сматривать в вестибюль.

ООО «Сибир­
ские проекты»

На первом этаже возможно размещение 
помещения для помывки лап собак

Принято частично.
Пункт дополнен:
По заданию на проектирование на первом 
этаже в многоквартирных жилых зданиях мо­
гут предусматриваться помещение колясоч­
ной, велосипедной (для хранения детских коля­
сок, кресел-колясок для МГН, велосипедов, са­
мокатов), помещение для хранения и зарядки 
средств индивидуальной мобильности (СИМ) с 
электроприводом, а также по заданию на 
проектирование другие помещения общего 
пользования с соблюдением санитарно­
гигиенических и противопожарных требо­
ваний. Выход из таких помещений допускает-
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ся предусматривать в вестибюль.
40. ФГБУ

ВНИИПО
МЧС

Предлагается дополнить пункт требова­
нием по выделению помещений для 
хранения и зарядки СИМ противопо­
жарными перегородками 1 -го типа.

Принято частично.
Дополнительно внесен пункт в подраздел 6.2.1: 
6.2.1.7 Помещение для хранения и зарядки 
СИМ должно быть выделено противопожар­
ными перегородками 1-го типа.

41. 5.11 По заданию на проектирова­
ние на первом этаже в много­
квартирных жилых зданиях могут 
предусматриваться помещение 
колясочной, велосипедной (для 
хранения детских колясок, кресел- 
колясок для МГН, велосипедов, са­
мокатов), помещение для хране­
ния и зарядки средств индивиду­
альной мобильности (СИМ) с 
электроприводом. Выход из таких 
помещений допускается преду­
сматривать в вестибюль.
7.28 В многоквартирных жилых 
зданиях в первом, цокольном или 
подвальном этажах следует 
предусматривать кладовую убо­
рочного инвентаря, оборудован­
ную раковиной

ООО «Деве­
лопмент- 
проект»

В случае, когда в жилом доме располо­
жены встроенные и встроенно- 
пристроенные помещения общественно­
го назначения, а над ними предусмотрен 
технический этаж, то имеет смысл часть 
перечисленных в п. 5.11 помещений 
разместить в уровне этого технического 
этажа.
Предложение.
Пункт 5.11 дополнить следующим абза­
цем:
«При наличии технического этажа над 
встроенными и встроено- 
пристроенными помещениями обще­
ственного назначения допускается раз­
мещение указанных помещений (в том 
числе помещения для уборочнного ин­
вентаря) в уровне данного технического 
этажа».

Отклонено.
Входная группа в жилую часть здания в любом 
случае предусматривается на 1 -м этаже; там и 
следует располагать перечисленные помеще­
ния. Транспортировка колясок, велосипедов и 
СИМ выше 1 -го этажа будет создавать трудно­
сти.
Для хранения уличного уборочного инвентаря 
рационально расположение помещения в пер­
вом, цокольном или подвальном этажах.

42. 5.12 Внеквартирные хозяйствен­
ные кладовые жильцов, предна­
значенные для хранения хозяй­
ственных вещей жильцов (кроме 
хранения взрывоопасных веществ 
и материалов, легковоспламеняю­
щихся и горючих жидкостей, ма-

ООО «Деве­
лопмент- 
проект»

В последние годы все чаще появляются 
жилые дома, где внеквартирные кладо­
вые предусмотрены на жилых этажах. 
Сейчас это делается через СТУ. Но было 
бы разумно в СП54 изначально пропи­
сать условия, при которых допускается 
устройство внеквартирных кладовых на

Отклонено.
П. 5.2.11 СП 4.13130.2013 допускает раз­
мещение внеквартирных кладовых только на 
нежилом первом, цокольном и подвальном 
этажах.
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сел, баллонов с горючими газами, 
баллонов под давлением, автомо­
бильных (мотоциклетных) шин 
(покрышек), пиротехники), допус­
кается размещать на первом не­
жилом, цокольном и подвальном 
этажах многоквартирного жило­
го здания при соблюдении требо­
ваний [2].

всех остальных этажах жилого здания. 
Например, ограничение по суммарной 
площади внеквартирных кладомых на 
этаже, ограничение размеров кладовых 
и т.д.
Предложение.
Пункт 5.12 дополнить следующим абза­
цем:
«Допускается размещение внекварти- 
ных кладовых на других этажах выше 
первого при выполнении следующих 
условий:
- суммарная площадь внеквартирных 
кладовых на этаже не должна превы­
шать 10% от общей площади квартир 
на этаже;
- площадь каждой внеквартирной кла­
довой -  не более 6 м2;
- внеквартирные кладовые должны 
быть отделены от других помещений 
противопожарными перегородками 1 
типа.».

43. ФГБУ
ВНИИПО
МЧС

Изложить в редакции:
«Внеквартирные хозяйственные кладо­
вые жильцов, предназначенные для хра­
нения хозяйственных вещей жильцов 
(кроме хранения взрывоопасных ве­
ществ и материалов, легковоспламеня­
ющихся и горючих жидкостей, масел, 
баллонов с горючими газами, баллонов 
под давлением, автомобильных (мото-

Принято.
Пункт дополнен.
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циклетных) шин (покрышек), пиротех­
ники), допускается размещать на пер­
вом нежилом, цокольном и подвальном 
этажах многоквартирного жилого зда­
ния при соблюдении требований [2] и 
СП 4.13130».

44. п. 5.13
При общей площади помещений 
внеквартирных хозяйственных 
кладовых жильцов более 250 м их 
следует выделять в блоки, соблю­
дая требования 6.2.1.6.

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС

Исключить.
Данное требование противоречит требо­
ваниям последней редакции СП 4.13130.

Принято.
Пункт откорректирован:
Площадь отдельных внеквартирных хозяй­
ственных кладовых, а также условия объеди­
нения их в блоки приведены в СП 4.13130.

45. 5.17 Для защиты от осадков над 
входной площадкой, наружными 
лестничными маршами и панду­
сами, расположенными вдоль 
фасада, предусматривают козы­
рек. Он должен быть рассчитан 
на снеговую нагрузку, соответ­
ствующую снеговому району 
строительства по СП 20.13330, и 
иметь организованный или неор­
ганизованный водосток.

ООО «Сибир­
ские проекты»

Размещение навесов над пандусами 
вдоль фасада здания ведет к удорожа­
нию и не лучшим образом влияет на 
внешний вид

Отклонено.
Пандусы, как и наружные лестничные марши, 
нуждаются в защите от осадков.
Требование внесено по обращению ООО 
«МГНЭксперт».

46. 6.1.8 В помещениях с газоисполь­
зующим оборудованием следует 
предусматривать легкосбрасыва­
емые конструкции по ГОСТР 
56288 в соответствии с требова­
ниями СП 402.1325800.

ООО «Деве­
лопмент- 
проект»

В СП 402.1325800 «Здания жилые. Пра­
вила проектирования систем газопо­
требления» указаны все необходимые 
мероприятия при применении газоис­
пользующего оборудования в жилых 
домах.
Таким образом, нет никакой необходи­
мости дублировать информацию, доста­
точно просто ссылку на СП

Принято.
Пункт откорректирован:
Помещения с газоиспользующим оборудовани­
ем следует проектировать в соответствии с 
требованиями СП 402.1325800.
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402.1325800.
Также пункт 6.1.8 по сути дублирует п. 
6.2.3.5 и п. 9.2 данного СП. 
Предложение.
Исключить фразу «легкосбрасываемые 
конструкции по ГОСТ Р 56288».
Либо исключить весь п. 6.1.8.

47. 6.2 Требования пожарной без­
опасности

ООО «Сибир­
ские проекты»

Желательно указывать пункт из других 
СП, на который ссылаются положения 
данного свода правил.

П ринято к сведению
Номера пунктов не указываются для исключе­
ния путаницы ссылок, учитывая, что при пере­
смотре нормативов номера пунктов, содержа­
щих конкретные положения, могут меняться.

48. 6.2 Требования пожарной без­
опасности

Блиндер А.Е. Прошу исключить архаизмы в виде 
аварийных выходов на лоджии, балко­
ны и террасы. Норма в таком виде не 
работает. О чем неоднократно обсуж­
далось на профильных конференциях в 
области обеспечения пожарной без­
опасности. В зарубежных нормах от­
сутствует такое жесткое нормирование 
эпохи СССР.

П ринято к сведению .
Необходимость аварийных выходов регламен­
тируется СП 1.13330.
СП необходимость их устройства не устанав­
ливает.

*Рис.3 растянуть для увеличения._
49. 6.2 Требования пожарной без­

опасности
Блиндер А.Е. Прошу гармонизировать пожарное и 

строительное____ нормирование____ по
П ринято к сведению .
Необходимость аварийных выходов регламен-
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предъявлению требований к лоджиям и 
балконам в том числе по 
функциональному назначению в СП 
54.13330. и СП МЧС.

тируется СП 1.13330.
СП необходимость их устройства не устанав­
ливает.

*Дли справки: Техническое решение на Рне.1 недопустимо согласно требовании 
пункта 4,2,4 СП 1. 13 130.2020 {юан> расяпюяпгн иг н одной плоскости с окнами) 
Посели выполют Расист пожарных рисков для m i k i j  ипыртироого жилою лома, 
гО возможно отказаться от устройст на аварийных выколов на лишни и балконы.

"Прел, талине: Исключить технические требования m  СП МЧС России и СП 
Минстроя России оо устройству аварийных выходов на лоджиях и балконах.

Во-первых. МЧС России не ведет официальной сгатпсгпки но спасению .нолей ш 
■«ini аварийных иросленков:
Во-вторых. OTcyiciiuic аварийных выхолив снимается расстегаи пожарных рисков 
или СТУ:
В третьих вес технические решения, наложенные в пункте 4.2.4 а), б), в) не 
работают на практике. Все собственники квартир - тавярнсают люкн, спиливают 
стремянки, вкладывают проемы, в зоне глухих простенков вывешивают белье на 
сушку или устраивают холодные кладовые;

Эффективность отданной нормы стремится к нулю' Архаичные решения должны 
быть исключены на нормативных требований,

*Для справки: Техническое решение на Приложения 
Ж СП 7.13130.2013 безальтернативное, что также 
ограничивает устройство лестнично-лифтовых узлов 
при проектировании.
В ряде стран СНГ и ЕАЭС данная норма отсутствует 
при том, что все требования пожарной безопасности 
ранее исходили из единых принципов обеспечения 
требований пожарной безопасности.

^Предложение: Исключить требование в одной 
плоскости для лестничных клеток Н1.
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50. п. 6.2.1.8
Помещения жилой части от 
встроенных и встроенно- 
пристроенных помещений обще­
ственного назначения следует 
отделять ограждающими кон­
струкциями без проемов в соот­
ветствии с СП 4.13130

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС

*Рис.5 растянуть для увеличения.
Слова «без проемов» исключить. 
Последней редакцией СП 4.13130 допу­
щено сообщение нежилых помещений с 
жилой частью.

Отклонено.
Сообщение помещений встроенно-
пристроенных помещений общественного 
назначения с жилой частью допускается только 
в многофункциональных зданиях, проектируе­
мых по СП 160.1325800.
В многоквартирных жилых зданиях такая связь 
не предусматривается.

51. п. 6.2.1.10
Мусоросборную камеру и коридор 
(при наличии) следует проектиро­
вать с учетом требований СП
4.13130. Ограждающие конструк­
ции мусоросборной камеры и ко­
ридора (при наличии) принимают 
с пределом огнестойкости по СП
4.13130. с классом пожарной
опасности К0.__________________

52~ п. 6.2.2.7
В секционных многоквартирных

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС

ФГБУ
ВНИИПО

Доработать.
В СП 4.13130 отсутствуют требования 
по отделению коридора мусорокамеры.

Доработать.
В соответствии с требованиями п.4.4.11

Принято.
Пункт откорректирован:
Ограждающие конструкции мусоросборной 
камеры принимают с пределом огнестойкости 
по СП 4.1313, с классом пожарной опасности 
К0. Предел огнестойкости и класс пожарной 
опасности ограждающих конструкций кори­
дора должны соответствовать принятым для 
ограждающих конструкций мусоросборной
камеры.__________________________________
Отклонено.
По СП 1.13130.2020 п. 6.1.7 В секционных
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жилых зданиях высотой более 28 
м выход наружу из незадымляе- 
мых лестничных клеток (тип Н1) 
допускается устраивать через ве­
стибюль при выполнении требо­
ваний СП 1.13130.

МЧС СП 1.13130 незадымляемые лестничные 
клетки типа Н1 не могут иметь выходы 
в вестибюль.

домах высотой более 28 м выход наружу из 
незадымляемых лестничных клеток типа 
Н1 допускается устраивать через вести­
бюль (при отсутствии выходов в него из ав­
тостоянки, за исключением выхода из лифта 
для транспортировки подразделений пожар­
ной охраны), отделенный от примыкающих 
коридоров и помещений противопожарными 
перегородками 1-го типа с противопожарны­
ми дверями 2-го ти-па. При этом сообщение 
лестничной клетки типа Н1 с вестибюлем 
должно устраиваться через воздушную зону. 
Допускается заполнение проема воздушной зо­
ны на первом этаже металлической решет­
кой.

53. п. 6.2.2.8
При проектировании блоков вне­
квартирных хозяйственных кладо­
вых жильцов количество выходов 
определяется по СП 1.13130 как 
для складских помещений с уче­
том возможного единовременного 
пребывания людей по 5.14.
Ширину путей эвакуации из вне­
квартирных хозяйственных кладо­
вых жильцов предусмотреть не 
менее 0,9 м.

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС

Изложить в редакции: «При проектиро­
вании блоков внеквартирных хозяй­
ственных кладовых жильцов количе­
ство выходов определяется по СП 
1.13130». Требования по эвакуации из 
кладовых жильцов в настоящее время 
имеются в новой редакции СП 1.13130, 
которая в настоящий момент прошла 
общественные слушания. Приложенная 
редакция данного пункта будет ей про­
тиворечить.

П ринято.
П ункт откорректирован:
При проектировании блоков внеквартирных 
хозяйственных кладовых жильцов количество 
выходов и ширина эвакуационных путей эваку­
ации определяются по СП 1.13130.

54. п. 6.2.2.9 Пожаробезопасные зоны 
для МГН на жилых этажах мно­
гоквартирных зданий следует 
предусматривать в соответ­
ствии с СП «Здания жилые мно-

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС

Изложить в редакции: «Пожаробез­
опасные зоны для МГН на жилых эта­
жах многоквартирных зданий следует 
предусматривать в соответствии с СП 
«Здания жилые многоквартирные. Ос-

П ринято.
Пункт откорректирован:
Пожаробезопасные зоны для МГН на жилых 
этажах следует предусматривать в соответ­
ствии с СП «Здания жилые многоквартирные.
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гоквартирные. Основные положе­
ния», СП 1.13130 с площадью, рас­
считанной по [15].

новные положения», СП 1.13130». 
Указанная ссылка имеется в СП 1.13130

Основные положения», СП 1.13130. 
Ссылка на [15] исключена.

55. 6.2.3.2
Электрооборудование инженер­
ных систем обеспечения пожар­
ной безопасности и устройство 
внутренних электрических сетей 
следует предусматривать в соот­
ветствии с требованиями СП 
6.13130, СП 256.1325800, [19]. 
Сети электрооборудования сле­
дует оборудовать устройствами 
защитного отключения.

ДГП Предлагается исключить второе пред­
ложение: «Сети электрооборудования 
следует оборудовать устройствами 
защитного отключения».

П ринято.
Второе предложение исключено.

56. Раздел 6.4 Блиндер А.Е. Предложение дополнить требованием, 
чтобы по всем лестничным клеткам по­
явились перила (поручень), между кото­
рыми в чистоте должно быть не менее 
1 050мм. Это и безопасность и комфорт 
при эксплуатации. Прописать о безопас­
ном завершении поручня, который мо­
жет подходить (или крепиться к стене), 
а также должен быть продлен от пер- 
вой/последней ступени min на 300мм. 
(это требование из безопасной эксплуа­
тации при пользовании и работе с МГН)

П ринято к сведению .
Дополнительный поручень возможно преду­
смотреть по заданию на проектирование при 
ширине марша 1,35 м и более.
Если жилое здание предназначено для прожи­
вания МНГ, лестницы устраиваются в соответ­
ствии с СП 59.13330, в котором это требование 
есть.
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57. Раздел 6.4 НТА Академия 
коммунально­
го хозяйства

050

Б езопасное заверш ение поручня, кот, рекой

последней ступени для безопасной
мгн

*Рис.4 растянуть для увеличения. 
Дополнить пунктом в следующей ре­
дакции:
В мусоросборных камерах, в которые 
предусматривается доступ жителей (в 
целях самостоятельного выброса мусора 
в контейнер), для обеспечения доступ­
ности для МГН, в том числе инвалидов, 
пользующихся креслом-коляской, сле­
дует предусматривать:
- площадку перед входом, размер кото­
рой принимают согласно требованиям 
СП 59.13330;
- проход к входной площадке мусоро­
сборной камеры от выхода из подъезда с 
твердым покрытием шириной не менее

Принято.
Раздел дополнен пунктом 6.4.21 
«6.4.21 При размещении в многоквартирном 
жилом здании мусоросборной камеры, кото­
рая предназначена для временного хранения 
(сбора) ТКО без мусоропровода, следует при­
менять инженерно-технические средства, 
обеспечивающие безопасность, доступность и 
контроль зоны входа в нее по СП 134.13330 (в 
том числе оборудование двери запирающим 
устройством).

В мусоросборных камерах, предназна­
ченных для временного хранения (сбора) ТКО 
без мусоропровода, в которые предусматрива­
ется доступ жителей (в целях самостоятель-
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1,6 м.
- козырек, защищающий от осадков 
входную площадку в мусоросборную 
камеру и проход к ней от выхода из 
подъезда по всей ширине;
- зону разворота кресла-коляски диамет­
ром 1,4м внутри мусоросборной каме­
ры;
- платформу или подъемное устройство, 
обеспечивающее доступность края кон­
тейнера по высоте согласно СП 
136.13330.

ного выброса мусора в контейнер), для обеспе­
чения доступности МГН, в том числе пользу­
ющихся креслом-коляской инвалидов, следует 
предусматривать:
- площадку перед входом, размер которой при­
нимают согласно требованиям СП 59.13330;
- проход к входной площадке мусоросборной 
камеры от выхода из подъезда с твердым по­
крытием шириной не менее 1,6 м;
- козырек, защищающий от осадков входную 
площадку в мусоросборную камеру и проход к 
ней от выхода из подъезда по всей ширине;
- зону разворота кресла-коляски диаметром 
1,4 м внутри мусоросборной камеры;
- платформу или подъемное устройство, обес­
печивающее доступность контейнера по вы­
соте согласно СП 136.13330.».

58. п. 6.4.1 Многоквартирное жилое 
здание должно быть запроекти­
ровано, возведено и оборудовано 
таким образом, чтобы предупре­
дить риск получения травм жиль­
цами при передвижении внутри и 
около здания, при входе и выходе 
из здания, а также при пользова­
нии его элементами и инженер­
ным оборудованием с учетом без­
опасного доступа МГН согласно 
СП 59.13330.

Минстрой
Красноярского
края

Требуется дополнение п. 6.4.1 СП 
54.13330.2022, в данном пункте не ука­
заны требования по габаритным разме­
рам ступеней (ширина проступи, высота 
подступенка);

Принято.
В раздел 6.4 внесен пункт: 6.4.1 
Требования к безопасной эксплуатации жи­
лых многоквартирных зданий следует при­
нимать с учетом положений СП «Здания 
жилые многоквартирные. Основные поло­
жения».
В СП «Здания жилые многоквартирные. Ос­
новные положения» дано указание о соответ­
ствии лестниц требованиям СП 59.13330 и 
нормативных документов по пожарной без­
опасности.

59. п. 6.4.2 Минстрой Необходимо уточнение п. 6.4.2 СП Отклонено.
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Высота ограждений наружных 
лестничных маршей и площадок, 
балконов, французских балконов, 
лоджий, террас и в местах опас­
ных перепадов уровней пола (0,45 
м и более) должна быть не менее 
1,2 м.
Балконы, французские балконы и 
террасы, расположенные на вы­
соте менее 0,45 м от планировоч­
ной отметки земли, должны 
иметь ограждения высотой не 
менее 0,9 м.

Красноярского
края

54.13330.2022:
- какой в данном пункте называется 
«наружная лестница» (лестница 3 - го 
типа или лестницы наружных входов 
(крылец);
- абзац второй: «Балконы, французские 
балконы и террасы, расположенные на 
высоте менее 0,45 м от планировочной 
отметки земли, должны иметь огражде­
ния высотой не менее 0,9 м.»
- - т.е. если данные элементы находят­
ся на высоте более 0,45 м от планиро­
вочной отметки земли, то ограждения, 
исходя из формулировки пункта, не тре­
буются^);

Уточнение не требуется, т.к. лестницы 3-го 
типа относятся к наружным. Данное требова­
ние относится к любым наружным лестницам.

См. 1-й абзац: если элементы находятся на вы­
соте более 0,45 м от планировочной, то для них 
требуется ограждение высотой не менее 1,2 м.

60. п. 6.4.3 Лестничные марши и пло­
щадки внутренних лестниц долж­
ны иметь ограждения с поручня­
ми высотой не менее 0,9 м, а при 
наличии зазора между маршами 
или ограждениями лестниц бо­
лее 0,12 м (в свету по горизонта­
ли) —1,2 м.

Минстрой
Красноярского
края

Требуется уточнение в отношении вы­
соты, на которой должны быть распо­
ложены поручни для ограждений высо­
той 1,20 м;

О тклонено.
Уточнение не требуется, т.к. из п.6.4.4 следует, 
что лестничные марши и площадки внутренних 
лестниц на высоте более 0,45 м при наличии 
зазора между ними должны иметь ограждение 
высотой не менее 1,2 м.

61. п. 6.4.9 Следует предусматривать 
ограждения кровли высотой не 
менее 1,2 м:
- в зданиях с уклоном кровли не бо­
лее 12 % (включительно), с высо­
той до карнизного свеса более 10 
м;
- в зданиях с уклоном кровли более

Минстрой
Красноярского
края

Требуется дополнение в части уточне­
ния определения «высоты до карнизного 
свеса»;

П ринято частично.
СП 17.13330.2017 дает определение карнизно­
го свеса.
Пункт откорректирован:
- в зданиях с уклоном кровли не более 12 % 
(включительно), с высотой от планировочной 
отметки уровня земли до карнизного свеса 
более 10 м;

32



12 %, высотой до карнизного све­
са более 7 м;
- плоских неэксплуатируемых кро­
вель.
В остальных случаях предусмат­
ривают ограждение скатной 
кровли высотой 0,6 м.
При проектировании скатных 
кровель следует обеспечивать ме­
ры безопасности в соответствии 
с СП 17.13330.2017 (пункт 4.8) и 
ГОСТ Р 58405.

- в зданиях с уклоном кровли более 12 %, с вы­
сотой от планировочной отметки уровня 
земли до карнизного свеса более 7 м;

62. 6.4.7 В случае расположения ниж­
него уровня светопрозрачного за­
полнения оконного блока на высо­
те менее 0,9 м от уровня чистого 
пола следует предусматривать 
мероприятия по обеспечению без­
опасности с учетом требований 
ГОСТР 56926.

ООО «Деве­
лопмент- 
проект»

При уровне подоконника ниже 0,9 м от 
уровня пола для глухой створки в ниж­
ней части окна нет никакой необходи­
мости в дополнительных мероприятиях 
по требованиям ГОСТ Р 56926; это тре­
буется для открывающейся створки. 
П редлож ение.
Изложить п. 6.4.7в новой редакции:
«6.4.7 В случае расположения нижнего 
уровня открывающейся створки све­
топрозрачного заполнения оконного 
блока на высоте менее 0,9 м от уровня 
чистого пола следует предусматривать 
мероприятия по обеспечению безопас­
ности с учетом требований ГОСТ Р 
56926».

О тклонено.
В данном случае не имеет значения: открыва­
ется створка или нет. Также следует учитывать 
положения ГОСТ Р 56926-2016.

63. 7.3 Расчетные параметры возду­
ха в помещениях многоквартир­
ного жилого здания следует при­
нимать согласно СП 60.13330.

Обращение в 
Минстрой 
№221146 от 
22.06.2022

Исходя из опыта проектирования, для 
студий, 1-и 2-комнатных квартир возду­
хообмен диктуется санитарной нормой 
вытяжки из кухни и с/у, ванн -  она вы-

Отклонено.
Значения воздухообмена приняты по согласо­
ванию с АВОК. Нормы воздухообмена обосно­
ваны санитарными нормами.
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Кратность воздухообмена в по­
мещениях в режиме обслужива­
ния следует принимать в соот­
ветствии с таблицей 7.1.

Т а б л и ц а  7.1

09:21:23 
Иваненко М.В.

ше необходимого притока. При этом, 
большинство систем многоквартирных 
жилых зданий -  с естественным побуж­
дением.
Соответственно, тепло удаляемого воз­
духа не используется. А увеличение

Помещение

Значе­
ние воз­

духо­
обмена

воздухообмена приведет к еще больше­
му расходу тела.
Табл.7.1
Для позиции «Ванная комната, душевая,

Ванная комната, душевая, 
совмещенный санузел

50 м3/ч совмещенный санузел» принять значе­
ние воздухообмена «25*м3/ч»

Уборная, туалет, пости- 
рочная

25 м3/ч *В системах с механическим побужде­
нием -50 м3/ч. По заданию на проекти-
рование, в системах с естественным 
побуждением допускается принимать 
50 м3/ч.

64. 7.28 В многоквартирных жилых ООО «Деве- См. предложение по п. 5.11. О тклонено.
зданиях в первом, цокольном или лопмент- В случае, когда в жилом доме располо- Для хранения уличного уборочного инвентаря
подвальном этажах следует 
предусматривать кладовую убо­
рочного инвентаря, оборудован­
ную раковиной.

проект» жены встроенные и встроенно- 
пристроенные помещения общественно­
го назначения, а над ними предусмотрен 
технический этаж, то имеет смысл часть 
перечисленных в п. 5.11 помещений 
разместить в уровне этого технического 
этажа.
П редлож ение.
Пункт 5.11 дополнить следующим абза­
цем:
«При наличии технического этажа над 
встроенными и встроено- 
пристроенными помещениями обще-

рационально расположение помещения в пер­
вом, цокольном или подвальном этажах.
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ственного назначения допускается раз­
мещение указанных помещений (в том 
числе помещения для уборочнного ин­
вентаря) в уровне данного технического 
этажа».

65. 6.3 Долговечность и ремонтопри­
годность
8 Энергосбережение

ТехноНИ-
КОЛЬ

В сравнении с СП 54.13330.2022 значи­
тельно сокращен раздел «Долговечность 
и ремонтопригодность», из раздела 8 
«Энергосбережения» исключены ряд 
положений.

Принято частично.
1. В разделе 6.3 Долговечность и ремон­
топригодность уже дана ссылка на СП «Здания 
жилые многоквартирные. Основные положе­
ния», где содержатся необходимые требования.
2. П.8.1 дополнен:

в соответствии с [3], [16], СП 345.1325800 и 
СП «Здания жилые многоквартирные. Ос­
новные положения» при обеспечении пара­
метров микроклимата ...

66. Раздел 7 НТА Академия 
коммунально­
го хозяйства

Дополнить пунктом:
7.22 Наличие и виды систем мусороуда­
ления, а также доступность 
удаления (выноса) мусора для МГН 
предусматривают согласно СП «Здания 
жилые многоквартирные. Основные по­
ложения», СанПиН 2.1.3684 и [21]

Принято.
Пункт 7.22 дополнен в соответствии с предло­
женной редакции, со ссылкой:
[14] Постановление Государственного коми­
тета Российской Федерации по строитель­
ству и жилищно-коммунальному комплексу от 
27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жи­
лищного фонда».

67. Раздел 7 НТА Академия 
коммунально­
го хозяйства

Дополнить пунктом:
В мусоросборных камерах, в которые 
предусматривается кратковременное 
пребывание жителей (в целях самостоя­
тельного выброса мусора в контейнер),

Принято.
Пункт 7.26 дополнен абзацем в следующей ре­
дакции:

«В мусоросборных камерах, в которых 
предусматривается кратковременное пребы-
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вентиляционная система должна обес­
печивать воздухообмен поддерживаю­
щий качество воздуха соответствующее 
помещениям общего пользования и со­
гласно СанПиН 1.2.3685-21.

вание жителей (в целях самостоятельного вы­
броса мусора в контейнер), вентиляционная 
система должна обеспечивать воздухообмен, 
поддерживающий качество воздуха, соответ­
ствующее помещениям общего пользования, и 
согласно СанПиН 1.2.3685.».

68. П. 8.4 Если удовлетворяются 
условия 8.3 и обеспечиваются 
требования к расходу тепловой 
энергии по СП 50.13330 при мень­
ших значениях сопротивления 
теплопередаче ограждающих 
конструкций, чем требуется по 
СП 50.13330, то допускается со­
ответственно снижать показа­
тели сопротивления теплопереда­
че ограждающих конструкций по 
отношению к нормируемым. 
Теплотехнические характеристи­
ки многоквартирного жилого зда­
ния и класс энергетической эф­
фективности следует вносить в 
энергетический паспорт много­
квартирного жилого здания и 
впоследствии уточнять их по 
результатам эксплуатации и с 
учетом проводимых мероприятий 
по энергосбережению согласно 
[16].

Минстрой
Красноярского
края

Абзац второй пункта 8.4 проекта необ­
ходимо доработать, так как существует 
правовая неопределенность относитель­
но того, каким образом вносить в 
энергетический паспорт м ногоквар­
тирного ж илого здания класс энерге­
тической эф ф ективности, если форма  
энергетического паспорта содерж ит  
только класс энергосбереж ения, в 
свою очередь класс энергетической  
эф ф ективности определяется органом  
государственного строительного  
надзора и указы вается в заклю чении  
о соответствии.
Согласно абзацу второму пункта 8.4 
проекта СП «Здания жилые многоквар­
тирные. Правила проектирования» (да­
лее - Проект) теплотехнические харак­
теристики многоквартирного жилого 
здания и класс энергетической эффек­
тивности следует вносить в энергетиче­
ский паспорт многоквартирного жилого 
здания и впоследствии уточнять их по 
результатам эксплуатации и с учетом 
проводимых мероприятий по энергосбе-

О тклонено.
Положения пункта соответствуют [16] (Приказ 
Министерства строительства и жилищно­
коммунального хозяйства Российской Федера­
ции от 6 июня 2016 г. № 399/пр «Об утвержде­
нии Правил определения класса энергетиче­
ской эффективности многоквартирных до­
мов»).
Данный вопрос следует учесть при актуализа­
ции СП 50 и корректировки его Приложения Д.
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режению согласно Приказу Минстроя 
России от 06.06.2016 № 399/пр «Об 
утверждении Правил определения клас­
са энергетической эффективности мно­
гоквартирных домов».
Согласно части 1 статьи 12 Федерально­
го закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энер­
гетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодатель­
ные акты Российской Федерации» класс 
энергетической эффективности много­
квартирного дома, построенного, рекон­
струированного или прошедшего капи­
тальный ремонт и вводимого в эксплуа­
тацию, а также подлежащего государ­
ственному строительному надзору, 
определяется органом государственного 
строительного надзора в соответствии с 
утвержденными уполномоченным феде­
ральным органом исполнительной вла­
сти правилами определения класса энер­
гетической эффективности многоквар­
тирных домов, требования к которым 
устанавливаются Правительством Рос­
сийской Федерации.
Класс энергетической эффективности 
вводимого в эксплуатацию многоквар­
тирного дома указывается в заключении 
органа государственного строительного 
надзора о соответствии построенного, 
реконструированного, прошедшего ка-
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питальный ремонт многоквартирного 
дома также требованиям энергетической 
эффективности.
Приложением Д (Форма для заполнения 
энергетического паспорта проекта зда­
ния) к «СП 50.13330.2012. Свод правил. 
Тепловая защита зданий. Актуализиро­
ванная редакция СНиП 23-02-2003», 
утвержденного Приказом Минрегиона 
России от 30.06.2012 № 265, предусмот­
рен только класс энергосбережения. 
Необходимо отметить, что названный 
свод правил не содержит правил опре­
деления класса энергетической эффек­
тивности, излагая вместо них правила в 
отношении класса энергосбережения, 
при этом установление класса энерго­
сбережения не эквивалентно классу 
энергетической эффективности.

69. П.9.6, 3-й абзац.

В квартирах, проектируемых на 
территориях климатических рай­
онов строительства III и IV  по 
СП 131.13330, расчетные пара­
метры воздуха и кратность воз­
духообмена (в соответствии с 
требованиями 7.3) следует обес­
печить одним или несколькими из 
следующих способов: устрой­
ством систем естественной вен-

Иваненко М.В. Фразу «гибридной (естественно­
механической) вентиляции» заменить на 
«смешанной».
Если все же оставите данную фразу, то в 
разделе «термины и определения» необ­
ходимо дать разъяснение определения 
«гибридная вентиляция». При этом 
необходимо учесть, что с СП 
60.13330.2020 неверно дано описание 
данной системы. Необходимо учесть, 
что механическое побуждение вытяж­
ной системы осуществляется в холод-

Принято.
П.9.6, 3-й абзац откорректирован:
...одним или несколькими из следующих спосо­
бов: устройством систем естественной вен­
тиляции, механической приточно-вытяжной 
вентиляции, смешанной вентиляции, конди­
ционированием воздуха, сквозным или угловым 
проветриванием помещений квартир. . .
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тиляции, механической приточно­
вытяжной вентиляции, гибридной 
(естественно-механической) вен­
тиляции, кондиционированием 
воздуха, сквозным или угловым 
проветриванием помещений квар­
тир. При этом сквозное или угло­
вое проветривание помещений од­
носторонне ориентированных 
квартир допускается выполнять 
через лестничную клетку или че­
рез другие проветриваемые поме­
щения общего пользования.

ный (частично), переходный и теплый 
периоды. Т.к. естественная вентиляция 
рассчитывается на + 5 град., а холодный 
период года- период с температурой 
+8град. и ниже. Итого, механическое 
побуждение осуществляется с темпера­
туры +5 град. и выше (см. прилагаемое 
разъяснение).

70. Раздел 9 Иваненко М.В. Включить в 9 раздел пункты с следую­
щим содержанием:
а) Для снятия теплоизбытков от обо­
рудования и трубопроводов коридоров, 
технических пространств, технических 
этажей, допускается использовать си­
стемы с рециркуляцией воздуха. Рецир­
куляцию воздуха допускается приме­
нять для групп коридоров в пределах 
пожарного отсека.
б) Допускается осуществлять выброс 
воздуха в объем теплого чердака от си­
стем вытяжной вентиляции техниче­
ских подполий, технических этажей и 
пространств, а также коридоров жи­
лых зданий.
в) Вентиляцию стоянок автомобилей, 
встроенных в жилые многоквартирные

О тклонено.
Предложенные пункты не содержат специфи­
ческие требования для жилых многоквартир­
ных зданий, их целесообразно рассмотреть при 
актуализации СП 60.13330.
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здания, допускается осуществлять вы­
тяжным воздухом от систем общеоб­
менной вентиляции данных зданий (за 
исключением воздуха, удаляемого си­
стемами вентиляции санузлов, помеще­
ний уборочного инвентаря, помещений с 
вредными и неприятно пахнущими ве­
ществами и т.п.). При этом на воздухо­
водах от систем общеобменной венти­
ляции данных зданий следует устанав­
ливать нормально открытые противо­
пожарные клапаны в местах пересече­
ния ими ограждающих конструкций 
стоянок автомобилей, автоматически 
закрывающиеся при пожаре в пожар­
ных отсеках стоянки автомобилей или 
жилой части.
Примечание:
Действующими нормативными доку­
ментами не описываются решения по 
съему теплоизбытков от оборудования и 
трубопроводов, размещенных в коридо­
рах (нишах, сообщающихся с коридо­
ром) и техпространствах жилых много­
квартирных зданий. Но такой вопрос ча­
сто возникает при экспертизе проектной 
документации. Предусматривая системы 
общеобменной вентиляции для коридо- 
ров/техпространств многоквартирных 
жилых зданий, получаем расход воздуха 
с высокой энтальпией. Данное тепло 
возможно использовать в целях энерго-
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сбережения.
71. Приложение А

А.1.1 Площадь застройки много­
квартирного жилого здания опре­
деляется как площадь горизон­
тального сечения по внешнему 
контуру здания, на уровне плани­
ровочной отметки земли, включая 
выступающие части (балконы, 
лоджии, эркеры, козырьки и наве­
сы входных групп, входные пло­
щадки и ступени, веранды, терра­
сы, приямки, входы в подвальный 
этаж, галереи и переходы между 
зданиями).
Площадь под многоквартирным 
жилым зданием, расположенным 
на столбах, проезды под зданием, 
а также выступающие части 
здания, консольно выступающие 
за плоскость стены на высоте 
менее 4,5 м, включаются в пло­
щадь застройки.
В площадь застройки дополни­
тельно включается выходящая 
за контур надземной части 
площадь подземной части зда­
ния, которая определяется как 
площадь горизонтального сечения 
по внешнему контуру подземных 
ограждающих конструкций.

ООО «Деве­
лопмент- 
проект»

В Правилах землепользования и за­
стройки (далее ПЗЗ) указывается про­
цент застройки (например, не более 
60%); при этом не всегда есть уточняю­
щая запись, что это за исключением 
площади подземной части здания, вы­
ступающей за контур надземной части. 
Данный параметр также указывается в 
ГПЗУ.
Включение в площадь застройки под­
земной части, выходящей за абрис про­
екции надземной части здания, приво­
дит к тому, что процент застройки резко 
увеличивается и превышает параметр, 
разрешенный ПЗЗ и ГПЗУ. 
Предложение.
Новая редакция 3-го абзаца:
«При наличии подземной части, выхо­
дящей за абрис проекции надземной ча­
сти здания, в технико-экономических 
показателях дополнительно указыва­
ется площадь застройки с учетом пло­
щади этой подземной части.»

Отклонено.
Предложенная редакция не меняет смысла по­
ложения.

В существующей редакции положение записа­
но точно также: В площадь застройки допол­
нительно включается выходящая за контур 
надземной части площадь подземной части 
здания

72. А.1.3 Площадь этажа измеряют ООО «Деве- А если проем шириной более 2 м -  не Отклонено.
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между внутренними поверхно­
стями наружных стен на высоте 
от нуля до 1,10 м от уровня пола, 
при наклонных наружных стенах 
-  на уровне пола (без учета плин­
тусов).
Площадь мансардного этажа 
многоквартирного жилого здания 
определяется в пределах внутрен­
них поверхностей наружных стен 
и стен мансарды, смежных с па­
зухами чердака с учетом А.2.2.
В площадь этажа включают пло­
щади балконов, лоджий, галерей, 
террас и веранд, внутренних пере­
городок и стен, а также лест­
ничных площадок и ступеней с 
учетом их площади в уровне дан­
ного этажа.
Площадь многосветных помеще­
ний, пространство между лест­
ничными маршами более ширины 
марша или 1,5 м, проемы в пере­
крытиях, а также лифтовые и 
другие шахты следует учитывать 
в пределах одного этажа.
В площадь многоквартирного жи­
лого здания включаются площади 
ниш высотой 2 м и более, арочных 
проемов шириной 2 м и более, пола 
под маршем внутриквартирной 
лестницы при высоте от пола до

лопмент-
проект»

«арочный», то его площадь не учитыва­
ется?
Предложение.
Исключить слово «арочный».

Терминология принята в соответствии с Ин­
струкций о проведении учета жилищного фон­
да в Российской Федерации «3.39. При опре­
делении площади помещений надлежит: 
площадь ниш высотой 2,0 м и более включать 
в площадь помещений, в которых они распо­
ложены. Площади арочных проемов включа­
ются в площадь помещения, начиная с ширины 
2 м.»
В этом случае термин арочный проем означает, 
что конструкция проема подразумевает пере­
мычку под потолком.

73. Минстрой
Красноярского
края

Требуется дополнение п. А. 1.3 Прило­
жение А СП 54.13330.2022 в отношении 
информации: какие тамбуры не вклю­
чаются в площадь этажа.

Принято.
В последний абзац п. А.1.3 внесена корректи­
ровка:
В площадь этажа не включают: площади 
тамбуров при входе в здание, портиков, кры­
лец, наружных открытых лестниц и пандусов, 
а также площадь, занятую выступающими 
конструктивными элементами и отопитель­
ными печами.
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низа выступающих конструкций 
марша 1,6 м и более.
В площадь этажа не включают: 
площади тамбуров, портиков, 
крылец, наружных открытых 
лестниц и пандусов, а также 
площадь, занятую выступающими 
конструктивными элементами и 
отопительными печами.

74. А.1.7 При определении этажно­
сти многоквартирного жилого 
здания учитывают все надземные 
этажи, в том числе технические 
этажи, мансардный, а также цо­
кольный этаж, если верх его пере­
крытия находится выше средней 
планировочной отметки земли не 
менее чем на 2 м.
При определении количества 
этажей многоквартирного жило­
го здания учитывают все этажи, 
включая подземные, подвальный, 
цокольный, надземные, техниче­
ские, мансардный.
П р  и м е ч а н и е -  При определе­
нии этажности и количества 
этажей не учитывают: 
подполье, проветриваемое подпо­
лье, техническое подполье, тех­
нические пространства, 
чердак, технический чердак, рас­
положенные на крыше техниче-

ООО «Деве­
лопмент- 
проект»

Технический чердак и техническое под­
полье является разновидностями техни­
ческого этажа.
П редлож ение.
Новая редакция 1, 2-го абзацев и приме­
чания:
«А.1.7 При определении этажности мно­
гоквартирного жилого здания учитыва­
ют все надземные этажи, в том числе 
технические этажи, мансардный этаж, а 
также цокольный этаж, если верх его 
перекрытия находится выше средней 
планировочной отметки земли не менее 
чем на 2 м.
При определении количества этажей 
многоквартирного жилого здания учи­
тывают все этажи, включая подземные, 
подвальный, цокольный, надземные, 
технические, мансардный.
П р и м е ч а н и е.
При определении этажности не учиты­
вают:
- технические пространства,

О тклонено.
Технический чердак и техническое подполье 
не является разновидностями технического 
этажа.
3.1.12 подполье техническое: Подполье, в ко­
тором размещены трубопроводы инженерных 
систем и проложены инженерные коммуника­
ции (без размещения оборудования и помеще­
ний).
3.1.20 чердак технический: Чердак, в кото­
ром размещены трубопроводы инженерных 
систем и проложены инженерные коммуника­
ции (без размещения инженерного оборудова­
ния и помещений).

В СП «Здания жилые многоквартирные. Ос­
новные положения», на который дана ссылка в 
разделе 3.1 «Термины и определения», содер­
жится определение технического этажа.
3.31 этаж технический: Этаж, функцио­
нально предназначенный для размещения и об­
служивания внутридомовых инженерных си­
стем; может быть расположен в нижней ча-
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ские помещения (крышные 
котельные, машинные отделения 
лифтов, помещения вентиляци­
онных камер и другие).

- чердак,
- технический чердак,
- расположенные на крыше технические 
помещения (крышные котельные, ма­
шинные отделения лифтов, помещения 
вентиляционных камер и другие).
При определении количества этажей не 
учитывают:
- подполье,
- проветриваемое подполье,
- технические пространства.»

сти здания (техническое подполье) или в верх­
ней (технический чердак), или м еж ду надзем­
ными этажами.
П р  и м  е ч а  н и е -  Техническое подполье р а з ­
мещ ается м еж ду перекрытием первого или 
цокольного эт аж а и поверхностью грунта, 
пола по грунт у или фундаментной плитой.

75. А.2 Правила определения площа­
ди квартир, общая площадь 
квартир*
А .2.3 Общая площадь квартиры -  
сумма площадей ее отапливаемых 
жилых комнат и вспомогатель­
ных помещений, встроенных шка­
фов, антресолей, а также 
неотапливаемых помещений 
(лоджий, веранд, холодных кла­
довых и тамбуров), балконов, 
террас согласно [18].

ООО «Деве­
лопмент- 
проект»

Отсутствует фраза про понижающие ко­
эффициенты для лоджий, балконов, тер­
рас. (А как же приказ Минстроя № 
854/пр от 25.10.2016?)
Сложно поверить, но если это не опе­
чатка, то просто замечательно!!! 
Понижающие коэффициенты -  0,5 для 
лоджий, 0,3 для балконов и террас -  это 
анахронизм.
Себестоимость 1 м2 остекленной лоджии 
или балкона (а с таковыми сейчас сда­
ются большинство жилых домов) при­
ближается к себестоимости 1 м поме­
щения квартиры (а нередко и превыша­
ет).
Также в технических паспортах БТИ 
площади лоджий и балконов указаны 
без понижающих коэффициентов.
Также в последние годы возникло нема­
ло конфликтных ситуаций из-за различ-

Отклонено.
В соответствии с Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хо­
зяйства Российской Федерации от 04.04.2022 N 
239/пр "Об утверждении формы проектной де­
кларации" общая площадь указывается как 
«сумма площадей всех отапливаемых помещ е­
ний (жилых комнат и помещений вспомога­
тельного использования, предназначенных для 
удовлет ворения бытовых и иных нуж д) и всех 
помещений (лоджий, балконов, веранд, террас, 
холодных кладовых и тамбуров) в соот вет ­
ствии с технико-экономическими показателя­
ми, указанными в проектной документации.».

44



ного трактования понятии лоджия и 
балкон, имеющих разные понижающие 
коэффициенты.
Поэтому отмена понижающих коэффи­
циентов для лоджий, балконов, террас -  
это давно назревшая необходимость. 
П редлож ение.
Чтобы решение об отмене понижающих 
коэффициентов для лоджий, балконов, 
террас не противоречило чему-либо, 
необходимо инициировать отмену (кор­
ректировку) всех других документов, 
где упоминаются понижающие коэффи­
циенты.

76. П рилож ение В
П равила определения м ини­
м ального числа лиф тов в м но­
гоквартирном  ж илом  здании
Т а б л и ц а В.1

ООО «Деве­
лопмент- 
проект»

Эта Чис- Грузо Ско- Наибо
жнос ло зо- рость льшая

ть лиф- подъ- , м/с по-
зда- тов ем- этаж-
ния ност ная

ь, кг пло­
щадь
квар­
тир,

2м
П р  и м е ч а н и я 
3 В многоквартирных жилых зда­
ниях, в которых значения поэтаж

При других показателях общей площади 
квартиры на человека (например, 
25м2/чел или 30 м2/чел) количество че­
ловек, пользующихся лифтов, будет су­
щественно меньше от того параметра, на 
основе которого выполнена табл. В.1. 
Соответственно и требуемое количество 
лифтов по расчету может оказаться 
меньше, чем указано в табл. В.1. Поэто­
му считаю некорректным требование 
принимать число лифтов не менее ука­
занного табл. В.1.
П редлож ение.
В примечании 3 исключить фразу «при 
этом число лифтов принимается не ме­
нее указанного в настоящей таблице».

П ринято.
Фраза «при этом число лифтов принимается не 
менее указанного в настоящей таблице» ис­
ключена.
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ной площади квартир, высоты 
этажа и общей площади кварти­
ры, приходящейся на одного про­
живающего, отличаются от при­
нятых в настоящей таблице, чис­
ло, грузоподъемность и скорость 
пассажирских лифтов устанавли­
ваются расчетом, приведенным в 
ГОСТ Р 52941, при этом число 
лифтов принимается не менее 
указанного в настоящей таблице. 
4 В многоквартирных жилых зда­
ниях с расположенными на верхних 
этажах многоуровневыми кварти­
рами остановку пассажирских 
лифтов допускается предусмат­
ривать на одном из этажей квар­
тир. В этом случае этажность 
здания для расчета числа лифтов 
определяется по этажу верхней 
остановки.

77. По тексту СП ТехноНИ-
КОЛЬ

По результатам анализа можно сделать 
выводы, что представленная на публич­
ные слушания первая редакция Свода 
правил СП «Здания жилые многоквар­
тирные. Правила проектирования» явля­
ется актуализацией уже недействующе­
го документа, а СП 54.13330.2022 
«СНиП 31-01-2003 Здания жилые мно­
гоквартирные», действующий на дан­
ный момент, содержит все новеллы, 
предложенного к обсуждению докумен-

П ринято к сведению .
Разработка СП «Здания жилые многоквартир­
ные. Правила проектирования» именно как ак­
туализация СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01­
2003 Здания жилые многоквартирные» ведется 
по Техническому заданию ФАУ «ФЦС» 
с учетом положений СП 54.13330.2022.
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та.
На наш взгляд разработку Свода правил 
СП «Здания жилые многоквартирные. 
Правила проектирования» следует пре­
кратить.

Ответственный
исполнитель Ю.Л. Кашулина

Начальник отдела научных исследований в области градостроительства, Н.В. Дубынин
жилых, общественных и производственных зданий
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту СП «Здания жилые многоквартирные. Правила проектирова­

ния» (вторая редакция)
1. Обоснование для разработки проекта СП «Здания жилые 

многоквартирные. Правила проектирования»
Подготовка проекта свода правил в области проектирования жилых 

многоквартирных зданий осуществляется с целью повышения уровня 
безопасности пребывания, проживания, пользования зданиями и их 
воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» методами
территориального планирования, градостроительного зонирования и 
планировки территории, повышения качества и доступности возводимого 
жилья в рамках реализации Государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также с целью 
создания безопасной и комфортной городской среды в рамках реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда».

Разработка проекта актуализации в области проектирования жилых 
многоквартирных зданий осуществляется в соответствии с Порядком 
разработки, утверждения, изменения и отмены сводов правил в сфере 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
утвержденным приказом Минстроя России от 26 ноября 2021 года № 858/пр, 
Планом разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее 
утвержденных строительных норм и правил, сводов правил на 2022 год, 
утвержденным приказом Минстроя России от 8 декабря 2021 года № 909/пр.

2. Основание для проведения работы
Разработка проекта СП «Здания жилые многоквартирные. Правила 

проектирования» осуществляется в рамках реализация национального 
проекта «Жилье и городская среда» до 2024 года в части решения 
Минстроем России следующих задач по совершенствованию системы 
технического регулирования:

-  актуализация действующих нормативно -технических документов на 
предмет внедрения передовых технологий и установления ограничений на 
использование устаревших технологий в проектировании и строительстве;

-  принятие новых нормативно-технических документов в
строительной сфере, необходимых для осуществления поэтапного отказа от 
использования устаревших технологий в проектировании и строительстве.

3. Цель и задачи разработки проекта свода правил
Целью разработки актуализации свода правил в области
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проектирования жилых многоквартирных зданий является реализация 
требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» по 
обеспечению защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или 
юридических лиц, государственного или муниципального имущества:

- безопасного уровня воздействия жилых многоквартирных зданий на 
окружающую среду;

- обеспечения энергетической эффективности, механической и 
пожарной безопасности жилых многоквартирных зданий;

- безопасных для здоровья человека условий проживания, пребывания 
и пользования жилыми многоквартирными зданиями;

- доступности жилых многоквартирных зданий для всех категорий 
населения, в т.ч. для маломобильных групп населения.

Задачами разработки проекта свода правил в области проектирования 
жилых многоквартирных зданий являются:

- переход на функционально-ориентированный (параметрический) 
метод нормирования;

- снижение стоимости и сроков строительства;
- внедрение новых материалов и технологий;
- учет требований, прошедших валидацию и апробацию при 

проектировании, строительстве и эксплуатации, а также положений СТУ по 
результатам их анализа;

- гармонизация с действующим законодательством Российской 
Федерации, положениями в области пожарной безопасности, санитарно- 
эпидемиологическими нормами и правилами;

- уточнение терминологии;
- разработка правил проектирования для жилых многоквартирных 

зданий, в том числе:
- определение требований к зданиям и помещениям, к объемно - 

планировочным решениям, санитарно-эпидемиологических требований;
- определение требований к обеспечению надежности, безопасности и 

энергосбережению, к инженерным системам и оборудованию жилых 
многоквартирных зданий;

- внедрение «зеленых» материалов и технологий при проектировании 
жилых многоквартирных зданий.

4. Данные об объекте нормирования
СП «Здания жилые многоквартирные. Правила проектирования»
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распространяется на проектирование новых и реконструируемых 
многоквартирных жилых зданий (в том числе блокированных) высотой до 75 
м, в том числе общежитий квартирного типа, а также жилых помещений, 
входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения.

Настоящий свод правил не распространяется на проектирование 
жилых одноквартирных домов отдельно стоящих и в блокированной 
застройке, которое осуществляется в соответствии с требованиями СП 
55.13330; мобильных жилых зданий; жилых помещений 
специализированного жилищного фонда, указанных в [4, статья 92, часть 1, 
пункты 2)-8)].

Проект актуализации разрабатывается с учетом накопленного опыта в 
области проектирования жилых многоквартирных зданий, а также содержит 
требования, прошедшие валидацию и апробацию при проектировании, 
строительстве и эксплуатации.

5. Состав (содержание) свода правил СП «Здания жилые 
многоквартирные. Правила проектирования»

1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины, определения и сокращения
4 Общие положения
5 Требования к зданиям и помещениям
6 Обеспечение надежности и безопасности здания
6.1 Требования к конструктивным решениям
6.2 Требования пожарной безопасности
6.3 Долговечность и ремонтопригодность
6.4 Требования к безопасной эксплуатации.
7 Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований
8 Энергосбережение
9 Требования к инженерным системам и оборудованию
Приложения
Библиография

6. Перечень передовых технологий, включенных в СП «Здания 
жилые многоквартирные. Правила проектирования», и ограничений на 
использование устаревших технологий при проектировании и 
строительстве

6.1 Перечень передовых технологий, включенных в СП «Здания 
жилые многоквартирные. Правила проектирования»

- включение и корректировка определений «здание жилое 
многоквартирное блокированное», здание жилое многоквартирное
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«зеленое», «подполье», «подполье техническое», «пространство 
техническое в жилом многоквартирном здании», «чердак технический», 
«этаж надземный в жилом многоквартирном здании», «туалет», «уборная в 
жилом многоквартирном здании», «комната ванная», «душевая» «остекление 
панорамное», «кладовая внеквартирная хозяйственная», «тамбур
приквартирный» (раздел 3) позволяет снять противоречия, возникающие 
при проектировании и экспертизе проектных решений;

- уточнение показателей минимальных площадей и количества комнат 
квартир социального использования (раздел 5) повышает качество правового 
регулирования предоставления жилых помещений специализированного 
жилищного фонда;

- дополнение положением о размещении в жилых многоквартирных 
зданиях зрелищных учреждений, музыкальных школ (раздел 4); о 
возможности применения светопрозрачных навесных фасадных конструкций 
или встраиваемых светопрозрачных конструкций (раздел 6); дополнение 
перечня возможных помещений спортивных комплексов встроенных и 
встроенно-пристроенных в жилые многоквартирные здания (приложение В) 
повышают индекс качества жилища;

- уточнение положений об определении высоты ограждения для террас 
и балконов; о необходимости мероприятий по обеспечению безопасности в 
случае применения панорамного остекления, а также светопрозрачного 
заполнения оконного блока на высоте 0,9 м и более; дополнение 
требованием к типу перекрытий встроенных и встроенно-пристроенных 
стоянок автомобилей (раздел 6) повышают безопасность пользования 
жилища;

- дополнение положением о необходимости защиты вертикальных 
несущих конструкций стоянок автомобилей от повреждений автомобилем 
(раздел 6) повышает механическую безопасность здания;

- дополнение положением в части указаний о необходимости расчета 
на прогрессирующее обрушение; в части указаний по расчету 
конструктивных систем многоквартирных жилых зданий; (раздел 6) 
позволяет снять противоречие с нормами по обеспечению надежности 
строительных конструкций;

- дополнение указаниями о требованиях к точности и методам 
определения площадей позволяет снять противоречия с методами 
статистического учета и технической инвентаризации.

6.2 Перечень исключенных устаревших технологий, установленных 
в проекте в СП «Здания жилые многоквартирные. Правила проектиро­
вания»

- исключение устаревшего требования о размещении встроенных и встро- 
енно-пристроенных помещений общественного назначения на этажах не выше

4



третьего для жилых многоквартирных зданиях крупных и крупнейших горо­
дов (раздел 4);

- исключение устаревшего запрета на возможность размещения в жилых 
многоквартирных зданиях предприятий питания и досуга площадью более 250 
м (раздел 4);

- исключение устаревших параметров значения воздухообмена в санитар­
но-гигиенических помещениях (раздел 7);

- исключение ограничения в выборе системы мусороудаления (раздел 7);
- исключение обязательности наличия двойных тамбуров в зависимости 

от климатических условий и этажности (раздел 9);
- исключение устаревших параметров жилых помещений (раздел 5);
- исключение устаревших определений площади здания; площади этажа; 

площади мансардного этажа, общей площади квартиры; определения площади 
балконов, лоджий, террас и антресолей (Приложение А).

7. Проект СП «Здания жилые многоквартирные. Правила 
проектирования» соответствует действующим в Российской Федерации 
федеральным законам и нормативным документам в области 
строительства (СП, ИСО), в числе которых:

Федеральный закон от 30 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»;

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123 -ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ «Земельный 
кодекс Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ «Жилищный 
кодекс Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-Ф3 «Гражданский 
кодекс Российской Федерации. Часть первая»;

Федеральный закон от 29.12.2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации»;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 27 декабря 2018 № 522-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в
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Российской Федерации».

8. Наличие научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в этой области

В проекте «СП Здания жилые многоквартирные. Правила проекти­
рования» учитываются результаты:

- НИОКР «Разработка рекомендаций по проектированию конструкций 
панорамного остекления жилых и общественных зданий» (2019 г.);

- НИОКР «Уточнение параметров микроклимата помещений жилых и 
общественных зданий» (2019 г.).

9. Ожидаемая технико-экономическая и социальная
эффективность проекта СП «Здания жилые многоквартирные. Правила 
проектирования»

Применение вносимых изменений при актуализации свода правил на 
практике обеспечивает выполнение требований «Технического регламента о 
безопасности зданий и сооружений» в области проектирования и 
строительства жилых многоквартирных зданий, в том числе конкретизирует 
требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям, 
инженерным системам, обеспечивая необходимый на сегодняшний день 
гарантированный уровень безопасности и комфорта, закладываемый на 
стадии проектирования, посредством решения следующих вопросов:

- конкретизации специфических нормативных требований, снижающих 
вероятность проектных ошибок, предупреждая возможность снижения 
комфорта и безопасности, возникновения аварийных ситуаций и ЧС;

- повышения эксплуатационных показателей жилых многоквартирных 
зданий при обеспечении пользовательского удобства для проживающих в 
результате функционально-планировочной организации помещений, 
определения современных требований к инженерным системам, 
конструкциям зданий и уточнения необходимых параметров объемно­
планировочных решений;

- определения специфических требований к пожарной безопасности, 
снижающих риски для проживающих при чрезвычайных ситуациях;

- снижения материальных затрат и сокращения сроков на 
проектирование и согласование проектной документации за счет решения 
спорных вопросов в части проектирования жилых многоквартирных зданий 
и введения положений повторяющихся СТУ.

Актуализация свода правил позволит снизить финансовые затраты на 
проектирование жилых многоквартирных зданий за счет сокращения 
стоимости СТУ в части требований к надежности и безопасности.
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10. Расчет экономического эффекта актуализации свода правил от
исключения разработки СТУ из сметы на проектирование и строительство 
жилых многоквартирных зданий произведен на основе модели «Кирпичное 
здание с монолитным каркасом площадью 24500 м ».

Средняя общая стоимость строительства составляет 1 110 508,05 х 1,06 = 
1 177 138, 53 тыс. руб., (с коэффициентом 1,06 базового района для Москвы).

Стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу 
проектной документации - 23 889,30 тыс. руб.

Средняя стоимость разработки СТУ составляет 1 500 000 руб.
Средняя стоимость 1 м строительства составит 48,05 тыс. руб.
Исключение разработки СТУ из состава проектных работ модельного 

здания составляет экономию:
- 61 руб. на 1 м площади здания;
- 0,1% от стоимости строительства;
- 6% от стоимости проектирования.

11. Проект СП «Здания жилые многоквартирные. Правила 
проектирования» взаимосвязан со сводами правил и стандартами, 
утвержденными (принятыми) ранее и действующими в Российской 
Федерации в качестве национальных стандартов, в том числе:

ГОСТ 23166-2021 Конструкции оконные и балконные светопрозрачные 
ограждающие. Общие технические условия

ГОСТ 25772-2021 Ограждения металлические лестниц, балконов, 
крыш, лестничных маршей и площадок. Общие технические условия

ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. 
Основные положения

ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микро­
климата в помещениях

ГОСТ 31462-2021 Блоки оконные защитные. Общие технические усло­
вия

ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014) Лифты. Общие требования без­
опасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей 
или людей и грузов

ГОСТ Р 56926-2016 Конструкции оконные и балконные различного 
функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия.

СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических 
районах»,

СП 15.13330.2020 «СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные 
конструкции»,

СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции»,
7



СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли»,
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»,
СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений», 
СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты»,
СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций 

от коррозии»,
СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и 

канализация зданий»,
СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и 

сооружения»,
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений»,
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»,
СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»,
СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное 

освещение»,
СП 55.13330.2016 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные»,
СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения»,
СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха»,
СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы», 
СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные 

конструкции. Основные положения»,
СП 64.13330.2017 «СНиП II-25-80 Деревянные конструкции»,
СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской 

обороны»,
СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от 

затопления и подтопления»,
СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей»,
СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и 

сооружения»,
СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»,
СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности 

зданий и сооружений. Общие требования проектирования,
СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. 

Основные положения проектирования,
СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы многофункциональные. 

Правила проектирования,
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. 

Правила проектирования и монтажа,
СП 281.1325800.2016 Установки теплогенераторные мощностью до 360 

кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства,
СП 282.1325800.2016 Поквартирные системы теплоснабжения на базе
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индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и 
устройства,

СП 296.1325800.2017 Здания и сооружения. Особые воздействия,
СП 321.1325800.2017 Здания жилые и общественные. Правила

проектирования противорадоновой защиты,
СП 334.1325800.2017 Квартирные тепловые пункты в многоквартирных 

жилых домах. Правила проектирования,
СП 345.1325800.2017 Здания жилые и общественные. Правила

проектирования тепловой защиты,
СП 367.1325800.2017 Здания жилые и общественные. Правила

проектирования естественного и совмещенного освещения,
СП 370.1325800.2017 Устройства солнцезащитные зданий. Правила 

проектирования,
СП 373.1325800.2018 Источники теплоснабжения автономные. Правила 

проектирования,
СП 385.1325800.2018 Защита зданий и сооружений от 

прогрессирующего обрушения. Правила проектирования. Основные 
положения,

СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем 
газопотребления,

СП 426.1325800.2020 Конструкции ограждающие светопрозрачные 
зданий и сооружений. Правила проектирования,

СП 452.1325800.2019 Здания жилые многоквартирные с применением 
деревянных конструкций. Правила проектирования,

СП 476.1325800.2020 Территории городских и сельских поселений. 
Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов;

а также санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, 
сводами правил по пожарной безопасности, стандартами (законодательными 
актами) «зеленого» строительства.

12. Название работы и результаты публичного обсуждения
Проект актуализации СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые 

многоквартирные».
Уведомление о разработке проекта свода правил опубликовано на офи­

циальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии www.gost.ru.

Процедура публичного обсуждения проекта свода правил в первой ре­
дакции проходила с 10.06.2022 г. до 09.08.2022.

Предложения рассмотреть представленный документ и необходимые 
ссылки были направлены в 21 ведущих проектных, научных и профильных 
организаций.

По результатам публичного обсуждения поступило 77 замечаний от 9 
организаций:
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Ассоциация «Объединение градостроительного планирования и проек­
тирования» (СРО),

ООО «ТехноНИКОЛЬ»,
НОСТРОЙ,
Департамент градостроительной политики г. Москвы,
НИЦ ТР ФГБУ ВНИИПО МЧС России,
ООО «Девелопмент-проект»,
НТА Академия коммунального хозяйства,
Минстрой Красноярского края,
ООО «Сибирские проекты», 
от частных лиц -  Иваненко М.В.

Принято -  22 замечания, принято частично -  7 замечаний, принято к 
сведению -  16 замечаний, отклонено -  32 замечания.

Результаты рассмотрения отзывов представлены в сводке замечаний и 
предложений.

13. Сведения о разработчике проекта свода правил
Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и 

проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и
сооружений» (АО «ЦНИИПромзданий»).

Адрес: Россия, 127238, г. Москва, Дмитровское ш., д. 46, корпус 2.
Тел. (495) 482-45-06
E-mail: CNIIPZ@CNIIPZ.ru Официальный сайт: www.CNIIPZ.ru

Начальник отдела научных исследований 
в области градостроительства, жилых, 
общественных и производственных
зданий Н.В. Дубынин
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Справка по анализу Специальных технических условий (далее - СТУ)
Для анализа заказчиком были предоставлены 99 СТУ, из которых в 51 СТУ содержались отступления от требова­

ний СП 54.13330 «Здания жилые многоквартирные».
Отступления СТУ касались 11 положений СП 54.13330 «Здания жилые многоквартирные», анализ которых пред­

ставлен в таблице:

№ Отступления от пунктов СП 54.13330 Компенсирующие мероприятия в соответствии с СТУ Решение по применению 
или исключению предла­
гаемых мероприятий в 
редакцию актуализации 
СП 54.13330

1 п.п. 4.10, 4.11 в части размещения 
трансформаторных подстанций, ди­
зель-генераторных установок.
4.10 В подвальном, цокольном, первом и 
втором этажах жилого здания (в круп­
ных и крупнейших городах* -  в третьем 
этаже) допускается размещение 
встроенных и встроенно-пристроенных 
помещений общественного назначения 
при условии соблюдения требований [17, 
пункт 2.3], за исключением объектов, 
оказывающих вредное воздействие на 
человека.
Не допускается размещать:
- специализированные магазины товаров 
бытовой химии и других, эксплуатация 
которых может вести к загрязнению 
территории и воздуха жилой застрой­
ки; помещения, в том числе магазины с 
хранением в них сжиженных газов, 
легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, взрывчатых веществ,

Помещения встроенных трансформаторных (распределитель­
ных) подстанций, размещаемые не ниже первого подземного 
этажа и не выше первого надземного этажа, должны соответ­
ствовать законодательству РФ в области пожарной безопасно­
сти.
Смежно с помещениями трансформаторных (распределитель­
ных) подстанций и дизель-генераторных установок не допус­
кается устройство жилых помещений.
Встроенные трансформаторные (распределительные) под­
станции и дизель-генераторные установки не должны оказы­
вать вредное воздействие на человека, а также должны соот­
ветствовать санитарно- эпидемиологическим и экологическим 
требованиям.
При устройстве трансформаторной подстанции (далее - ТП) 
на минус 1-ом этаже Комплекса необходимо:
-предусмотреть ТП с сухими трансформаторами в малошум­
ном исполнении;
предусмотреть выход из ТП непосредственно на прилегаю­
щую к Комплексу территорию;
- предусмотреть подъезды автотранспорта, обслуживающего 
ТП (для установки и ремонта трансформаторов);
-исключить места с постоянным пребыванием людей над, под

Дополнение не принима­
ется, т.к. требуется измене­
ние противопожарных нор­
мативов, а также противо­
речит СП 281.1325800.2016.
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способных взрываться и гореть при 
взаимодействии с водой, кислородом 
воздуха или друг с другом, товаров в 
аэрозольной упаковке, пиротехнических 
изделий;

- прачечные и химчистки (кроме прием­
ных пунктов и прачечных самообслужи­
вания производительностью до 75 кг в 
смену); автоматические телефонные 
станции общей площадью более 100 м2; 
общественные туалеты, учреждения и 
магазины ритуальных услуг; встроен­
ные и пристроенные трансформатор­
ные подстанции;

4.11 В цокольном и подвальном этажах 
жилых зданий не допускается разме­
щать помещения для хранения, перера­
ботки и использования в различных 
установках и устройствах легковоспла­
меняющихся и горючих жидкостей и 
сжиженных газов, взрывчатых ве­
ществ; помещения для пребывания де­
тей; кинотеатры, конференц-залы и 
другие зальные помещения с числом 
мест более 50, сауны, а также лечебно­
профилактические учреждения. При 
размещении в этих этажах других по­
мещений следует также учитывать 
ограничения, установленные в 4.10 и СП 
118.13330.

и смежно с встроенными и пристроенными ТП; 
-предусмотреть шумоизоляцию трансформаторных камер от 
остальных помещений Комплекса;
-выполнить монтаж трансформаторов на виброгасящем осно­
вании;
-предусмотреть электро-магнитное экранирование помещений 
ТП от всех примыкающих к ним помещений другого назначе­
ния;
-обеспечить соблюдение требований законодательства Рос­
сийской Федерации в области пожарной безопасности и Сан­
ПиН 2.1.2.2645-10.
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2 п.4.10 в части размещ ения на первом  
и первом подземном этаж ах жилого  
здания встроенны х помещ ений пред­
приятий питания с числом мест более 
50, общ ей площ адью  более 250 м , а 
такж е ф ункционирую щ их с м узы ­
кальны м  сопровож дением

4.10 В подвальном, цокольном, первом 
и втором этажах жилого здания (в 
крупных и крупнейших городах* -  в 
третьем этаже) допускается размеще­
ние встроенных и встроенно- 
пристроенных помещений общественно­
го назначения при условии соблюдения 
требований [17, пункт 2.3], за исключе­
нием объектов, оказывающих вредное 
воздействие на человека.
Не допускается размещать:

- предприятия питания и досуга с чис­
лом мест более 50, общей площадью 
более 250 м2; все предприятия, функци­
онирующие с музыкальным сопровожде­
нием, в том числе дискотеки, танце­
вальные студии, театры, а также ка­
зино;

Допускается встраивать помещения предприятий питания с 
числом мест не более 120, общей площадью не более 960 м2 
на первом и первом подземном этажах Комплекса при следу­
ющих условиях:
- при проектировании ограждающих конструкций (стен, по­
лов, перекрытий) таких помещений следует предусматривать 
несъемную шумоизоляцию;
- следует обеспечить нормативные индексы изоляции воз­
душного шума (в т.ч. несъёмную шумоизоляцию);
- заполнение оконных и дверных проемов следует выполнять 
из шумозащитных конструкций и материалов (оконные блоки 
с двухкамерными стеклопакетами, применение клапанов в 
окнах, окна с неоткрываемыми наружными створками);
- время работы таких помещений следует ограничить с 7 до 23 
часов (после 23 часов должно быть согласовано с местными 
органами самоуправления);
- предельно-допустимые уровни физического воздействия
(шум) в жилых помещениях Комплекса должны соответство­
вать требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10, СП
51.13330.2011,СН 2.2.4/2.1.8.562-96; СН 2.2.4/2.1.8.566-96;
- обеспечении требований законодательства Российской Фе­
дерации в области пожарной безопасности и СанПиН 
2.1.2.2645-10.
Встроенные предприятия питания не должны оказывать 
вредное воздействие на человека, а также соответствовать са­
нитарно-эпидемиологическим, экологическим и гигиениче­
ским требованиям.

Д ополнение принимается  
частично .
В п. 4.13 исключено огра­
ничение по размещению 
встроенных и встроенно- 
пристроенных помещений 
предприятия питания и до­
суга площадью более 250

4.11 В цокольном и подвальном эта­
жах жилых зданий не допускается 
размещать помещения для хранения, пе­
реработки и использования в различных 
установках и устройствах легковоспла­
меняющихся и горючих жидкостей и
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сжиженных газов, взрывчатых ве­
ществ; помещения для пребывания де­
тей; кинотеатры, конференц-залы и 
другие зальные помещения с числом 
мест более 50, сауны, а также лечебно­
профилактические учреждения. При 
размещении в этих этажах других по­
мещений следует также учитывать 
ограничения, установленные в 4.10 и СП 
118.13330.

3 п.4.10 в части размещения встроенных 
помещений общественного назначения 
выше 3-го (до 5-го включительно) эта­
жа
4.10 В подвальном, цокольном, первом и 
втором этажах жилого здания (в круп­
ных и крупнейших городах* -  в третьем 
этаже) допускается размещение 
встроенных и встроенно-пристроенных 
помещений общественного назначения 
при условии соблюдения требований [17, 
пункт 2.3], за исключением объектов, 
оказывающих вредное воздействие на 
человека.

* Классификация городов -  по СП 
42.13330.

В жилых секциях и корпусах 2-й очереди строительства до­
пускается размещение встроенных помещений общественного 
назначения до 5-го этажа включительно при условии:
- обоснования отсутствия их вредного влияния на жилые по­
мещения в разделе "Перечень мероприятий по охране окру­
жающей среды" проектной документации,
- разработки шумозащитных мероприятий, обеспечивающих 
допустимый уровень шума для вышележащих жилых этажей 
в соответствии с СП 51.13330.2011,
- исключения объектов, оказывающих вредное воздействие на 
человека, перечисленных в п.4.10 СП 54.13330.2011.

Дополнение принимается
П. 4.10 дополнен:
В крупных и крупнейших 
городах (таблица 4.1 СП 
42.13330.2016) возможно 
размещение таких помеще­
ний выше второго этажа 
при условии соблюдения для 
жилых помещений гигиени­
ческих нормативов в соот­
ветствии с СанПиН 
1.2.3685.

4 п.7.1.15 СП 54.13330.2011 в части 
устройства уровня кровли встроенно- 
пристроенной части здания в местах 
примыкания к жилым помещениям. 
СП 54.13330.2011 7.1.15 Покрытие

Допускается устройство уровня кровли выше отметки пола 
жилых помещений, ориентированных на встроенно- 
пристроенную часть Комплекса, при условии:
- выполнения гидроизоляции на примыкании к стене жилой 
части не менее чем 300 мм и соблюдения требований законо-

Дополнение не принима­
ется, т.к. дано к положени­
ям
СП 54.13330.2011.
В СП 54.13330.2016 требо-
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встроенно-пристроенной части должно 
отвечать требованиям, предъявляемым 
к бесчердачному покрытию, а его кровля 
- требованиям, предъявляемым к эксплу­
атируемой кровле СП 17.13330. В здани­
ях I-III степеней огнестойкости допус­
кается эксплуатация таких покрытий 
при соблюдении правил, установленных в 
4.16 и 8.11 настоящего СП. При этом 
предел огнестойкости несущих кон­
струкций должен быть не менее R E I45, 
а класс пожарной опасности К0.
При наличии в жилом доме окон, ори­
ентированных на встроенно- 
пристроенную часть здания, уровень 
кровли в местах примыкания не дол­
жен превышать отметки пола выше 
расположенных жилых помещений 
основной части здания.

дательства Российской Федерации в области пожарной без­
опасности, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01; 
- расстояние от низа оконного проёма до верха кровли встро- 
ено-пристроенной части должно составлять не менее 600 мм 
(не менее 300 мм). При этом естественное освещение данных 
жилых помещений через оконные проемы следует в расчетах 
принимать как верхнее в соответствии с требованиями Сан­
ПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

вание уже изменено.

5 п.7.2.15 в части устройства дополни­
тельны х входов и эвакуационны х вы ­
ходов пом ещ ений общ ественного  
назначения через вестибю ль жилой  
части
Помещения общественного назначения 
должны иметь входы и эвакуационные 
выходы, изолированные от жилой части 
здания.

Допускается предусматривать дополнительные входы/выходы 
в вестибюли жилой части «Здания» из помещений обще­
ственного назначения при условии выполнения следующих 
мероприятий, исключающих случайный и/или несанкциони­
рованный доступ:
-в вестибюлях жилой части «Здания» должна быть организо­
вана круглосуточная служба консьержа и/или охраны;
-такие входы должны быть оборудованы системой контроля и 
управления доступом с круглосуточным видеонаблюдением;
- доступ через такие входы должен осуществляться только 
через службу консьержа и/или охраны.
Допускается для апартаментов квартирного типа не преду­
сматривать входы и эвакуационные выходы, изолированные 
от жилой части «Комплекса».
Объемно-планировочные решения апартаментов квартирного

Д ополнение не приним а­
ется, т.к. требуется измене­
ния противопожарных нор­
мативов.
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6 п.8.2 Минимальную ширину и макси­
мальный уклон лестничных маршей сле­
дует принимать согласно таблице 8.1.

Мини- Макси-

Наименование марша мальная
шири-

маль-
ный

на, м уклон
Марши лестниц, ве­
дущие на жилые 
этажи зданий:
- секционных двух- 1,05 1:1,5
этажных
- секционных трех- и 
более этажных

1,05 1:1,75

- коридорных, гале­
рейных
Марши лестниц, ве­
дущие в подвальные и

1,2 1:1,75

цокольные этажи, 
технические подполья,

0,9 1:1,25

а также внутриквар­
тирных лестниц
П р и м е ч а н и е  -  Ширину марша сле­
дует определять расстоянием между 
ограждениями или между стеной и 
ограждением.
8.1 Многоквартирное здание должно
быть запроектировано, возведено и

типа, а также состав и назначение примыкающих к ним по­
мещений общего пользования должны удовлетворять требо­
ваниям законодательства Российской Федерации в области 
пожарной безопасности и исключать возможность использо­
вания апартаментов квартирного типа по иному назначению. 
Параметры лестниц и лестничных клеток «Комплекса», явля­
ющихся предметом охраны объекта культурного наследия, 
допускается сохранять при соответствии их требованиям за­
конодательства Российской Федерации в области пожарной 
безопасности. Перед входом на такие лестницы и лестничные 
клетки должна размещаться информация о правилах предо­
сторожности.

Дополнение не принима­
ется, т.к. требуется измене­
ние противопожарных нор­
мативов.
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оборудовано таким образом, чтобы 
предупредить риск получения травм 
жильцами при передвижении внутри и 
около здания, при входе и выходе из зда­
ния, а также при пользовании его эле­
ментами и инженерным оборудованием 
с учетом безопасного доступа МГН со­
гласно СП 59.13330.
8.2 Минимальную ширину и максималь­
ный уклон лестничных маршей следует 
принимать по таблице 8.1.
Та бл иц а  8.1
СП 118.13330 2012 п.6.6* Уклон маршей 
лестниц в надземных этажах, предназна­
ченных для посетителей, следует при­
нимать, как правило. 1:2. Допускается в 
зданиях с лифтами для второй лестницы, 
не используемой постоянно посетителя­
ми, применять уклон не круче 1:1. 
Перепады высот в уровне пола разных 
помещений и пространств в здании 
должны быть безопасны. В необходи­
мых случаях должны быть предусмот­
рены поручни и пандусы. Число подъ­
емов в одном лестничном марше или на 
перепаде высот должно быть не менее 
3 и не более 18. Применение лестниц с 
разными высотой и глубиной ступеней 
не допускается. В многоуровневых 
квартирах внутриквартирные лестницы 
допускаются винтовые или с забежны- 
ми ступенями, при этом ширина про­
ступи в середине должна быть не менее 
0,18 м, а высота ограждения не менее
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0,9 м.
Ширина ступеней должна соответ­
ствовать ширине лестничного марша.

7 п.8.3 в части устройства ограждений в 
местах опасных перепадов

При устройстве светопрозрачной фасадной системы со 
сплошным остеклением фасада (крепится к импосту), необхо­
димо с внутренней стороны предусматривать ограждения вы­
сотой не менее 1,2 м или импост (горизонтальные зажимные 
кронштейны без устройства металлических стоек) на высоте 
не менее 1,2 м. Промежутки между элементами ограждения 
или импоста должны исключать возможность проникновения 
детей сквозь них.
Ограждения с внутренней стороны допускается не предусмат­
ривать в случае использования для остекления светопрозрач­
ной части фасадной системы защитного многослойного стек­
ла по ГОСТ 30826-2014, классов защиты - не ниже СМ4 и 
Р2А.
... и устройстве металлического ригеля под открывающимися 
створками на высоте 1,2 м.
При этом импост (система его крепления к несущим кон­
струкциям Комплекса) должен воспринимать расчетные 
ударные нагрузки (но не менее 0,3 кН/м) на стекло изнутри 
помещений.
Применение защитного многослойного стекла для остекления 
светопрозрачной части навесной фасадной системы 
Ограждения с внутренней стороны допускается не предусмат­
ривать в случае устройства горизонтального металлического 
ригеля на высоте от 0,35 до 1,2 м (открывающиеся элементы 
должны располагаться на высоте не ниже 1,2 м от чистого по­
ла, а также использования для остекления защитного много­
слойного стекла.
Поступление наружного воздуха в помещения Комплекса до­
пускается осуществлять через вентиляционные клапаны в 
НФК. Устройство вентиляционного клапана допускается вы­
полнять на высоте не менее 500 мм от чистого пола и ширине

Дополнение принимается 
частично
При актуализации СП 
54.13330 дополнен в части 
указаний о возможности 
применения светопрозрач­
ных навесных фасадных 
конструкций или встраива­
емых светопрозрачных кон­
струкций; указаниями о 
необходимости мероприя­
тий по обеспечению без­
опасности в случае приме­
нения панорамного остек­
ления, а также светопро­
зрачного заполнения окон­
ного блока на высоте 0,9 м 
и более (п.п. 4.25, 4.26, 4.27, 
4.28, 8.5, 8.10, 8.11, 8.12)
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проема вентиляционного клапана в открытом положении не 
более 120 мм.
Подбор сечения ригеля под открывающейся створкой следует 
определить расчётом, исходя из сочетания нормативной гори­
зонтальной нагрузки 0,3 кН/м, веса заполнения светопрозрач­
ных ограждающих конструкций, ветровой нагрузки и расчёт­
ных ударных нагрузок изнутри помещений.
Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности при 
эксплуатации и ремонте кровли
Ограждение с внешней или внутренней стороны окна с высо­
той подоконника от чистого пола менее 0,9 м можно не 
предусматривать при условии использования взломоустойчи­
вых оконных блоков (класс защиты ПВ1 и выше) по ГОСТ 
31462-2011 или устройства в нижней части окна глухого 
остекления на высоту не ниже 1,2 м от чистого пола с приме­
нением многослойных стекол (классы защиты - не ниже СМ4 
и Р2А) по ГОСТ 30826- 2014.

8 п.8.13 в части устройства входа в по­
мещение электрощитовой
8.13 Помещения ГС, ТЦ, ЗТП должны 
иметь входы непосредственно с улицы; 
помещение электрощитовой (в том 
числе для оборудования связи, автома­
тизированной системы управления 
электроснабжением, диспетчеризации и 
телевидения) должно иметь вход непо­
средственно с улицы или из поэтаж­
ного внеквартирного коридора (холла); 
к месту установки ШРТ также должен 
быть подход из указанного коридора.

Допускается размещать помещение электрощитовых (далее - 
ЭЩ) в зоне автостоянок, не ниже первого подземного эта­
жа при следующих условиях:
располагать жилые помещения над, под и смежно с помеще­
ниями ЭЩ не допускается;
обеспечении герметичности ограждающих конструкций по­
мещения ЭЩ;
располагать помещения с мокрыми процессами (ванные, са­
нузлы, мойки и др.) над ЭЩ не допускается; 
помещение ЭЩ должно иметь вход непосредственно с улицы 
или из поэтажного внеквартирного коридора (холла); 
обеспечении требований законодательства Российской Феде­
рации в области пожарной безопасности, СанПиН 2.1.2.2645­
10, СП 54.13330.2011.

Дополнение не принима­
ется, т.к. не противоречит 
СП 54.13330.
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9 п.9.19 СП 54.13330.2011 в части Допускается не предусматривать двойные тамбуры при вхо- Дополнение принимается
устройства одинарных тамбуров при дах в Комплекс при условии устройства воздушно-тепловой При актуализации СП
входах. завесы (в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012), 54.13330 внесено уточнение
9.19 В климатических районах I-III при работающей в холодное время года. требований к вариантам
всех наружных входах в многоквартир- Во избежание вертикального движения потоков воздуха внут- решений входных тамбуров
ные здания (кроме входов из наружной ри Комплекса (для нормализации работы лифтов) необходимо (п. 9.20).
воздушной зоны в незадымляемую лест- выполнить мероприятия одним из достаточных для этого спо-
ничную клетку) следует предусматри- собом или их комбинацией:
вать тамбуры или тамбур-шлюзы с па- - устройство тамбуров при дверях выхода на кровлю, в техни-
раметрами глубины и ширины, обеспе- ческие этажи, входа в мусорокамеру гравитационного типа и
чивающими доступность для МГН, подземный паркинг;
включая инвалидов-колясочников, со- - уплотнение лифтовых дверей на всех этажах;
гласно СП 59.13330. - лестнично-лифтовые холлы и одинарные тамбуры первого
Двойные тамбуры при входах в много- этажа должны быть разделены перегородками с самозакры-
квартирные здания (кроме входов из вающимися воздухонепроницаемыми дверями (не считая две-
наружной воздушной зоны в незадымля- рей тамбура) или лестнично-лифтовые холлы со 2-го этажа и
емую лестничную клетку) следует про- выше должны быть выделены перегородками с самозакрыва-
ектировать в зависимости от этажно- ющимися воздухонепроницаемыми дверями в соответствии с
сти зданий и района их строительства требованиями законодательства Российской Федерации в об-
согласно таблице 9.2. ласти пожарной безопасности и СП 50.13330.2012.

(выделение лестничных и лифтовых холлов перегородками с
Таблица 9.2 самозакрывающимися воздухонепроницаемыми дверями со-

Двойной гласно СП 50.13330.2012)
тамбур

Средняя температура наиболее хо- в здани -
лодной пятидневки, °С ях с

этажей
Минус 20 и выше 16 и

более
Ниже минус 20 до минус 25 включ. 12 » »
» » 2 5  » » 35» 10 » »
» » 3 5  » » 40» 4 »  »

» » 40 1 » »
Примечания
1 При непосредственном входе в квартиру
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двойной тамбур следует проектировать при 
неотапливаемой лестничной клетке.
2 В качестве тамбура может быть использо­
вана веранда.

10 п.9.27 СП 54.13330.2011 в части крепле­
ние санитарных приборов и трубопрово­
дов непосредственно к межквартирным 
стенам и перегородкам, ограждающим 
жилые комнаты
9.27 Для обеспечения допустимого уров­
ня шума и в соответствии с требовани­
ями СанПиН 2.1.2.2645 не допускается 
размещать машинное помещение и 
шахты лифтов, мусоросборную камеру, 
ствол мусоропровода и устройство для 
его очистки и промывки над жилыми 
комнатами, под ними, а также смежно 
с ними. Крепление санитарно­
технических приборов и изделий и тру­
бопроводов к межквартирным стенам и 
межквартирным перегородкам, ограж­
дающим жилые комнаты, допускается 
при наличии дополнительной звукоизоля­
ции, в т. ч. с воздушным зазором.

Комплекс мероприятий, обеспечивающих нормальные усло­
вия эксплуатации
Допускается крепление санитарных приборов и трубопрово­
дов непосредственно к межквартирным стенам и перегород­
кам (строительным конструкциям), ограждающим жилые 
комнаты при условии выполнения мероприятия одним из до­
статочных для этого способов или их комбинацией:

- устройства двойных стен;
- устройства шумоизоляции трубопроводов;
- изолирования трубопроводов в местах их прохождения через 
ограждающие конструкции зданий с помощью мягких эла­
стичных прокладок по всему свободному объему отверстия в 
ограждении;
- виброизоляции мест крепления трубопроводов к ограждени­
ям на гибких кронштейнах с эластичными прокладками;
- использования плавных переходов (для предотвращения 
резких поворотов направлений трубопроводов);
- электроизоляции крепления металлических элементов тру­
бопроводов (санитарных приборов) к строительным кон­
струкциям (от электрохимической коррозии и блуждающих 
токов);
- заземления трубопроводов и стояков;
- запрещения пропуска труб систем отопления и водоснабже­
ния через межквартирные стены;
- ограничения в системах водоснабжения скорости движения 
воды: не более 1,5 м/с в магистралях и стояках и 2,5 м/с в 
подводках к водоразборным кранам;
- устройства (в вертикальных шахтах для труб стояков водо-

Д ополнение принимается
При актуализации СП 
54.13330 откорректирован в 
части определения необхо­
димости наличия и вида 
систем мусороудаления ( 
п.п. 9.34,9.36).
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снабжения и канализации) поэтажных монолитных диафрагм 
на уровне междуэтажных перекрытий (толщиной равной тол­
щине перекрытия). При этом пропуск труб через диафрагму 
должен осуществляться в гильзах с уплотнением промежутка 
между гильзой и трубой эластичным материалом.
Промежутки между наружной стороной эластичных гильз и 
диафрагмами должны быть замоноличены бетоном;
- обеспечения выполнения в жилых помещениях требова­
ний СП 51.13330.2011, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 
2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96 и СанПиН 2.1.2.2645­
10.

11 п.9.31 в части отделения ж илы х эта ­
ж ей от автостоянки.
п.9.31 Этажи жилые (кроме блокиро­
ванных зданий) и этажи с помещениями 
для детских дошкольных и лечебно­
профилактических учреждений должны 
отделяться от автостоянки техниче­
ским этажом или этажом с нежилыми 
помещениями для защиты от проникно­
вения выхлопных газов и сверхнорма­
тивных уровней шума.

Допускается жилые этажи отделять от автостоянки техниче­
ским пространством при условии выполнения требований за­
конодательства Российской Федерации в области пожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологических, экологических 
и гигиенических требований.

Д ополнение не приним а­
ется, т.к. противоречит 
СанПиН 2.1.3684-21.

Начальник отдела научных исследований в 
области градостроительства, жилых, обще­
ственных и производственных зданий Н.В. Дубынин

Главный специалист Ю.Л. Кашулина
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Список рассылки

№ Наименование Вид доставки

1. МЧС России МЭДО

2. ФАУ «Главгосэкспертиза России» МЭДО

3. НОПРИЗ info@nopriz.ru

4. НОСТРОЙ info@nostroy.ru

5. Правительство Москвы МЭДО

6. Правительство Санкт-Петербурга МЭДО

7. Правительство Свердловской области МЭДО

8. Правительство Новосибирской 
области

МЭДО

9. Правительство Ростовской области МЭДО

mailto:info@nopriz.ru
mailto:info@nostroy.ru

